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Rotomartillo Inalámbrico de 1/2”
 LXT® Litio-Ion de 18V Sin Escobillas

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

n El motor sin Escobillas BL™ entrega 1,090 in. lbs. de 
Máxima Torsión

n Transmisión de metal con 2 velocidades variables (0 - 550 
y 0 - 2,100 RPM) para un amplio rango de aplicaciones de 
taladrado, apretado y perforaciones a martillo

n 0 - 31,500 BPM para hacer taladrado con martilleo rápido 
en materiales de mampostería

n El motor sin Escobillas BL™ está controlado 
electrónicamente para optimizar el uso de energía en la 
batería hasta 50% más duración por carga

n Engranaje y carcasa de metal para máxima durabilidad en 
el sitio de trabajo

n Portabrocas de trinquete de 1/2” de metal para agarre 
mejorado de la broca en resistencia y durabilidad

n Diseño compacto y ergonómico con sólo 8-1/8” de largo
n Sólo pesa 5.9 lbs. con batería para reducir la fatiga del 

operador
n Calibre L.E.D. de 3 etapas que indica el nivel de carga  

de la batería
n Tecnología de Protección Extrema (XPT) tiene la ingeniería 

para mejorar la resistencia al polvo y al agua para operar 
en condiciones severas

n La batería BL1840 LXT® Litio-Ion de 18V y 4.0 Ah 
proporciona hasta un 35% de mayor duración por carga

n La batería BL1840 LXT® Litio-Ion de 18V y 4.0 Ah alcanza  
su carga completa en 40 minutos o menos

 

 

n (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V (BL1840)
n 2 Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
n Mango lateral
n Estuche

Capacidad (Mampostería) 5/8"

Capacidad (Acero) 1/2"

Capacidad (madera) 3"

Sin Velocidad de Carga (2 Velocidades)      0 - 550 / 0 - 2,100 RPM

Golpes por Minuto (2 Velocidades)        0 - 8,250 / 0 - 31,500 BPM

Torsión Máxima (in.lbs./N•m)   1,090 in.lbs./125N•m

Batería   18V LXT® Lithium-Ion 4.0 Ah

Tiempo de carga de la batería (min. )  30

Longitud total 8-1/8"

Peso Neto   5.9 lbs.

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

Solo herramienta
DHP481Z

Modelo
DHP481RME


