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PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

ACCESORIOS RELACIONADOS

1. Juego de Brocas de 38 Pzas. para Torsión Impact GOLD ® (B-52370)

2. Juego de Brocas de 26 Pzas. para Torsión Impact GOLD ® (B-46919)

3. Juego Dados 3/8" de 9 Pzas. Impact GOLD ® c/Adaptador Inclinado (B-34833)

4. Juego de Brocas de Atornillador de 35 Pzas. ImpactX™  (A-98326)

5. Juego de Brocas de Atornillador de 40 Pzas. ImpactX™  (A-98332)

www.makitalatinamerica.com

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
INALÁMBRICO LXT®  LITIO-ION DE 18V 
SIN ESCOBILLAS

También disponible como sólo herramienta: DTD153Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•   El Motor BL™  Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y 

permite que el Motor BL ™  trabaje en frío con más eficiencia para 
mayor duración de la herramienta

•  El Eficiente Motor BL™  Sin Escobillas es controlado 
electrónicamente para optimizar el uso de energía en la batería 
de hasta un 50% para mayor duración por carga

•  El Motor BL™  Sin Escobillas electrónicamente controlado usa la 
energía de manera eficiente para igualar la torsión y el RPM para 
las demandas cambiantes de la aplicación

•  Luz L.E.D. dual integrada ilumina el área de trabajo
•  Cubierta completa de engranaje de metal para mayor

 durabilidad de lugar de trabajo
•  Tecnología de Protección Extrema (XPT ) con ingeniería para 

proveer resistencia incrementada contra polvo y agua y operar 
en sitios de trabajo con condiciones severas

ESPECIFICACIONES
Entrada Hex ............................................................................... 1/4"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)  ............. 0 - 3,400 RPM
Golpes por Minuto (velocidad variable) ................. 0 - 3,600 IPM
Torsión Máxima (in.lbs./N•m)  .................... 1,500 in.lbs./170N•m
Batería  ............................................................. LXT®  Litio-Ion de 18V
Longitud Total .............................................................................. 5"
Peso Neto (con la batería)  .................................................. 3.3 lbs.

EQUIPO ESTÁNDAR
•  Batería LXT®  Litio-Ion de 18V 1.5Ah (BL1815N)
•  Cargador LXT ®  Litio-Ion de 18V (DC18SD)
•  Maleta

POTENCIA
Motor Sin Escobillas BL™

entrega 1,500 in.lbs. de 
Máxima Torsón

ERGONOMÍA
Diseño compacto de 
sólo 5 "  de largo; Sólo 
pesa 3.3 lbs. con batería 
para reducir la fatiga del 
operador

VELOCIDAD
Velocidad Variable (0-3,400 
RPM y 0-3,600 IPM) para un 
amplio rango de aplicaciones 
de apretado

CONVENIENTE
Conveniente portabrocas 
hex. de 1/4 "  para cambios 
rápidos de broca

1 2 3 4 5

MODELO

DTD153Z/RYE


