
www.makitalatinamerica.com

 

Sierra Caladora Inalámbrica
CXT™  Litio-Ion 12V max 
Modelo JV101DWYE

 Sólo pesa 3.8 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
 El puerto para polvo para usar con aspiradora provee un eficiente

manejo del polvo
 Diseño de bajo perfil con ingeniería para maniobrar en áreas compactas
 Integrada con soplador de polvo para despejar la línea de corte e 

incrementar la exactitud
 Base de aluminio fundido que se ajusta 0°- 45° de derecha a izquierda
 Freno eléctrico con máxima productividad
 El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga,

sobredescarga y sobrecalentamiento
 La batería CXT™ Litio-Ion 12V max de 1.5Ah BL1015N, presenta un 

indicador L.E.D. del nivel de carga de la batería

JV101DWYE 
 2 Baterías CXT™ Litio-Ion 12V  max de 1.5Ah (BL1015N)
 Cargador CXT ™  Litio-Ion 12V max  (DC10WD)
 Navaja para Caladora (723053-9)
 Estuche (821691-2)

JV101DZ
 Navaja para Caladora (723053-9)
 Batería y cargador se venden por separado

 Batería CXT™  Litio-Ion 12V max de 4.0Ah (BL1041B)

Máxima capacidad de corte a 90°
 madera 2-9/16”
 acero templado 1/16"
 aluminio 5/32"
Golpes por minuto 2,900 SPM
Entrada de navaja Espiga “T” 
Batería CXT ™  Litio-Ion 12V  max
Longitud total 9-1/8"
Peso neto (con batería) 3.8 lbs.

EFICIENCIA
El puerto para polvo para 
usar con aspiradora provee 
un eficiente manejo del polvo

ERGONOMÍA
Diseño compacto y 
ergonómico con 
9-1/8" de largo

VELOCIDAD
Motor Makita con velocidad 
variable entrega 0-2,900 golpes 
por minuto (SPM)

VERSATILIDAD
3 selecciones de órbita además 
corte recto para usar en un amplio 
rango de materiales

Corte con Eficiencia y Rendimiento Mejorados

También disponible como
herramienta individual JV101DZ 

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

9-1/8"


