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DCS552 136mm (5-3/8")
DCS553 150mm (5-7/8")

Cortadora de metal Inalámbrica
Satisfaciendo necesidades profesionales

Tubo redondo En ángulo Acanalado Metal �no Inoxidable

UNISTRUTTM Aluminio Tubería Hoja de meta Hoja corrugada

Caja de recolección de polvo 
propio para un entorno 
de trabajo más limpio 

Gancho de herramienta

(Solo para DCS553)
No. Partes 199296-9

Cuchilla T.C.T. 

Medida: 150mm x 20mm Medida: 136mm x 20mm 

Material 
de corte

 

Metal 32T

52T

60T

52T

Hoja de metal �na

SUS/Metal

Aluminio

B-46296

B-47008

B-47014

B-47020 50TAluminio B-40331

No de dientes No. partes

Metal 30T

50T

56T

Hoja de metal �na

SUS/Metal

B-07319

B-07325

B-23117

Accesorios

DCS553

Foto: DCS553

DCS552

Para varias aplicaciones

Máx. capacidad de corte

50.5mm

Máx. capacidad de corte

57.5mm
Tambien compatible con la
cuchilla de corte TCT 136mm

Equipo estándar : 

150 mm (5-7/8")
90°: 57.5 mm (2-1/4")
4,200
Corte metal: 2.5 m/s² o menos
103 dB(A)
114 dB(A)
267x186x250 mm 
(10-1/2"x7-3/8"x9-7/8")
2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)

Diámetro cuchilla
Máx. capacidad corte
Velocidad sin carga (RPM)
Nivel de vibración
 Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Dimensiones (L x A  x A)

Peso neto

Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, gafas protectoras, batería, cargador

Cortadora de metal Inalámbrica

Freno

Luz LED trabajo 

Estuche

430

DCS553 DCS552

150 mm (5-7/8")DCS553 136 mm (5-3/8") DCS552

136 mm (5-3/8")
90°: 50.5 mm (2")
3,600
Corte metal: 2.5 m/s² o menos
102 dB(A)
113 dB(A)
348x196x203 mm 
(13-3/4"x7-3/4"x8")
2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)

Material 
de corte

No de dientes No. partes



Luces LED

Indicador de combustible batería ( Solo DCS553 )

Palanca de ajuste de gran profundidad
(DCS553 / DCS552)

(DCS553 / DCS552)

DCS552

Diseño compacto
DCS553 

Caja de recogida autodustilo para una 
menor fuga de polvo

La longitud total de la herramienta se ha reducido
considerablemente al reubicar la batería. 

Fácil eliminación del polvo simplemente
abriendo la tapa protectora

Cambia automáticamente el modo de corte según
las condiciones de carga para una operación óptima:

Control de velocidad
variable
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Automatica torsión 

Alta

En servicio ligero :
Modo alta rotación

En servicio pesado :
Modo de alta torsión

Torsión (carga)

DCS553

65mm
Recortado

DCS553

267mm

Modelo anterior

332mm

125cortes

Cant. máx de trabajo

con BL1850B

DCS553

Tubo de acero al carbono de 34mm 
diámetro con espesor de 3.2mm
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