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Instruções de segurança 
importantes para a bateria

1.	 Antes de utilizar a bateria, leia todas as ins-
truções e etiquetas de precaução no (1) carre-
gador de bateria (2) bateria e (3) produto que 
utiliza a bateria.

2.	 Não desmonte ou manipule a bateria. Pode 
resultar num incêndio, em calor excessivo ou 
numa explosão.

3.	 Se o tempo de funcionamento se tornar 
excessivamente curto, pare o funcionamento 
imediatamente. Pode resultar em sobreaque-
cimento, possíveis queimaduras e mesmo 
explosão.

4.	 Se entrar eletrólito nos seus olhos, lave-os 
com água e consulte imediatamente um 
médico. Pode resultar em perca de visão.

5.	 Não coloque a bateria em curto-circuito:
(1)	 Não toque nos terminais com qualquer 

material condutor.
(2)	 Evite guardar a bateria juntamente com 

outros objetos metálicos tais como pre-
gos, moedas, etc.

(3)	 Não exponha a bateria à água ou chuva.
Um curto-circuito pode ocasionar um enorme 
fluxo de corrente, sobreaquecimento, possí-
veis queimaduras e mesmo estragar-se.

6.	 Não guarde nem utilize a ferramenta e a bateria 
em locais onde a temperatura pode atingir ou 
exceder 50 °C.

7.	 Não queime a bateria mesmo que esteja estra-
gada ou completamente gasta. A bateria pode 
explodir no fogo.

8.	 Não pregue, corte, esmague, atire, deixe cair 
a bateria, nem bata a bateria contra um objeto 
rijo. Esta conduta pode resultar num incêndio, em 
calor excessivo ou numa explosão.

9.	 Não utilize uma bateria danificada.
10.	 As baterias de iões de lítio contidas na fer-

ramenta são sujeitas aos requisitos da DGL 
(Dangerous Goods Legislation - Legislação de 
bens perigosos). 
Para o transporte comercial, por exemplo, por 
terceiros ou agentes de expedição, têm de ser 
observados os requisitos referentes à embalagem 
e etiquetagem. 
Para preparação do artigo a ser expedido, é 
necessário consultar um perito em materiais 
perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade 
de existirem regulamentos nacionais mais deta-
lhados. 
Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos 
e embale a bateria de tal forma que não possa 
mover-se dentro da embalagem.

11.	 Quando eliminar a bateria, remova-a da ferra-
menta e elimine-a num local seguro. Siga os 
regulamentos locais relacionados com a elimi-
nação de baterias.

12.	 Utilize as baterias apenas com os produtos 
especificados pela Makita. Instalar as baterias 
em produtos não-conformes poderá resultar num 
incêndio, calor excessivo, explosão ou fuga de 
eletrólito.

13.	 Se a ferramenta não for utilizada durante um 
período de tempo prolongado, a bateria deve 
ser removida da ferramenta.

14.	 Durante e após a utilização, a bateria pode 
aquecer, o que pode provocar queimaduras ou 
queimaduras a baixa temperatura. Preste aten-
ção ao manuseamento de baterias quentes.

15.	 Não toque no terminal da ferramenta ime-
diatamente após a utilização, pois pode 
ficar suficientemente quente para provocar 
queimaduras.

16.	 Não permita a adesão de aparas, pó ou suji-
dade nos terminais, nos orifícios e nas ranhu-
ras da bateria. Poderá fazer com que a ferra-
menta ou a bateria aqueça, incendeie, rebente e 
avarie, resultando em queimaduras ou ferimentos 
corporais.

17.	 A menos que a ferramenta suporte a utilização 
perto de linhas elétricas de alta tensão, não 
utilize a bateria perto de linhas elétricas de alta 
tensão. Pode resultar no mau funcionamento ou 
na avaria da ferramenta ou bateria.

18.	 Mantenha a bateria afastada das crianças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
PRECAUÇÃO: Utilize apenas baterias genuí-

nas da Makita. A utilização de baterias não genuínas 
da Makita ou de baterias que foram alteradas, pode 
resultar no rebentamento da bateria provocando 
incêndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso, 
anulará da garantia da Makita no que se refere à 
ferramenta e ao carregador Makita.

Conselhos para manter a 
máxima vida útil da bateria
1.	 Carregue a bateria antes que esteja comple-

tamente descarregada. Pare sempre o funcio-
namento da ferramenta e carregue a bateria 
quando notar menos poder na ferramenta.

2.	 Nunca carregue uma bateria completamente 
carregada. Carregamento excessivo diminui a 
vida útil da bateria.

3.	 Carregue a bateria à temperatura ambiente de 
10 °C – 40 °C. Deixe que uma bateria quente 
arrefeça antes de a carregar.

4.	 Quando não utilizar a bateria, remova-a da 
ferramenta ou do carregador.

5.	 Carregue a bateria se não a utilizar durante um 
longo período de tempo (mais de seis meses). 

Instruções de segurança 
importantes para a unidade sem fios

1.	 Não desmonte ou manipule a unidade sem 
fios.

2.	 Mantenha a unidade sem fios afastada das 
crianças. Se ocorrer a ingestão acidental, 
procure imediatamente cuidados médicos.

3.	 Utilize a unidade sem fios apenas com ferra-
mentas Makita.

4.	 Não exponha a unidade sem fios à chuva ou a 
condições húmidas.

5.	 Não utilize a unidade sem fios em locais onde 
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a temperatura excede 50 °C.
6.	 Não utilize a unidade sem fios em locais pró-

ximos de instrumentos médicos, tais como 
estimuladores cardíacos.

7.	 Não utilize a unidade sem fios em locais 
próximos de dispositivos automatizados. Se 
utilizada, os dispositivos automatizados podem 
desenvolver anomalias ou erros.

8.	 Não utilize a unidade sem fios em locais sob 
temperaturas altas ou locais nos quais possa 
ser gerada eletricidade estática ou ruído 
elétrico.

9.	 A unidade sem fios pode produzir campos 
eletromagnéticos (CEM) mas estes não são 
nocivos para o utilizador.

10.	 A unidade sem fios é um instrumento preciso. 
Tenha cuidado para não deixar cair a unidade 
sem fios nem bater nesta.

11.	 Evite tocar no terminal da unidade sem fios 
com as mãos desprotegidas ou com materiais 
metálicos.

12.	 Retire sempre a bateria do produto quando 
instalar a unidade sem fios.

13.	 Quando abrir a tampa da ranhura, evite o local 
no qual a poeira e a água podem entrar para 
a ranhura. Mantenha sempre a entrada da 
ranhura limpa.

14.	 Insira sempre a unidade sem fios na direção 
correta.

15.	 Não pressione o botão de ativação sem fios na 
unidade sem fios com demasiada força e/ou 
pressione o botão com um objeto com aresta 
afiada.

16.	 Feche sempre a tampa da ranhura quando 
utilizar a ferramenta.

17.	 Não remova a unidade sem fios da ranhura 
enquanto estiver a ser fornecida alimentação 
elétrica à ferramenta. Fazê-lo pode causar a 
anomalia da unidade sem fios.

18.	 Não remova o adesivo da unidade sem fios.
19.	 Não coloque qualquer adesivo na unidade sem 

fios.
20.	 Não deixe a unidade sem fios num local em 

que possa ser gerada eletricidade estática ou 
ruído elétrico.

21.	 Não deixe a unidade sem fios num local sujeito 
a calor intenso, tal como um veículo exposto 
ao sol.

22.	 Não deixe a unidade sem fios num local 
poeirento ou pulverulento ou num local onde 
possa ser gerado gás corrosivo.

23.	 A mudança súbita da temperatura pode molhar 
a unidade sem fios com condensação. Não 
utilize a unidade sem fios até que a condensa-
ção esteja completamente seca. 

24.	 Quando limpar a unidade sem fios, limpe-a 
suavemente com um pano macio e seco. Não 
utilize benzina, diluente, massa lubrificante 
condutora ou similar.

25.	 Quando armazenar a unidade sem fios, guar-
de-a na caixa fornecida ou num recipiente 
anti-estática.

26.	 Não insira quaisquer dispositivos diferentes 
da unidade sem fios Makita na ranhura na 

ferramenta.
27.	 Não utilize a ferramenta com a tampa da 

ranhura danificada. A entrada de água, poeira 
e sujidade na ranhura pode causar o mau 
funcionamento.

28.	 Não puxe e/ou torça a tampa da ranhura além 
do necessário. Recoloque a tampa se esta sair 
da ferramenta.

29.	 Substitua a tampa da ranhura se a perder ou 
danificar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL
PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a 

ferramenta está desligada e a bateria foi retirada 
antes de regular ou verificar qualquer função na 
ferramenta.

Instalação ou remoção da bateria

PRECAUÇÃO: Desligue sempre a ferramenta 
antes de colocar ou retirar a bateria.

PRECAUÇÃO: Segure firmemente a ferra-
menta e a bateria quando instalar ou remover a 
bateria. Se não segurar firmemente a ferramenta e 
a bateria pode fazer com que escorreguem das suas 
mãos resultando em danos na ferramenta e na bate-
ria e ferimentos pessoais.

Para retirar a bateria, deslize-a para fora da ferramenta 
enquanto desliza o botão na frente da bateria.
► Fig.1:   ‌�1. Indicador vermelho 2. Botão 3. Bateria

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta da bateria 
com a ranhura no compartimento e deslize-a no lugar. 
Empurre-a até o fim para que a mesma encaixe no 
lugar com um clique. Se puder ver a parte vermelha no 
lado superior do botão, significa que não está comple-
tamente bloqueada.

PRECAUÇÃO: Instale sempre a bateria até 
ao fim, até deixar de ver o indicador vermelho. 
Caso contrário, a bateria poderá cair da ferramenta 
acidentalmente e provocar ferimentos em si mesmo 
ou em alguém próximo.

PRECAUÇÃO: Não instale a bateria à força. 
Se a bateria não deslizar facilmente é porque não foi 
colocada corretamente.

Indicação da capacidade restante da 
bateria

Prima o botão de verificação na bateria para indicar a 
capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras 
acendem durante alguns segundos.
► Fig.2:   ‌�1. Luzes indicadoras 2. Botão de verificação
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Luzes indicadoras Capacidade 
restante

Aceso Apagado A piscar

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

Carregar a 
bateria.

A bateria 
pode estar 
avariada.

NOTA: Dependendo das condições de utilização e da 
temperatura ambiente, a indicação pode ser ligeira-
mente diferente da capacidade real.
NOTA: A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) 
pisca quando o sistema de proteção da bateria 
funciona.

Sistema de proteção da ferramenta/
bateria

A ferramenta está equipada com um sistema de prote-
ção da ferramenta/bateria. Este sistema corta automati-
camente a corrente para o motor para aumentar a vida 
da ferramenta e da bateria. A ferramenta para automa-
ticamente durante o funcionamento se a ferramenta 
ou bateria for colocada mediante uma das seguintes 
condições:

Proteção contra sobrecarga
Quando a bateria é operada de forma a puxar uma 
corrente anormalmente elevada, a ferramenta para 
automaticamente sem qualquer indicação. Nesse caso, 
desligue a ferramenta e pare a operação que provocou 
a sobrecarga da ferramenta. Em seguida, volte a ligar a 
ferramenta para a reiniciar.

Proteção contra sobreaquecimento
Quando a ferramenta ou a bateria estiver sobreaque-
cida, a ferramenta para automaticamente. Neste caso, 
deixe a ferramenta e a bateria arrefecerem antes de 
ligar novamente a ferramenta.

Proteção contra descarga excessiva
Quando a capacidade da bateria não é suficiente, a 
ferramenta para automaticamente. Neste caso, retire a 
bateria da ferramenta e carregue-a.

Proteções contra outras causas
O sistema de proteção também foi concebido para 
outras causas que possam danificar a ferramenta e 
permite que a ferramenta pare automaticamente. Tome 
todas as medidas que se seguem para eliminar as 

causas quando a ferramenta tiver parado ou interrom-
pido temporariamente a operação.
1.	 Desligue a ferramenta e, em seguida, volte a 

ligá-la para reiniciar.
2.	 Carregue a(s) bateria(s) ou substitua-a(s) por 

bateria(s) recarregada(s).
3.	 Deixe a ferramenta e a(s) bateria(s) arrefecerem.
Se não for possível constatar qualquer melhoria através 
do restauro do sistema de proteção, contacte o centro 
de assistência Makita local.

Ação do interruptor
Para ligar a ferramenta, pressione o botão bloquear/
desbloquear. A ferramenta muda para o modo de 
espera. Para pôr a ferramenta a funcionar, pressione o 
botão iniciar/parar no modo de espera. Para parar a fer-
ramenta, pressione novamente o botão iniciar/parar. A 
ferramenta muda para o modo de espera. Para desligar 
a ferramenta, pressione o botão bloquear/desbloquear 
no modo de espera.
► Fig.3:   ‌�1. Botão bloquear/desbloquear 2. Botão 

iniciar/parar

NOTA: Se a ferramenta for deixada no modo de 
espera durante 10 segundos sem realizar qualquer 
operação, esta desliga automaticamente e a lâmpada 
apaga.

NOTA: Também pode parar e desligar a ferra-
menta ao pressionar o botão bloquear/desbloquear 
enquanto a ferramenta estiver a funcionar.

Acender a lâmpada da frente

PRECAUÇÃO: Não olhe para a luz ou para a 
fonte de iluminação diretamente.

Para ligar a lâmpada, pressione o botão bloquear/
desbloquear. Para desligar a lâmpada, pressione nova-
mente o botão bloquear/desbloquear.

OBSERVAÇÃO: Quando a ferramenta estiver 
sobreaquecida, a lâmpada fica intermitente. 
Arrefeça a ferramenta completamente antes de 
operá-la novamente.

NOTA: Utilize um pano seco para limpar a sujidade 
da lente da lâmpada. Tenha cuidado para não ris-
car a lente da lâmpada ou a iluminação pode ficar 
enfraquecida.

► Fig.4:   ‌�1. Lâmpada

Indicador de ajuste da velocidade
A velocidade de rotação da ferramenta pode ser alte-
rada ao rodar o indicador de ajuste da velocidade. A 
tabela seguinte mostra o número no indicador e a velo-
cidade de rotação correspondente.
► Fig.5:   ‌�1. Indicador de ajuste da velocidade

Número Velocidade

1 10.000 min-1

2 15.000 min-1

3 21.000 min-1
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Número Velocidade

4 26.000 min-1

5 31.000 min-1

PRECAUÇÃO: Não mude a velocidade de 
rotação durante a operação. Caso contrário, uma 
reação inesperada da ferramenta pode causar 
ferimentos.

OBSERVAÇÃO: Se a ferramenta for operada 
continuamente a velocidade baixa durante um 
período prolongado, o motor fica sobrecarregado 
resultando na avaria da ferramenta.
OBSERVAÇÃO: O disco de ajuste da veloci-
dade só pode ser rodado até 5 e de volta ao 1. 
Não o force além de 5 ou 1 ou a função de ajuste 
da velocidade pode deixar de funcionar.

Função eletrónica
A ferramenta está equipada com as funções eletrónicas 
para fácil operação.
•	 Controlo constante da velocidade

A função de controlo da velocidade assegura a 
velocidade constante da rotação independente-
mente das condições de carga.

•	 Arranque suave
A função de arranque suave minimiza o choque 
do arranque e torna o arranque da ferramenta 
suave.

•	 Travão leve
A ferramenta para suavemente com o travão leve. 
O travão leve evita danos na peça de trabalho 
devido ao recuo e permite-lhe começar a próxima 
operação mais cedo.
Se a ferramenta consistentemente não parar a 
cabeça da tupia após o interruptor ser desligado, 
solicite a manutenção da ferramenta num centro 
de assistência da Makita.

MONTAGEM
PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de 

que a ferramenta está desligada e a bateria 
retirada antes de executar qualquer trabalho na 
ferramenta.

Instalar ou remover a cabeça da 
tupia

OBSERVAÇÃO: Não aperte a porca de aperto 
sem instalar uma cabeça da tupia; caso contrário, 
o cone de aperto pode partir-se.

Insira a cabeça da tupia até ao fim dentro do cone de 
aperto. Pressione o travamento do eixo e aperte a 
porca de aperto com a chave.
► Fig.6:   ‌�1. Travamento do eixo 2. Soltar 3. Apertar 

4. Chave 5. Porca de aperto
Também pode apertar a porca de aperto firmemente 
com as duas chaves.

► Fig.7:   ‌�1. Chave 2. Soltar 3. Apertar 4. Porca de 
aperto

Para remover a cabeça da tupia, siga o procedimento 
de instalação pela ordem inversa.

NOTA: O travamento do eixo pode não retornar à 
posição inicial quando aperta a porca de aperto no 
ato da instalação da cabeça da tupia. O travamento 
do eixo retorna à posição inicial quando efetua o 
arranque da ferramenta.

► Fig.8:   ‌�1. Travamento do eixo

Mudar o cone de aperto

PRECAUÇÃO: Utilize o cone de aperto de 
tamanho correto para a cabeça da tupia que pre-
tende utilizar.

PRECAUÇÃO: Não aperte a porca de aperto 
sem instalar uma cabeça da tupia; caso contrário, 
o cone de aperto pode partir-se.

1.	 Solte a porca de aperto e remova-a.
2.	 Substitua o cone de aperto instalado pelo cone de 
aperto pretendido.
3.	 Volte a instalar a porca de aperto.
► Fig.9:   ‌�1. Cone de aperto 2. Porca de aperto

Instalar ou remover a base da tupia
1.	 Abra a alavanca de bloqueio da base da tupia 
e, de seguida, insira a ferramenta na base da tupia 
alinhando a ranhura na ferramenta com a protrusão na 
base da tupia.
2.	 Feche a alavanca de bloqueio.
► Fig.10:   ‌�1. Alavanca de bloqueio

NOTA: Pode utilizar a base da tupia (resina) como 
acessório opcional, conforme ilustrado na figura. 
Quando utilizar a base da tupia (resina), solte ou 
aperte a porca de orelhas em vez de abrir ou fechar a 
alavanca de bloqueio.
Alinhe a estrutura na ferramenta com a engrenagem 
de dentes direitos na base da tupia.
► Fig.11:   ‌�1. Porca de orelhas 2. Estrutura 

3. Engrenagem de dentes direitos

3.	 Anexe o bocal do pó à base da tupia e, de 
seguida, aperte o parafuso de orelhas.
► Fig.12:   ‌�1. Bocal do pó 2. Parafuso de orelhas
► Fig.13

Para remover a base, siga o procedimento de instala-
ção pela ordem inversa.

PRECAUÇÃO: Quando se utiliza a ferra-
menta com a base da tupia, certifique-se de que 
instala o bocal do pó na base da tupia.

Instalar ou remover a base de 
inclinação

Acessório opcional
1.	 Abra a alavanca de bloqueio da base de incli-
nação e, de seguida, insira a ferramenta na base de 
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inclinação alinhando a ranhura na ferramenta com a 
protrusão na base de inclinação.
2.	 Feche a alavanca de bloqueio.
► Fig.14:   ‌�1. Alavanca de bloqueio

Para remover a base, siga o procedimento de instala-
ção pela ordem inversa.

Instalar ou remover a base de 
desvio

Acessório opcional
1.	 Pressione o travamento do eixo e, de seguida, 
solte a porca de aperto.
► Fig.15:   ‌�1. Porca de aperto 2. Travamento do eixo 

3. Chave

2.	 Remova a porca de aperto e o cone de aperto.
► Fig.16:   ‌�1. Porca de aperto 2. Cone de aperto

3.	 Instale a polia na ferramenta pressionando o 
travamento do eixo e apertando a polia com a chave.
► Fig.17:   ‌�1. Chave 2. Polia 3. Travamento do eixo

4.	 Solte os parafusos na placa base e, de seguida, 
remova a placa base.
► Fig.18:   ‌�1. Placa base

5.	 Abra a alavanca de bloqueio da base de desvio e, 
em seguida, prenda a base de desvio na ferramenta.
► Fig.19:   ‌�1. Alavanca de bloqueio

6.	 Monte a correia na polia com uma haste como 
uma chave de fendas de ponta achatada rodando a 
correia manualmente.
► Fig.20:   ‌�1. Polia 2. Correia

7.	 Feche a alavanca de bloqueio.
► Fig.21:   ‌�1. Alavanca de bloqueio

8.	 Anexe a placa base apertando os parafusos.
► Fig.22:   ‌�1. Placa base

9.	 Insira o cone de aperto e a cabeça da tupia na 
base de desvio e, de seguida, aperte a porca de aperto.
► Fig.23:   ‌�1. Cabeça da tupia 2. Porca de aperto 

3. Cone de aperto

10.	 Insira a chave hexagonal no orifício da base de 
desvio e, de seguida, aperte a porca de aperto com a 
chave.
► Fig.24:   ‌�1. Porca de aperto 2. Chave 3. Chave 

hexagonal

Para remover a base, siga o procedimento de instala-
ção pela ordem inversa.

NOTA: Pode também montar a correia na polia sem 
remover a placa base, conforme ilustrado na figura.

► Fig.25:   ‌�1. Polia 2. Correia

Instalar ou remover a base de 
penetração

Acessório opcional
1.	 Abra a alavanca de bloqueio da base de penetra-
ção e, de seguida, insira a ferramenta completamente 
na base de penetração alinhando a ranhura na ferra-
menta com a protrusão na base de penetração.

2.	 Feche a alavanca de bloqueio.
► Fig.26:   ‌�1. Alavanca de bloqueio

Para remover a base, siga o procedimento de instala-
ção pela ordem inversa.

Instalar ou remover a régua paralela 
na base de penetração
Acessório opcional
Insira as barras da guia nos orifícios na base de pene-
tração e, de seguida, aperte os pernos de orelhas. Para 
remover a régua, siga o procedimento de instalação 
pela ordem inversa.
► Fig.27:   ‌�1. Pernos de orelhas 2. Barra da guia

Instalar ou remover o bocal do pó na 
base de penetração
Insira o bocal do pó na base de penetração, de modo a 
que a protrusão no bocal do pó encaixe no entalhe na 
base de penetração e, de seguida, aperte o parafuso 
de orelhas no bocal do pó. Para remover o bocal, siga o 
procedimento de instalação pela ordem inversa.
► Fig.28:   ‌�1. Protrusão 2. Bocal do pó 3. Parafuso de 

orelhas
► Fig.29

OPERAÇÃO
Ajustar a profundidade de corte

Para ajustar a profundidade de corte, abra a alavanca 
de bloqueio e, de seguida, mova a base da ferra-
menta para cima ou para baixo rodando o parafuso de 
ajuste. Após o ajuste, feche a alavanca de bloqueio 
firmemente.
► Fig.30:   ‌�1. Alavanca de bloqueio 2. Parafuso de 

ajuste

OBSERVAÇÃO: Se a ferramenta não estiver 
apertada após fechar a alavanca de bloqueio, 
aperte a porta hexagonal e, de seguida, feche a 
alavanca de bloqueio.

► Fig.31:   ‌�1. Porca hexagonal

Ajustar a profundidade de corte com 
uma base de penetração

Acessório opcional
1.	 Coloque a ferramenta na superfície plana.
2.	 Selecione o parafuso de retenção rodando a base 
da tampa.
► Fig.32:   ‌�1. Parafuso de retenção 2. Base da tampa

3.	 Solte a porca de fixação e, em seguida, puxe o 
polo da tampa para cima enquanto pressiona o botão 
de alimentação.
► Fig.33:   ‌�1. Pólo da tampa 2. Porca de fixação 

3. Botão de alimentação

4.	 Empurre a ferramenta para baixo até a ponta da 
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cabeça da tupia tocar na superfície plana e, de seguida, 
rode a alavanca de fixação para apertar a ferramenta.
► Fig.34:   ‌�1. Alavanca de fixação 2. Cabeça da tupia

5.	 Pressione o pólo da tampa para baixo enquanto 
pressiona o botão de alimentação até tocar no parafuso 
de retenção.
► Fig.35:   ‌�1. Pólo da tampa 2. Parafuso de retenção 

3. Botão de alimentação

6.	 Deslize o ponteiro de profundidade de modo a 
que o ponteiro indique “0” na régua.
► Fig.36:   ‌�1. Ponteiro de profundidade

7.	 Ajuste a profundidade de corte puxando o pólo 
da tampa para cima enquanto pressiona o botão de 
alimentação.
► Fig.37:   ‌�1. Pólo da tampa 2. Botão de alimentação

8.	 Para realizar o ajuste preciso da profundidade 
de corte, rode o indicador no pólo da tampa de modo a 
indicar “0”.
► Fig.38:   ‌�1. Indicador

9.	 Rode a cabeça do polo da tampa para obter a pro-
fundidade pretendida. Para aumentar a profundidade, 
rode a cabeça para a esquerda. Para diminuir a profun-
didade, rode a cabeça para a direita. (A profundidade 
muda em 1 mm por cada rotação.)
► Fig.39:   ‌�1. Cabeça do pólo da tampa

10.	 Aperte a porca de fixação do pólo da tampa.
► Fig.40:   ‌�1. Porca de fixação

11.	 Solte a alavanca de fixação.
► Fig.41:   ‌�1. Alavanca de fixação

Ao empurrar a ferramenta para baixo até o polo da 
tampa entrar em contacto com o parafuso de retenção, 
pode obter a profundidade de corte que ajustou através 
do procedimento acima descrito.

Utilizar a ferramenta com a base da 
tupia

Coloque a base da ferramenta na peça de trabalho 
sem que a cabeça da tupia estabeleça qualquer con-
tacto. Ligue a ferramenta e aguarde até a cabeça da 
tupia atingir a velocidade máxima. Mova a ferramenta 
para a frente sobre a superfície da peça de trabalho. 
Mantenha a base da ferramenta à face enquanto move 
a ferramenta.
Quando cortar a extremidade, assegure que mantém 
a superfície da peça de trabalho no lado esquerdo da 
cabeça da tupia na direção de alimentação.
► Fig.42

NOTA: Antes de cortar a peça de trabalho efetiva, 
é aconselhável efetuar um corte de amostragem. 
A velocidade de alimentação adequada depende 
do tamanho da cabeça da tupia, do tipo de peça 
de trabalho e da profundidade do corte. Mover a 
ferramenta para a frente demasiado depressa pode 
provocar cortes de má qualidade ou danificar a 
cabeça da tupia ou o motor. Mover a ferramenta para 
a frente demasiado devagar pode queimar e danificar 
a superfície de corte.

Quando se utiliza a sapata da tupia, a guia reta ou a 
guia da tupia, certifique-se de que a mantém no lado 

direito na direção de alimentação. Isto ajudará a mantê-
-la à face da parte lateral da peça de trabalho.
► Fig.43:   ‌�1. Cabeça da tupia 2. Peça de trabalho 

3. Guia reta

OBSERVAÇÃO: Uma vez que o corte excessivo 
pode provocar sobrecarga do motor ou dificul-
dade em controlar a ferramenta, a profundidade 
do corte não deve ser superior a 3 mm numa 
passagem durante o corte de ranhuras. Quando 
pretende cortar ranhuras com mais de 3 mm de 
profundidade, efetue várias passagens com confi-
gurações progressivamente mais fundas da cabeça 
da tupia.

Utilizar a guia reta
1.	 Monte a guia reta com o perno e a porca de 
orelhas.
► Fig.44:   ‌�1. Perno 2. Porca de orelhas

2.	 Anexe a guia reta à base da tupia com o parafuso 
de fixação.
► Fig.45:   ‌�1. Parafuso de fixação

3.	 Solte a porca de orelhas na guia reta e ajuste a 
distância entre a cabeça da tupia e a guia reta. À dis-
tância pretendida, aperte a porca de orelhas.
► Fig.46:   ‌�1. Porca de orelhas

4.	 Mova a ferramenta com a guia reta à face da 
parte lateral da peça de trabalho.
► Fig.47

Se a distância (A) entre a parte lateral da peça de tra-
balho e a posição de corte for demasiado ampla para a 
guia reta ou se a parte lateral da peça de trabalho não 
for reta, a guia reta não pode ser utilizada.
Neste caso, prenda firmemente uma prancha reta na 
peça de trabalho e utilize-a como guia contra a base da 
tupia. Movimente a ferramenta na direção da seta.
► Fig.48

Utilizar a guia reta para trabalho 
circular

Para trabalho circular, monte a guia reta conforme 
ilustrado nas figuras. Os raios mínimo e máximo dos 
círculos a cortar (distância entre o centro do círculo e o 
centro da cabeça da tupia) são os seguintes:
•	 Mínimo: 70 mm
•	 Máximo: 221 mm

Para cortar círculos entre 70 mm e 121 mm de raio
► Fig.49:   ‌�1. Orifício central

Para cortar círculos entre 121 mm e 221 mm de raio
► Fig.50:   ‌�1. Orifício central

NOTA: Não é possível cortar círculos entre 172 mm e 
186 mm de raio com esta guia.

Alinhe o orifício central na guia reta com o centro do cír-
culo a cortar. Coloque um prego com menos de 6 mm 
de diâmetro dentro do orifício central para fixar a guia 
reta. Gire a ferramenta para a direita em volta do prego.
► Fig.51:   ‌�1. Prego 2. Orifício central
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Utilizar a guia do molde
A guia do molde permite realizar o corte repetitivo com 
padrões de molde através da utilização de um molde.
1.	 Solte os parafusos na placa base e, de seguida, 
remova a placa base da base da tupia.
2.	 Coloque a guia do molde na base e, de seguida, 
anexe a placa base apertando os parafusos.
► Fig.52:   ‌�1. Placa base 2. Guia do molde

3.	 Coloque a ferramenta no molde e mova-a de 
modo que a guia do molde deslize ao longo da parte 
lateral do molde.
► Fig.53

NOTA: O tamanho de corte efetivo na peça de tra-
balho é ligeiramente diferente do molde. A diferença 
é a distância (X) entre a cabeça da tupia e a parte 
exterior da guia do molde. A distância (X) pode ser 
calculada utilizando a seguinte equação:
Distância (X) = (diâmetro externo da guia do molde - 
diâmetro da cabeça da tupia) / 2

► Fig.54:   ‌�1. Cabeça da tupia 2. Guia do molde 
3. Distância (X) 4. Diâmetro externo da guia 
do molde 5. Molde 6. Peça de trabalho

Utilizar a guia da tupia
Acessório opcional
A guia da tupia permite rebarbar o lado curvo em lami-
nados para peças de mobiliário ao mover o rolo da guia 
ao longo da parte lateral da peça de trabalho.
► Fig.55

1.	 Solte o parafuso de fixação e, de seguida, instale 
a guia da tupia na base da tupia e, de seguida, aperte o 
parafuso de fixação.
► Fig.56:   ‌�1. Parafuso de fixação

2.	 Solte o parafuso de fixação e ajuste a distância 
entre a cabeça da tupia e a guia da tupia rodando o 
parafuso de ajuste (1 mm por volta). À distância preten-
dida, aperte o parafuso de fixação para fixar a guia da 
tupia.
► Fig.57:   ‌�1. Parafuso de ajuste 2. Parafuso de 

fixação

3.	 Mova a ferramenta com o rolo da guia a rolar na 
parte lateral da peça de trabalho.
► Fig.58:   ‌�1. Peça de trabalho 2. Cabeça da tupia 

3. Rolo da guia

Utilizar a ferramenta com a base de 
inclinação

A base de inclinação é utilizada para aparar a extremi-
dade de placas laminadas ou materiais semelhantes.
A base de inclinação é conveniente para chanfragem. 
Solte os parafusos de orelhas e, de seguida, incline a 
ferramenta no ângulo desejado e, de seguida, aperte 
os parafusos de orelhas.
Prenda firmemente uma prancha reta na peça de tra-
balho e utilize-a como guia contra a base de inclinação. 
Movimente a ferramenta na direção da seta.
► Fig.59:   ‌�1. Parafuso de orelhas

Utilizar a placa da base de inclinação 
com a base da tupia
Para utilizar a base da tupia com uma placa de base 
quadrada, remova a placa base da base de inclinação 
e, de seguida, anexe-a na base da tupia.
► Fig.60:   ‌�1. Placa da base de inclinação 2. Placa da 

base da tupia

OBSERVAÇÃO: Utilize parafusos na base da 
tupia ao instalar a placa da base de inclinação. Os 
parafusos na base de inclinação são mais curtos do 
que os parafusos na base da tupia.

Utilizar a ferramenta com a base de 
desvio

A base de desvio é utilizada para aparar a extremidade 
de placas laminadas ou materiais semelhantes. A base 
de desvio é conveniente para trabalhos numa área 
apertada.
► Fig.61

Utilizar a base da tupia com a placa 
da base de desvio e a fixação
A placa da base de desvio também pode ser utilizada 
com uma base da tupia e um acessório de fixação 
(acessório opcional) para mais estabilidade.
1.	 Solte os parafusos na placa da base de desvio e, 
em seguida, remova a placa da base de desvio da base 
de desvio.
► Fig.62:   ‌�1. Placa da base de desvio 2. Placa da 

base da tupia

2.	 Anexe a placa da base de desvio à base da tupia 
apertando os parafusos.
3.	 Anexe o acessório de fixação e a fixação 
tipo barra à placa da base de desvio apertando os 
parafusos.
► Fig.63:   ‌�1. Fixação tipo barra 2. Acessório de 

fixação

A fixação tipo botão removida da base de penetração 
pode ser instalada na base de desvio em vez da fixação 
tipo barra.
► Fig.64:   ‌�1. Parafuso 2. Fixação tipo botão

Utilizar a ferramenta com a base de 
penetração

Segure sempre as fixações firmemente com as duas 
mãos durante a operação. Opere a ferramenta na 
mesma direção que a base da tupia.

Utilizar a guia reta
Acessório opcional
1.	 Instale a guia reta no suporte da guia apertando a 
porca de orelhas. Insira o suporte da guia nos orifícios 
na base de penetração e, de seguida, aperte os pernos 
de orelhas.
► Fig.65:   ‌�1. Pernos de orelhas 2. Suporte da guia 

3. Porca de orelhas 4. Guia reta
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2.	 Solte a porca de orelhas na guia reta e ajuste a 
distância entre a cabeça da tupia e a guia reta. À dis-
tância pretendida, aperte a porca de orelhas.
► Fig.66:   ‌�1. Porca de orelhas

3.	 Opere a ferramenta na mesma direção que a guia 
reta para a base da tupia.
► Fig.67

Utilizar a guia do molde
Acessório opcional
1.	 Solte os parafusos na placa base e, remova-os. 
Coloque a guia do molde na base e, de seguida, aperte 
os parafusos.
► Fig.68:   ‌�1. Parafuso 2. Guia do molde

2.	 Opere a ferramenta na mesma direção que a guia 
do molde para a base da tupia.
► Fig.69

Utilizar a régua paralela
A régua paralela é utilizada eficazmente para cortes 
retos durante a chanfragem ou ranhuragem. Ajuste a 
distância entre a cabeça da tupia e a régua paralela. À 
distância pretendida, aperte os pernos de orelhas para 
fixar a régua paralela. Quando cortar, mova a ferra-
menta com a régua paralela à face da parte lateral da 
peça de trabalho.
► Fig.70

Se a distância (A) entre a parte lateral da peça de tra-
balho e a posição de corte for demasiado ampla para a 
régua paralela ou se a parte lateral da peça de trabalho 
não for reta, a régua paralela não pode ser utilizada.
Neste caso, prenda firmemente uma prancha reta na 
peça de trabalho e utilize-a como guia contra a base 
da penetração. Movimente a ferramenta na direção da 
seta.
► Fig.71

Mudar a fixação tipo botão para a 
fixação tipo barra
Para instalar a fixação tipo barra na base de penetra-
ção, desaperte o parafuso da fixação tipo botão e, de 
seguida, remova a fixação tipo botão e instale seguida-
mente a fixação tipo barra apertando-a.
► Fig.72:   ‌�1. Fixação tipo botão 2. Parafuso 3. Fixação 

tipo barra

FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO 
SEM FIOS
O que pode fazer com a função de 
ativação sem fios

A função de ativação sem fios possibilita um funciona-
mento limpo e confortável. Ao ligar um aspirador supor-
tado à ferramenta, pode utilizar o aspirador automatica-
mente juntamente com o funcionamento por interruptor 
da ferramenta.

► Fig.73

Para utilizar a função de ativação sem fios, prepare os 
seguintes itens:
•	 Uma unidade sem fios (acessório opcional)
•	 Um aspirador que suporta a função de ativação 

sem fios
A vista geral da definição da função de ativação sem 
fios é a seguinte. Consulte cada secção para obter os 
procedimentos detalhados.
1.	 Instalar a unidade sem fios
2.	 Registo da ferramenta para o aspirador
3.	 Iniciar a função de ativação sem fios

Instalar a unidade sem fios
Acessório opcional

PRECAUÇÃO: Coloque a ferramenta num 
superfície plana e estável quando instalar a uni-
dade sem fios.

OBSERVAÇÃO: Limpe a poeira e a sujidade da 
ferramenta antes de instalar a unidade sem fios. A 
poeira ou a sujidade podem causar o mau funciona-
mento caso entrem na ranhura da unidade sem fios.

OBSERVAÇÃO: Para evitar o mau funciona-
mento causado pela estática, toque num material 
de descarga estática, tal como uma peça metálica 
da ferramenta, antes de pegar na unidade sem 
fios.
OBSERVAÇÃO: Quando instalar a unidade sem 
fios, certifique-se sempre de que a unidade sem 
fios é inserida na direção correta e que a tampa 
está completamente fechada.

1.	 Abra a tampa da ferramenta conforme ilustrado na 
figura.
► Fig.74:   ‌�1. Tampa

2.	 Insira a unidade sem fios na ranhura e feche a 
tampa, em seguida.
Quando inserir a unidade sem fios, alinhe as projeções 
com as partes encaixadas na ranhura.
► Fig.75:   ‌�1. Unidade sem fios 2. Projeção 3. Tampa 

4. Parte encaixada

Quando remover a unidade sem fios, abra a tampa 
lentamente. Os ganchos na parte traseira da tampa 
elevam a unidade sem fios à medida que puxa a tampa 
para cima.
► Fig.76:   ‌�1. Unidade sem fios 2. Gancho 3. Tampa
Após remover a unidade sem fios, guarde-a na caixa 
fornecida ou num recipiente anti-estática.

OBSERVAÇÃO: Utilize sempre os ganchos 
da parte traseira da tampa quando remover a 
unidade sem fios. Se os ganchos não agarrarem a 
unidade sem fios, feche a tampa completamente e 
volte a abri-la lentamente.
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Registo da ferramenta para o 
aspirador
NOTA: O aspirador Makita que suporta a função 
de ativação sem fios é necessário para o registo da 
ferramenta.
NOTA: Conclua a instalação da unidade sem fios na 
ferramenta antes de iniciar o registo da ferramenta.
NOTA: Durante o registo da ferramenta, não puxe o 
gatilho do interruptor ou ligue o interruptor de alimen-
tação do aspirador.
NOTA: Consulte também o manual de instruções do 
aspirador.

Se pretender ativar o aspirador juntamente com o 
funcionamento por interruptor da ferramenta, conclua 
primeiramente o registo da ferramenta.
1.	 Instale as baterias no aspirador e na ferramenta.
2.	 Regule o interruptor do modo de espera no aspi-
rador para “AUTO”.
► Fig.77:   ‌�1. Interruptor do modo de espera

3.	 Pressione o botão de ativação sem fios do aspira-
dor durante 3 segundos até a lâmpada de ativação sem 
fios piscar a verde. Em seguida, pressione o botão de 
ativação sem fios da ferramenta da mesma forma.
► Fig.78:   ‌�1. Botão de ativação sem fios 2. Lâmpada 

de ativação sem fios

Se o aspirador e a ferramenta forem ligados com 
sucesso, as lâmpadas de ativação sem fios acendem 
a verde durante 2 segundos e começam a piscar a azul.

NOTA: As lâmpadas de ativação sem fios acabam 
de piscar a verde após decorridos 20 segundos. 
Pressione o botão de ativação sem fios da ferra-
menta enquanto a lâmpada de ativação sem fios do 
aspirador estiver a piscar. Se a lâmpada de ativação 
sem fios não piscar a verde, pressione o botão de 
ativação sem fios por breves instantes e mantenha-o 
pressionado novamente.
NOTA: Quando realizar dois ou mais registos da 
ferramenta para um aspirador, conclua o registo da 
ferramenta um por um.

Iniciar a função de ativação sem fios
NOTA: Conclua o registo da ferramenta para o aspi-
rador antes de realizar a ativação sem fios.
NOTA: Consulte também o manual de instruções do 
aspirador.

Após registar uma ferramenta para o aspirador, o aspi-
rador funciona automaticamente com o funcionamento 
por interruptor da ferramenta.
1.	 Instale a unidade sem fios na ferramenta.
2.	 Ligue a mangueira do aspirador à ferramenta.
► Fig.79

3.	 Regule o interruptor do modo de espera no aspi-
rador para “AUTO”.
► Fig.80:   ‌�1. Interruptor do modo de espera

4.	 Pressione o botão de ativação sem fios da ferra-
menta por breves instantes. A lâmpada de ativação sem 
fios pisca a azul.
► Fig.81:   ‌�1. Botão de ativação sem fios 2. Lâmpada 

de ativação sem fios

5.	 Ligue a ferramenta. Verifique se o aspirador fun-
ciona enquanto a ferramenta está a funcionar.
Para parar a ativação sem fios do aspirador, pressione 
o botão de ativação sem fios da ferramenta.

NOTA: A lâmpada de ativação sem fios da ferra-
menta para de piscar a azul quando não ocorre qual-
quer utilização durante 2 horas. Neste caso, regule 
o interruptor do modo de espera do aspirador para 
“AUTO” e pressione novamente o botão de ativação 
sem fios da ferramenta.
NOTA: O aspirador inicia/para com um atraso. 
Ocorre um atraso temporal quando o aspirador deteta 
o funcionamento por interruptor da ferramenta.
NOTA: A distância de transmissão da unidade sem 
fios poderá variar em função do local e das circuns-
tâncias envolventes.
NOTA: Quando duas ou mais ferramentas forem 
registadas para um aspirador, o aspirador poderá 
iniciar o seu funcionamento mesmo que não ligue a 
ferramenta devido ao facto de outro utilizador estar a 
utilizar a função de ativação sem fios.

Descrição do estado da lâmpada de ativação sem fios
► Fig.82:   ‌�1. Lâmpada de ativação sem fios

A lâmpada de ativação sem fios exibe o estado da função de ativação sem fios. Consulte a tabela seguinte para 
obter o significado do estado da lâmpada.

Estado Lâmpada de ativação sem fios Descrição

Cor  
Ligada

 
A piscar

Duração

Modo de 
espera

Azul 2 horas A ativação sem fios do aspirador está disponível. A lâmpada 
desliga automaticamente quando o aspirador não é utilizado 
durante 2 horas.

Quando a 
ferramenta 
estiver a 

funcionar.

A ativação sem fios do aspirador está disponível e a ferramenta 
está a funcionar.
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Estado Lâmpada de ativação sem fios Descrição

Cor  
Ligada

 
A piscar

Duração

Registo da 
ferramenta

Verde 20 
segundos

Preparado para o registo da ferramenta. A aguardar o registo 
pelo aspirador.

2 
segundos

O registo da ferramenta foi concluído. A lâmpada de ativação sem 
fios começa a piscar a azul.

Cancelar o 
registo da 
ferramenta

Vermelho 20 
segundos

Preparado para o cancelamento do registo da ferramenta. A 
aguardar o cancelamento pelo aspirador.

2 
segundos

O cancelamento do registo da ferramenta foi concluído. A lâm-
pada de ativação sem fios começa a piscar a azul.

Outros Vermelho 3 
segundos

A alimentação elétrica é fornecida à unidade sem fios e a função 
de ativação sem fios é iniciada.

Desligada - - A ativação sem fios do aspirador é interrompida.

Cancelar o registo da ferramenta 
para o aspirador

Realize o procedimento seguinte quando cancelar o 
registo da ferramenta para o aspirador.
1.	 Instale as baterias no aspirador e na ferramenta.
2.	 Regule o interruptor do modo de espera no aspi-
rador para “AUTO”.
► Fig.83:   ‌�1. Interruptor do modo de espera

3.	 Pressione o botão de ativação sem fios do aspi-
rador durante 6 segundos. A lâmpada de ativação 
sem fios pisca a verde e fica vermelha, em seguida. 
Seguidamente, pressione o botão de ativação sem fios 

da ferramenta da mesma forma.
► Fig.84:   ‌�1. Botão de ativação sem fios 2. Lâmpada 

de ativação sem fios

Se o cancelamento for realizado com sucesso, as 
lâmpadas de ativação sem fios acendem a vermelho 
durante 2 segundos e começam a piscar a azul.

NOTA: As lâmpadas de ativação sem fios acabam 
de piscar a vermelho após decorridos 20 segundos. 
Pressione o botão de ativação sem fios da ferra-
menta enquanto a lâmpada de ativação sem fios do 
aspirador estiver a piscar. Se a lâmpada de ativação 
sem fios não piscar a vermelho, pressione o botão de 
ativação sem fios por breves instantes e mantenha-o 
pressionado novamente.

Resolução de problemas para a função de ativação sem fios
Antes de pedir uma reparação, realize primeiro a sua própria inspeção. Se encontrar um problema que não esteja 
explicado no manual, não tente desmontar a ferramenta. Em vez disso, peça as reparações nos centros de assis-
tência técnica autorizados da Makita, usando sempre peças de substituição da Makita.

Estado da anomalia Causa provável (avaria) Correção

A lâmpada de ativação sem fios não 
acende/pisca.

A unidade sem fios não está instalada 
na ferramenta. 
A unidade sem fios está instalada 
incorretamente na ferramenta.

Instale a unidade sem fios corretamente.

O terminal da unidade sem fios e/ou a 
ranhura estão sujos.

Limpe delicadamente a poeira e a sujidade do 
terminal da unidade sem fios e limpe a ranhura.

O botão de ativação sem fios da ferra-
menta não foi pressionado.

Pressione o botão de ativação sem fios da ferra-
menta por breves instantes.

O interruptor do modo de espera do 
aspirador não está regulado para 
“AUTO”.

Regule o interruptor do modo de espera no aspira-
dor para “AUTO”.

Sem fornecimento de alimentação 
elétrica

Forneça alimentação elétrica à ferramenta e ao 
aspirador.
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Estado da anomalia Causa provável (avaria) Correção

Não foi possível concluir o registo 
da ferramenta / o cancelamento do 
registo da ferramenta com sucesso.

A unidade sem fios não está instalada 
na ferramenta. 
A unidade sem fios está instalada 
incorretamente na ferramenta.

Instale a unidade sem fios corretamente.

O terminal da unidade sem fios e/ou a 
ranhura estão sujos.

Limpe delicadamente a poeira e a sujidade do 
terminal da unidade sem fios e limpe a ranhura.

O interruptor do modo de espera do 
aspirador não está regulado para 
“AUTO”.

Regule o interruptor do modo de espera no aspira-
dor para “AUTO”.

Sem fornecimento de alimentação 
elétrica

Forneça alimentação elétrica à ferramenta e ao 
aspirador.

Funcionamento incorreto Pressione o botão de ativação sem fios por breves 
instantes e volte a realizar os procedimentos de 
registo da ferramenta/cancelamento.

A ferramenta e o aspirador estão 
afastados um do outro (fora do alcance 
da transmissão).

Aproxime a ferramenta do aspirador. A distância 
máxima de transmissão é aproximadamente 
10 m, contudo, poderá variar de acordo com as 
circunstâncias.

Antes de terminar o registo/cancela-
mento da ferramenta; 
- o interruptor da ferramenta é ativado; 
ou  
- o botão de alimentação no aspirador 
é ativado.

Pressione o botão de ativação sem fios por breves 
instantes e volte a realizar os procedimentos de 
registo da ferramenta/cancelamento.

Os procedimentos de registo da ferra-
menta para a ferramenta ou aspirador 
não foram concluídos.

Realize os procedimentos de registo da ferramenta 
para a ferramenta e para o aspirador ao mesmo 
tempo.

Interferência radioelétrica por outros 
aparelhos que geram ondas de rádio de 
alta intensidade.

Mantenha a ferramenta e o aspirador afastados 
de aparelhos como dispositivos Wi-Fi e fornos 
microondas.

O aspirador não funciona juntamente 
com o funcionamento por interruptor 
da ferramenta.

A unidade sem fios não está instalada 
na ferramenta. 
A unidade sem fios está instalada 
incorretamente na ferramenta.

Instale a unidade sem fios corretamente.

O terminal da unidade sem fios e/ou a 
ranhura estão sujos.

Limpe delicadamente a poeira e a sujidade do 
terminal da unidade sem fios e limpe a ranhura.

O botão de ativação sem fios da ferra-
menta não foi pressionado.

Pressione o botão de ativação sem fios por breves 
instantes e certifique-se de que a lâmpada de 
ativação sem fios está a piscar a azul.

O interruptor do modo de espera do 
aspirador não está regulado para 
“AUTO”.

Regule o interruptor do modo de espera no aspira-
dor para “AUTO”.

Estão registadas mais de 10 ferramen-
tas para o aspirador.

Realize o registo da ferramenta novamente. 
Se estiverem registadas mais de 10 ferramentas 
para o aspirador, a ferramenta registada mais cedo 
será cancelada automaticamente.

O aspirador apagou todos os registos 
da ferramenta.

Realize o registo da ferramenta novamente.

Sem fornecimento de alimentação 
elétrica

Forneça alimentação elétrica à ferramenta e ao 
aspirador.

A ferramenta e o aspirador estão 
afastados um do outro (fora do alcance 
da transmissão).

Aproxime a ferramenta do aspirador. A distância 
máxima de transmissão é aproximadamente 
10 m, contudo, poderá variar de acordo com as 
circunstâncias.

Interferência radioelétrica por outros 
aparelhos que geram ondas de rádio de 
alta intensidade.

Mantenha a ferramenta e o aspirador afastados 
de aparelhos como dispositivos Wi-Fi e fornos 
microondas.

O aspirador funciona enquanto a 
ferramenta não está a funcionar.

Outros utilizadores estão a utilizar a 
ativação sem fios do aspirador com as 
respetivas ferramentas.

Desligue o botão de ativação sem fios das outras 
ferramentas ou cancele o registo da ferramenta das 
outras ferramentas.
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MANUTENÇÃO
PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que 

a ferramenta se encontra desligada e de que a 
bateria foi retirada antes de executar qualquer 
inspeção ou manutenção.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize gasolina, ben-
zina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. 
Pode ocorrer a descoloração, deformação ou 
rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do 
produto, as reparações e qualquer outra manutenção 
ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de 
assistência Makita autorizados ou pelos centros de 
assistência de fábrica, utilizando sempre peças de 
substituição Makita.

CABEÇAS DA TUPIA
Acessório opcional

Cabeça reta
► Fig.85

D A L1 L2

6 20 50 15

6 6 50 18

6 8 50 18

8 8 60 25

1/4″ 20 50 15

1/4″ 6 50 18

1/4″ 8 50 18

Unidade: mm

Cabeça de ranhuragem em U
► Fig.86

D A L1 L2 R

6 6 50 18 3

1/4″ 6 50 18 3

Unidade: mm

Cabeça de ranhuragem em V
► Fig.87

D A L1 L2 θ

6 20 50 15 90°

1/4″ 20 50 15 90°

Unidade: mm

Cabeça de rebarbamento à face do ponto de 
perfuração
► Fig.88

D A L1 L2 L3

6 6 60 18 28

8 8 60 20 35

1/4″ 6 60 18 28

Unidade: mm

Cabeça de rebarbamento à face do duplo ponto de 
perfuração
► Fig.89

D A L1 L2 L3 L4

6 6 70 40 12 14

8 8 80 55 20 25

1/4″ 6 70 40 12 14

Unidade: mm

Cabeça para arredondamento de cantos
► Fig.90

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 25 9 48 13 5 8

6 20 8 45 10 4 4

1/4″ 25 9 48 13 5 8

1/4″ 20 8 45 10 4 4

Unidade: mm

Cabeça de chanfragem
► Fig.91

D A L1 L2 L3 θ

6 23 46 11 6 30°

6 20 50 13 5 45°

6 20 49 14 2 60°

1/4″ 23 46 11 6 30°

1/4″ 20 48 13 5 45°

1/4″ 20 49 14 2 60°

Unidade: mm

Cabeça de rebordos de ansa
► Fig.92

D A L1 L2 R

6 20 43 8 4

6 25 48 13 8

1/4″ 20 43 8 4

1/4″ 25 48 13 8

Unidade: mm

Cabeça de entalhe
► Fig.93

D A L1 L2 θ

8 12 50 9 30°

8 14,5 55 10 35°



128 PORTUGUÊS

D A L1 L2 θ

8 14,5 55 14,5 23°

1/4″ 12 50 9 30°

1/4″ 14,5 55 10 35°

1/4″ 14,5 55 14,5 23°

Unidade: mm

Cabeça de rebarbamento à face com rolamento de 
esferas
► Fig.94

D A L1 L2

6 10 50 20

1/4″ 10 50 20

Unidade: mm

Cabeça de rebordos com rolamento de esferas
► Fig.95

D A1 A2 A3 L1 L2 L3 R

6 20 12 8 40 10 5,5 4

6 26 12 8 42 12 4,5 7

1/4″ 20 12 8 40 10 5,5 4

1/4″ 26 12 8 42 12 4,5 7

Unidade: mm

Cabeça de arredondamento de cantos com rola-
mento de esferas
► Fig.96

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 15 8 37 7 3,5 3

6 21 8 40 10 3,5 6

1/4″ 15 8 37 7 3,5 3

1/4″ 21 8 40 10 3,5 6

Unidade: mm

Cabeça de chanfragem com rolamento de esferas
► Fig.97

D A1 A2 L1 L2 θ

6 26 8 42 12 45°

6 20 8 41 11 60°

1/4″ 26 8 42 12 45°

1/4″ 20 8 41 11 60°

Unidade: mm

Cabeça de rebordos de ansa com rolamento de 
esferas
► Fig.98

D A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 R

6 20 18 12 8 40 10 5,5 3

6 26 22 12 8 42 12 5 5

1/4″ 20 18 12 8 40 10 5,5 3

1/4″ 26 22 12 8 42 12 5 5

Unidade: mm

Cabeça de asa em arco duplo romano com rola-
mento de esferas
► Fig.99

D A1 A2 L1 L2 L3 R1 R2

6 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

6 26 8 42 12 4,5 3 6

1/4″ 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

1/4″ 26 8 42 12 4,5 3 6

Unidade: mm

ACESSÓRIOS 
OPCIONAIS

PRECAUÇÃO: Estes acessórios ou peças 
são recomendados para utilização com a ferra-
menta Makita especificada neste manual. A utiliza-
ção de outros acessórios ou peças pode ser perigosa 
para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças 
para os fins indicados.

Se necessitar de informações adicionais relativas a 
estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistên-
cia Makita.
•	 Cabeças retas e para formação de ranhuras
•	 Cabeças para formação de cantos
•	 Cabeças de rebarbamento de laminados
•	 Conjunto da guia reta
•	 Conjunto da guia da tupia
•	 Conjunto da base da tupia
•	 Conjunto da base da tupia (resina)
•	 Conjunto da base de inclinação
•	 Conjunto da base de penetração
•	 Conjunto da base de desvio
•	 Acessório de fixação
•	 Guia do molde
•	 Cone de aperto
•	 Chave 13
•	 Chave 22
•	 Unidade sem fios
•	 Bateria e carregador genuínos da Makita

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluídos na 
embalagem da ferramenta como acessórios padrão. 
Eles podem variar de país para país.

Acessórios aplicáveis a esta tupia
A ferramenta pode ser utilizada com os seguintes acessórios para diversos fins.
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Alguns acessórios não estão disponíveis no seu país.
► Fig.100
1.	 Base da tupia (metal)
2.	 Base da tupia (resina)

Visibilidade clara do corte.
3.	 Base de inclinação
4.	 Base de desvio
5.	 Base de penetração
6.	 Acessório de fixação
7.	 Guia do molde
8.	 Guia reta
9.	 Guia da tupia
10.	 Sapata da tupia

Permite a execução de trabalhos em extremida-
des precisos. *Utilize com peças da guia da tupia.

11.	 Bocal do pó
12.	 Placa base (metal)
13.	 Placa base quadrada (placa base da base de 

inclinação)
14.	 Placa da base de desvio (placa base da base de 

desvio)
Ao utilizar a placa da base de desvio com o aces-
sório de fixação, é possível prender o punho.

15.	 Placa base (resina)
16.	 Base do punho
17.	 Fixação tipo barra
18.	 Fixação tipo botão (punho da base de 

penetração)
19.	 Bocal do pó para a base de penetração
20.	 Guia do molde para a base de penetração
21.	 Suporte da guia

Tal permite que a guia reta para a base da tupia 
seja utilizada na base de penetração.

22.	 Régua paralela
Função de ajuste minucioso do posicionamento.

23.	 Régua paralela
24.	 Adaptador da calha de guia
25.	 Calha de guia

Para cortes retos precisos.
26.	 Guia de bisel

Para o ajuste de ângulo da calha de guia.
27.	 Conector de ligação de calha de guia (2 

unidades)
Para a ligação de duas calhas de guia.

28.	 Braçadeira (tipo padrão)
Para a fixação da calha de guia.

29.	 Braçadeira (tipo rápido)
Para a fixação da calha de guia.

30.	 Assento
Peças de reparação da calha de guia para a fita 
de plástico superior.

31.	 Assento de borracha
Peças de reparação da calha de guia para a fita 
de borracha inferior.

32.	 Assento de posição
Peças de reparação da calha de guia para o 
assento de posição.

► Fig.101
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DANSK (Oprindelige instruktioner)

SPECIFIKATIONER
Model: RT001G

Kapacitet på indsatspatron 6 mm, 8 mm eller 1/4″

Hastighed uden belastning 10.000 - 31.000 min-1

Samlet højde med BL4025 245 mm

med BL4040 251 mm

Mærkespænding D.C. 36 V - 40 V maks.

Nettovægt 2,2 - 2,5 kg

•	 På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive 
ændret uden varsel.

•	 Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
•	 Vægten kan være anderledes afhængigt af tilbehøret, inklusive akkuen. Den letteste og tungeste kombination i 

henhold til EPTA-procedure 01/2014 er vist i tabellen.

Anvendelig akku og oplader
Akku BL4020 / BL4025 / BL4040

Oplader DC40RA / DC40RB / DC40RC

•	 Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket 
område du bor i.

ADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere 
kan medføre personskade og/eller brand.

Tilsigtet anvendelse
Maskinen er beregnet til tilskæring og afdrejning af træ, 
plastik og lignende materialer.

Støj
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN62841-2-17:
Arbejdstilstand: rotation uden belastning
Lydtryksniveau (LpA) : 84 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA) : 92 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er 
målt i overensstemmelse med en standardtestmetode 
og kan anvendes til at sammenligne en maskine med 
en anden.
BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsvær-
di(er) kan også anvendes i en præliminær 
eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Bær høreværn.
ADVARSEL: Støjemissionen under den fakti-

ske anvendelse af maskinen kan være forskellig 
fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den 
måde hvorpå maskinen anvendes, især den type 
arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som 
er baseret på en vurdering af eksponering under 
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til 
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor 
maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i 
tilgift til afbrydertiden).

Vibration
Vibrationens totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i 
overensstemmelse med EN62841-2-17:
Arbejdstilstand: rotation uden belastning
Vibrationsemission (ah): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration 
er målt i overensstemmelse med en standardtestme-
tode og kan anvendes til at sammenligne en maskine 
med en anden.
BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for 
vibration kan også anvendes i en præliminær 
eksponeringsvurdering.
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ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den 
faktiske anvendelse af maskinen kan være for-
skellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af 
den måde hvorpå maskinen anvendes, især den 
type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som 
er baseret på en vurdering af eksponering under 
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til 
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor 
maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i 
tilgift til afbrydertiden).

Overensstemmelseserklæringer
Kun for lande i Europa
Overensstemmelseserklæringerne er inkluderet i Bilag 
A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSAD-
VARSLER
Almindelige sikkerhedsregler for 
el-værktøj

ADVARSEL  Læs alle sikkerhedsadvarsler, 
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der 
følger med denne maskine. Hvis du ikke følger alle 
nedenstående instruktioner, kan det medføre elektrisk 
stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktio-
ner til fremtidig reference.
Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netfor-
synede (netledning) el-værktøj eller batteriforsynede 
(akku) el-værktøj.

Sikkerhedsadvarsler for akku 
overfræser

1.	 Brug skruetvinger eller en anden praktisk 
måde til at fastgøre og understøtte arbejdsem-
net til en stabil platform. Hvis arbejdsemnet 
holdes i hånden eller mod kroppen, vil det 
være ustabilt, hvilket kan medføre, at du mister 
kontrollen.

2.	 Hold kun i maskinen i de isolerede gribeflader, 
da skæreren kan komme i kontakt med skjulte 
ledninger. Hvis der skæres i en strømførende led-
ning, kan det gøre udsatte metaldele på maskinen 
strømførende og kan give operatøren et elektrisk 
stød.

3.	 Brug kun en overfræserbit, der er vurderet til 
mindst at svare til den maksimale hastighed, 
der er angivet på maskinen. Hvis maskinen 
har en variabel hastighedsstyringsfunktion, 
indstilles maskinhastigheden under overfræ-
serbittens hastighedsklassificering.

4.	 Overfræserbitskaftet skal matche den desig-
nede spændepatron.

5.	 Bær høreværn ved længere tids brug.
6.	 Håndter overfræserbits yderst forsigtigt.
7.	 Kontroller overfræserbitten omhyggeligt for 

revner eller skader før brug. Udskift revnet 
eller beskadiget overfræserbit med det samme.

8.	 Undgå at skære i søm. Se efter og fjern 
alle søm fra arbejdsemnet, før arbejdet 
påbegyndes.

9.	 Hold godt fast i maskinen.
10.	 Hold hænderne på afstand af roterende dele.
11.	 Sørg for, at overfræserbitten ikke er i kon-

takt med arbejdsemnet, før der tændes ved 
kontakten.

12.	 Før du bruger maskinen på et egentligt 
arbejdsemne, skal du lade den køre et stykke 
tid. Hold øje med vibrationer eller rysten, der 
kan tyde på en forkert monteret overfræserbit.

13.	 Vær opmærksom på overfræserbittens rotati-
onsretning og fremføringsretningen.

14.	 Lad ikke maskinen køre. Brug kun maskinen, 
når den holdes i hænderne.

15.	 Sluk altid, og vent, til overfræserbitten 
er helt stoppet, før maskinen fjernes fra 
arbejdsemnet.

16.	 Undlad at berøre overfræserbitten umiddelbart 
efter brugen. Den kan være meget varm og kan 
forårsage forbrændinger.

17.	 Undgå at smøre foden skødesløst med fortyn-
der, benzin, olie eller lignende. De kan forår-
sage revner i foden.

18.	 Brug overfræserbits med den korrekte aksel-
diameter, der passer til maskinens hastighed.

19.	 Nogle materialer indeholder kemikalier, 
der kan være giftige. Sørg omhyggeligt for 
at undgå indånding af støv samt kontakt 
med huden. Følg materialeleverandørens 
sikkerhedsdata.

20.	 Anvend altid korrekt støvmaske/ånde-
drætsværn til det materiale og anvendelsesfor-
mål, du arbejder med.

GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller 

kendskab til produktet (opnået gennem gentagen 
brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for 
produktet nøje overholdes. MISBRUG eller for-
sømmelse af at følge de i denne brugsvejledning 
givne sikkerhedsforskrifter kan medføre alvorlig 
personskade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for 
akkuen

1.	 Læs alle instruktioner og advarselsmærkater 
på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) pro-
duktet, som anvender akku.

2.	 Adskil eller ændr ikke akkuen. Det kan mulig-
vis resultere i en brand, overdreven varme eller 
eksplosion.

3.	 Hold straks op med anvendelsen, hvis brugs-
tiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anven-
delse kan resultere i risiko for overophedning, 
forbrændinger og endog eksplosion.
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4.	 Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, 
skal De straks skylle den ud med rent vand og 
derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat 
fald kan De miste synet.

5.	 Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:
(1)	 Rør ikke ved terminalerne med noget 

ledende materiale.
(2)	 Undgå at opbevare akkuen i en beholder 

sammen med andre genstande af metal, 
for eksempel søm, mønter og lignende.

(3)	 Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan forårsage en 
kraftig øgning af strømmen, overophedning, 
mulige forbrændinger og endog værktøjstop.

6.	 Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen 
på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå 
eller overstige 50 °C.

7.	 Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er 
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere, 
hvis man forsøger at brænde den.

8.	 Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke 
akkuen og stød ikke akkuen mod en hård gen-
stand. Sådan adfærd kan muligvis resultere i en 
brand, overdreven varme eller eksplosion.

9.	 Anvend ikke en beskadiget akku.
10.	 De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt 

lovkrav vedrørende farligt gods. 
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts 
transportselskaber, skal særlige krav til forpakning 
og mærkning overholdes. 
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du 
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også 
eventuel mere detaljeret national lovgivning. 
Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batte-
riet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i 
pakningen.

11.	 Når akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra 
maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted. 
Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen 
af batterier.

12.	 Brug kun batterierne med de produkter, som 
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres 
i ikke-kompatible produkter, kan det medføre 
brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af 
elektrolyt.

13.	 Hvis maskinen ikke skal bruges i længere 
tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra 
maskinen.

14.	 Akkuen kan muligvis under og efter brug være 
varm, hvilket kan forårsage forbrændinger 
eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpas-
selig med håndtering af varme akkuer.

15.	 Rør ikke terminalen på maskinen straks efter 
brug, da den bliver varm nok til at forårsage 
forbrændinger.

16.	 Sørg for, at spåner, støv eller jord ikke sætter 
sig fast i akkuens terminaler, huller og riller. 
Det kan forårsage opvarmning, antændelse, 
sprængning og funktionsfejl i maskinen eller 
akkuen, hvilket kan medføre forbrændinger eller 
personskade.

17.	 Medmindre maskinen understøtter brugen i 

nærheden af elektriske højspændingslednin-
ger, skal du ikke anvende akkuen i nærheden 
af elektriske højspændingsledninger. Det kan 
muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af 
maskinen eller akkuen.

18.	 Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.
FORSIGTIG: Brug kun originale batterier 

fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller 
batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre 
brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per-
sonskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også 
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

Tips til opnåelse af maksimal 
akku-levetid
1.	 Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop 

altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De 
bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.

2.	 Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. 
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3.	 Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C - 
40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle 
af, inden den oplades.

4.	 Når du ikke anvender akkuen, skal du fjerne 
den fra maskinen eller opladeren.

5.	 Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i 
længere tid (mere end seks måneder). 

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for 
trådløs enhed

1.	 Undlad at adskille eller ændre den trådløse 
enhed.

2.	 Opbevar den trådløse enhed utilgængeligt for 
små børn. Søg øjeblikkeligt læge, hvis den 
sluges ved et uheld.

3.	 Brug kun den trådløse enhed sammen med 
maskiner fra Makita.

4.	 Udsæt ikke den trådløse enhed for regn eller 
våde omgivelser.

5.	 Brug ikke den trådløse enhed på steder, hvor 
temperaturen overskrider 50 °C.

6.	 Brug ikke den trådløse enhed i nærheden 
af medicinske instrumenter som f.eks. 
pacemakere.

7.	 Brug ikke den trådløse enhed i nærheden af 
automatiske enheder. Hvis den bruges, kan 
automatiske enheder udvikle fejlfunktion eller fejl.

8.	 Undlad at betjene den trådløse enhed på ste-
der med høje temperaturer eller steder, hvor 
der kan genereres statisk elektricitet eller 
elektrisk støj.

9.	 Den trådløse enhed kan frembringe elektro-
magnetiske felter (EMF), men de er ikke skade-
lige for brugeren.

10.	 Den trådløse enhed er et præcisionsinstru-
ment. Undgå at tabe eller slå på den trådløse 
enhed.

11.	 Undgå at berøre terminalen på den trådløse 
enhed med de bare hænder eller metalliske 
materialer.
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12.	 Tag altid batteriet ud af produktet, når den 
trådløse enhed monteres på det.

13.	 Når låget på åbningen åbnes, skal du undgå 
steder, hvor der kan komme støv eller vand ind 
i åbningen. Hold altid indgangen til åbningen 
ren.

14.	 Indsæt altid den trådløse enhed i den rigtige 
retning.

15.	 Undgå at trykke for hårdt på den trådløse akti-
veringsknap på den trådløse enhed og/eller at 
trykke på knappen med en genstand med en 
skarp kant.

16.	 Luk altid låget på åbningen under brug.
17.	 Undlad at fjerne den trådløse enhed fra åbnin-

gen, når der er sluttet strøm til maskinen. Hvis 
du gør dette, kan det medføre funktionsfejl i den 
trådløse enhed.

18.	 Undlad at fjerne etiketten på den trådløse 
enhed.

19.	 Undlad at sætte nogen etiket på den trådløse 
enhed.

20.	 Lad ikke den trådløse enhed ligge på steder, 
hvor der kan genereres statisk elektricitet eller 
elektrisk støj.

21.	 Lad ikke den trådløse enhed ligge på steder, 
der er udsat for høj varme, for eksempel en bil, 
der står i solen.

22.	 Lad ikke den trådløse enhed ligge på et sted 
med støv eller pulver eller på et sted, hvor der 
kan udvikles ætsende gas.

23.	 En pludselig temperaturændring kan forårsage 
dug på den trådløse enhed. Brug ikke den 
trådløse enhed, før duggen er tørret helt bort. 

24.	 Ved rengøring af den trådløse enhed skal den 
aftørres forsigtigt med en tør, blød klud. Brug 
ikke rensebenzin, fortynder, ledende fedtstof 
eller lignende.

25.	 Ved opbevaring af den trådløse enhed skal den 
opbevares i den medfølgende æske eller i en 
beholder, der er fri for statisk elektricitet.

26.	 Indsæt ikke andre enheder end den trådløse 
enhed fra Makita i åbningen på maskinen.

27.	 Undlad at bruge maskinen, hvis låget til åbnin-
gen er beskadiget. Vand, støv og snavs, der 
kommer ind i åbningen, kan forårsage fejlfunktion.

28.	 Undlad at trække og/eller vride låget til åbnin-
gen mere end nødvendigt. Sæt låget på igen, 
hvis det falder af maskinen.

29.	 Udskift låget til åbningen, hvis det bliver væk 
eller ødelægges.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

FUNKTIONSBESKRI-
VELSE

FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er 
slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres 
justering eller kontrol af funktioner på maskinen.

Isætning eller fjernelse af akkuen

FORSIGTIG: Sluk altid for værktøjet, før De 
monterer eller fjerner akkuen.

FORSIGTIG: Hold værktøjet og akkuen fast 
ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De 
ikke holder værktøjet og akkuen fast, kan de glide ud 
af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af 
værktøjet og akkuen eller personskade.

Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værktøjet, 
idet De skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling.
► Fig.1:   ‌�1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku

Akkuen monteres ved, at De sætter tungen på akkuen 
ud for noten i kabinettet og lader den glide på plads. 
Sæt den hele vejen ind, så den låses på plads med et 
lille klik. Hvis den røde indikator på oversiden af knap-
pen er synlig, betyder det, at den ikke er tilstrækkeligt 
låst.

FORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil 
den røde indikator ikke længere er synlig. Hvis 
dette ikke gøres, kan den falde ud af værktøjet ved et 
uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan 
komme til skade.

FORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering 
af akkuen. Hvis akkuen ikke glider på plads uden 
problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt 
vis.

Indikation af den resterende 
batteriladning

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den 
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle 
sekunder.
► Fig.2:   ‌�1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Indikatorlamper Resterende 
ladning

Tændt Slukket Blinker

75% til 100%

50% til 75%

25% til 50%

0% til 25%

Genoplad 
batteriet.

Der er 
muligvis fejl i 

batteriet.
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BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den 
omgivende temperatur kan indikationen afvige en 
smule fra den faktiske ladning.
BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod 
venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet 
aktiveres.

Beskyttelsessystem til værktøj/
batteri

Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til 
maskinen/batteriet. Dette system afbryder automatisk 
strømmen til motoren for at forlænge maskinens og 
batteriets levetid. Maskinen stopper automatisk under 
brugen, hvis maskinen eller batteriet udsættes for et af 
følgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse
Hvis batteriet bruges på en måde, der får det til at 
trække en unormalt høj strøm, stopper maskinen auto-
matisk uden indikation. Sluk i så fald for maskinen, og 
stop den anvendelse, der medførte overbelastningen 
af maskinen. Tænd derefter for maskinen for at starte 
igen.

Beskyttelse mod overophedning
Hvis maskinen eller batteriet er overophedet, stopper 
maskinen automatisk. Lad i så fald maskinen og batte-
riet køle af, før du tænder for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning
Når batteriladningen er utilstrækkelig, stopper maskinen 
automatisk. Tag i så fald akkuen ud af maskinen, og 
oplad akkuen.

Beskyttelse mod andre årsager
Beskyttelsessystemet er også designet til andre 
årsager, der kan beskadige maskinen og giver maski-
nen mulighed for at stoppe automatisk. Benyt alle 
nedenstående trin for at fjerne årsagerne, når maskinen 
midlertidigt er blevet bragt til standsning eller sat ud af 
drift.
1.	 Sluk for maskinen, og tænd den derefter igen for 

at genstarte.
2.	 Genoplad batteriet/batterierne, eller udskift 

det/dem med genopladet batteri/genopladede 
batterier.

3.	 Lad maskinen og batteriet/batterierne køle ned.
Hvis der ikke sker nogen forbedring ved at gen-
danne beskyttelsessystemet, kontaktes det lokale 
Makita-servicecenter.

Afbryderbetjening
Tryk på lås/oplås-knappen for at tænde for maskinen. 
Maskinen går i standbytilstand. Maskinen startes ved 
at trykke på start/stop-knappen i standbytilstand. Tryk 
på start/stop-knappen igen for at stoppe maskinen. 
Maskinen går i standbytilstand. Tryk på lås/oplås-knap-
pen i standbytilstand for at slukke for maskinen.
► Fig.3:   ‌�1. Lås/oplås-knap 2. Start/stop-knap

BEMÆRK: Hvis maskinen efterlades i standbytil-
stand i 10 sekunder uden nogen betjening, slukker 
maskinen automatisk, og lampen går ud.

BEMÆRK: Du kan også stoppe maskinen og slukke 
for den ved at trykke på lås/oplås-knappen, mens 
maskinen kører.

Tænding af lampen foran

FORSIGTIG: Kig aldrig direkte på lyskilden. 
Lad ikke lyset falde i Deres øjne.

Tryk på lås/oplås-knappen for at tænde for lampen. Tryk 
på lås/oplås-knappen igen for at slukke for lampen.

BEMÆRKNING: Når maskinen er overophedet, 
blinker lampen. Køl maskinen helt ned, før du 
bruger maskinen igen.

BEMÆRK: Brug en tør klud til at tørre snavset af 
lampens linse. Pas på ikke at ridse lampens linse, da 
dette muligvis kan dæmpe belysningen.

► Fig.4:   ‌�1. Lampe

Drejeknap til hastighedsjustering
Maskinens rotationshastighed kan ændres ved at dreje 
drejeknappen til hastighedsjustering. Nedenstående 
tabel viser tallet på drejeknappen og den tilsvarende 
rotationshastighed.
► Fig.5:   ‌�1. Drejeknap til hastighedsjustering

Tal Hastighed

1 10.000 min-1

2 15.000 min-1

3 21.000 min-1

4 26.000 min-1

5 31.000 min-1

FORSIGTIG: Undlad at ændre rotationsha-
stigheden under drift. Ellers kan maskinens uven-
tede reaktion forårsage personskade.

BEMÆRKNING: Hvis maskinen anvendes 
kontinuerligt ved lav hastighed i længere tid ad 
gangen, bliver motoren overbelastet med funkti-
onsforstyrrelser til følge.
BEMÆRKNING: Justeringsdrejeknappen for 
hastighed kan kun drejes så langt som til 5 og 
tilbage til 1. Undlad at tvinge den forbi 5 eller 1, da 
hastighedsvælgerfunktionen muligvis ellers ikke 
længere vil fungere.

Elektronisk funktion
Maskinen er udstyret med elektroniske funktioner for 
nem betjening.
•	 Konstant hastighedskontrol

Funktionen til hastighedskontrol sørger 
for konstant rotationshastighed uanset 
belastningsforholdene.

•	 Blød start
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Funktionen til blød start minimerer stødet ved start 
og får maskinen til at starte blødt.

•	 Blød bremse
Maskinen stopper forsigtigt med den bløde 
bremse. Den bløde bremse forhindrer beskadi-
gelse af arbejdsemnet som følge af tilbageslag og 
giver dig mulighed for at starte næste anvendelse 
tidligere.
Hvis maskinen konsekvent undlader at stoppe 
overfræserbitten, efter at kontakten er slukket, 
skal der udføres service på maskinen hos et 
Makita-servicecenter.

SAMLING
FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er 

slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres 
noget arbejde på maskinen.

Montering eller afmontering af 
overfræserbitten

BEMÆRKNING: Undlad at tilspænde patron-
møtrikken uden at montere en overfræserbit, da 
patronkeglen kan gå i stykker.

Sæt overfræserbitten hele vejen ind i patronkeglen. 
Tryk på aksellåsen, og tilspænd patronmøtrikken med 
skruenøglen.
► Fig.6:   ‌�1. Aksellås 2. Løsn 3. Stram 4. Skruenøgle 

5. Patronmøtrik
Du kan også tilspænde patronmøtrikken forsvarligt med 
de to skruenøgler.
► Fig.7:   ‌�1. Skruenøgle 2. Løsn 3. Stram 

4. Patronmøtrik
Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at 
afmontere overfræserbitten.

BEMÆRK: Aksellåsen vender muligvis ikke tilbage 
til den oprindelige position, når du tilspænder patron-
møtrikken under monteringen af overfræserbitten. 
Aksellåsen vender tilbage i den oprindelige position, 
når du starter maskinen.

► Fig.8:   ‌�1. Aksellås

Udskiftning af patronkeglen

FORSIGTIG: Brug patronkeglen med den 
rigtige størrelse til den overfræserbit, som du har 
til hensigt at bruge.

FORSIGTIG: Undlad at tilspænde patron-
møtrikken uden at montere en overfræserbit, da 
patronkeglen kan gå i stykker.

1.	 Løsn patronmøtrikken, og afmonter den.
2.	 Udskift den monterede patronkegle med den 
ønskede patronkegle.
3.	 Genmonter patronmøtrikken.
► Fig.9:   ‌�1. Patronkegle 2. Patronmøtrik

Montering eller fjernelse af 
overfræserfoden

1.	 Åbn låsehåndtaget på overfræserfoden, og 
sæt derefter maskinen i overfræserfoden, idet rillen 
på maskinen justeres i forhold til fremspringet på 
overfræserfoden.
2.	 Luk låsehåndtaget.
► Fig.10:   ‌�1. Låsehåndtag

BEMÆRK: Du kan bruge overfræserfoden (harpiks) 
som ekstraudstyr som vist på illustrationen. Ved 
brug af overfræserfoden (harpiks) skal du løsne eller 
stramme fingermøtrikken i stedet for at åbne eller 
lukke låsehåndtaget.
Juster stativet på maskinen med den lige tandhjulsud-
veksling på overfræserfoden.
► Fig.11:   ‌�1. Fingermøtrik 2. Stativ 3. Lige 

tandhjulsudveksling

3.	 Monter støvmundstykket på overfræserfoden, og 
stram derefter fingerskruen.
► Fig.12:   ‌�1. støvmundstykke 2. Fingerskrue
► Fig.13

Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at 
afmontere foden.

FORSIGTIG: Når maskinen bruges sammen 
med overfræserfoden, skal du sørge for at mon-
tere støvmundstykket på overfræserfoden.

Montering eller fjernelse af 
vippefoden

Ekstraudstyr
1.	 Åbn låsehåndtaget på vippefoden, og sæt derefter 
maskinen i vippefoden, idet rillen på maskinen justeres i 
forhold til fremspringet på vippefoden.
2.	 Luk låsehåndtaget.
► Fig.14:   ‌�1. Låsehåndtag

Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at 
afmontere foden.

Montering eller fjernelse af 
offsetfoden

Ekstraudstyr
1.	 Tryk på aksellåsen, og løsn derefter 
patronmøtrikken.
► Fig.15:   ‌�1. Patronmøtrik 2. Aksellås 3. Skruenøgle

2.	 Fjern patronmøtrikken og patronkeglen.
► Fig.16:   ‌�1. Patronmøtrik 2. Patronkegle

3.	 Monter remskiven på maskinen ved at trykke på 
aksellåsen og tilspænde remskiven med skruenøglen.
► Fig.17:   ‌�1. Skruenøgle 2. Remskive 3. Aksellås

4.	 Løsn skruerne på fodpladen, og fjern derefter 
fodpladen.
► Fig.18:   ‌�1. Fodplade

5.	 Åbn låsehåndtaget på offsetfoden, og fastgør 
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derefter offsetfoden til maskinen.
► Fig.19:   ‌�1. Låsehåndtag

6.	 Monter remmen på remskiven med en pind som 
en kærvskruetrækker ved at dreje remmen manuelt.
► Fig.20:   ‌�1. Remskive 2. Rem

7.	 Luk låsehåndtaget.
► Fig.21:   ‌�1. Låsehåndtag

8.	 Monter fodpladen ved at stramme skruerne.
► Fig.22:   ‌�1. Fodplade

9.	 Sæt patronkeglen og overfræserbitten ind i offset-
foden, og stram derefter patronmøtrikken.
► Fig.23:   ‌�1. Overfræserbit 2. Patronmøtrik 

3. Patronkegle

10.	 Sæt sekskantnøglen ind i hullet på offsetfo-
den, og stram derefter patronmøtrikken ved hjælp af 
skruenøglen.
► Fig.24:   ‌�1. Patronmøtrik 2. Skruenøgle 

3. Sekskantnøgle

Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at 
afmontere foden.

BEMÆRK: Du kan også montere remmen på 
remskiven uden at fjerne fodpladen som vist på 
illustrationen.

► Fig.25:   ‌�1. Remskive 2. Rem

Montering eller fjernelse af stikfoden
Ekstraudstyr
1.	 Åbn låsehåndtaget på stikfoden, og sæt derefter 
maskinen helt ind i stikfoden, idet rillen på maskinen 
justeres i forhold til fremspringet på stikfoden.
2.	 Luk låsehåndtaget.
► Fig.26:   ‌�1. Låsehåndtag

Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at 
afmontere foden.

Montering eller fjernelse af 
parallellinealen på stikfoden
Ekstraudstyr
Indsæt styreskinnerne i hullerne på stikfoden, og stram 
derefter vingeboltene. Følg monteringsproceduren i 
omvendt rækkefølge for at afmontere linealen.
► Fig.27:   ‌�1. Vingebolt 2. Styreskinne

Montering eller fjernelse af 
støvmundstykket på stikfoden
Sæt støvmundstykket ind i stikfoden, så fremspringet 
på støvmundstykket passer ind i hakket i stikfoden, og 
stram derefter fingerskruen på støvmundstykket. Følg 
monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at 
afmontere studsen.
► Fig.28:   ‌�1. Fremspring 2. støvmundstykke 

3. Fingerskrue
► Fig.29

ANVENDELSE
Justering af skæredybden

Hvis du vil justere skæredybden, skal du åbne låse-
håndtaget og derefter flytte maskinens fod op eller ned 
ved hjælp af justeringsskruen. Luk låsehåndtaget fast i 
efter justeringen.
► Fig.30:   ‌�1. Låsehåndtag 2. Justeringsskrue

BEMÆRKNING: Hvis maskinen ikke er fast-
gjort efter lukning af låsehåndtaget, skal du 
stramme sekskantmøtrikken og derefter lukke 
låsehåndtaget.

► Fig.31:   ‌�1. Sekskantmøtrik

Justering af skæredybden ved hjælp 
af stikfoden

Ekstraudstyr
1.	 Placer maskinen på den flade overflade.
2.	 Vælg stopperskruen ved at rotere stopperfoden.
► Fig.32:   ‌�1. Stopperskrue 2. Stopperfod

3.	 Løsn fastgøringsmøtrikken, og træk derefter stop-
perarmen op, mens du trykker på fremføringsknappen.
► Fig.33:   ‌�1. Stopperarm 2. Fastgøringsmøtrik 

3. Fremføringsknap

4.	 Tryk maskinen nedad, indtil spidsen af overfræ-
serbitten berører den flade overflade, og drej derefter 
på fastgøringshåndtaget for at fastgøre maskinen.
► Fig.34:   ‌�1. Fastgøringshåndtag 2. Overfræserbit

5.	 Tryk stopperarmen nedad, mens der trykkes på 
fremføringsknappen, indtil den berører stopperskruen.
► Fig.35:   ‌�1. Stopperarm 2. Stopperskrue 

3. Fremføringsknap

6.	 Skub dybdevælgeren, så vælgeren peger på “0” 
på skalaen.
► Fig.36:   ‌�1. Dybdevælger

7.	 Juster skæredybden ved at trække opad i stopper-
armen, mens der trykkes på fremføringsknappen.
► Fig.37:   ‌�1. Stopperarm 2. Fremføringsknap

8.	 Hvis du vil finjustere skæredybden, skal du dreje 
på drejeknappen på stopperarmen, så den peger på “0”.
► Fig.38:   ‌�1. Drejeknap

9.	 Drej hovedet på stopperarmen for at opnå den 
ønskede dybde. Drej hovedet i retningen mod uret for 
at øge dybden. Drej hovedet i retningen med uret for 
at mindske dybden. (Dybden ændres med 1 mm pr. 
omdrejning.)
► Fig.39:   ‌�1. Hoved på stopperarmen

10.	 Stram fastgøringsmøtrikken til stopperarmen.
► Fig.40:   ‌�1. Fastgøringsmøtrik

11.	 Slip fastgøringshåndtaget.
► Fig.41:   ‌�1. Fastgøringshåndtag

Ved at trykke maskinen ned, indtil stopperarmen møder 
stopperskruen, kan du opnå den skæredybde, som du 
justerede ved hjælp af ovenstående procedure.
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Brug af maskinen med 
overfræserfoden

Stil maskinfoden på arbejdsemnet, uden at overfræser-
bitten kommer i kontakt. Tænd for maskinen, og vent, 
til overfræserbitten opnår fuld hastighed. Flyt maski-
nen fremad hen over arbejdsemnets overflade. Hold 
maskinfoden lige, mens maskinen flyttes.
Ved skæring af kanten skal du sørge for at holde 
arbejdsemnets overflade til venstre for overfræserbitten 
i fremføringsretningen.
► Fig.42

BEMÆRK: Før du skærer i det egentlige 
arbejdsemne, anbefales det at foretage et prøvesnit. 
Den korrekte fremføringshastighed afhænger af 
overfræserbittens størrelse, typen af arbejdsemne 
og skæredybden. Hvis maskinen føres for hurtigt 
fremad, kan det medføre en dårlig snitkvalitet eller 
beskadigelse af overfræserbitten eller motoren. Hvis 
maskinen føres for langsomt fremad, kan snittet blive 
brændt, og skæreoverfladen kan blive ødelagt.

Ved brug af overfræserskoen, det lige styr eller tilskæ-
ringsstyret skal du sørge for at holde dem i højre side i 
fremføringsretningen. Dette hjælper med at holde det 
justeret i forhold til siden af arbejdsemnet.
► Fig.43:   ‌�1. Overfræserbit 2. Arbejdsemne 3. Lige 

styr

BEMÆRKNING: Da overdreven skæring kan 
medføre overbelastning af motoren eller proble-
mer med at styre maskinen, bør skæredybden 
ikke være mere end 3 mm ved en passage, når der 
skæres riller. Hvis du vil skære riller mere end 3 mm 
i dybden, skal du lave flere gennemløb med gradvist 
dybere overfræserbitindstillinger.

Brug af det lige styr
1.	 Saml det lige styr ved hjælp af bolten og 
vingemøtrikken.
► Fig.44:   ‌�1. Bolt 2. Vingemøtrik

2.	 Monter det lige styr på overfræserfoden ved hjælp 
af blokeringsskruen.
► Fig.45:   ‌�1. Blokeringsskrue

3.	 Løsn vingemøtrikken på det lige styr, og juster 
afstanden mellem overfræserbitten og det lige styr. 
Tilspænd vingemøtrikken i den ønskede afstand.
► Fig.46:   ‌�1. Vingemøtrik

4.	 Flyt maskinen, så det lige styr flugter med siden af 
arbejdsemnet.
► Fig.47

Hvis afstanden (A) mellem siden af arbejdsemnet og 
skærepositionen er for stor for det lige styr, eller hvis 
siden af arbejdsemnet ikke er lige, kan det lige styr ikke 
anvendes.
Fastklem i så fald et lige bræt på arbejdsemnet, og brug 
det som styr i forhold til foden af overfræseren. Før 
maskinen frem i pilens retning.
► Fig.48

Brug af det lige styr til cirkulært 
arbejde

Til cirkulært arbejde samles det lige styr som vist i 
figurerne. Den mindste og største radius af de cirkler, 
der skal udskæres (afstanden mellem cirklens midte og 
midten af overfræserbitten), er som følger:
•	 Minimum: 70 mm
•	 Maksimum: 221 mm

Til skæring af cirkler med en radius på mellem 70 
mm og 121 mm
► Fig.49:   ‌�1. Centerhul

Til skæring af cirkler med en radius på mellem 121 
mm og 221 mm
► Fig.50:   ‌�1. Centerhul

BEMÆRK: Der kan ikke skæres cirkler med en 
radius på mellem 172 mm og 186 mm ved hjælp af 
dette styr.

Juster centerhullet i det lige styr med centrum af den 
cirkel, der skal udskæres. Slå et søm med en diameter 
på mindre end 6 mm ind i centerhullet for at fastgøre det 
lige styr. Drej maskinen rundt om sømmet i retningen 
med uret.
► Fig.51:   ‌�1. Søm 2. Centerhul

Brug af skabelonstyret
Skabelonstyret gør det muligt at foretage gentagne snit 
med skabelonmønstre ved hjælp af en skabelon.
1.	 Løsn skruerne på fodpladen, og fjern derefter 
fodpladen fra overfræserfoden.
2.	 Placer skabelonstyret på foden, og monter deref-
ter fodpladen ved at stramme skruerne.
► Fig.52:   ‌�1. Fodplade 2. Skabelonstyr

3.	 Placer maskinen på skabelonen, og flyt maskinen, 
så skabelonstyret glider langs siden af skabelonen.
► Fig.53

BEMÆRK: Den faktiske størrelse af skæringen på 
arbejdsemnet er en smule anderledes end skabelo-
nen. Forskellen er afstanden (X) mellem overfræser-
bitten og ydersiden af skabelonstyret. Afstanden (X) 
kan beregnes ved hjælp af følgende ligning:
Afstand (X) = (den udvendige diameter af skabelon-
styret - diameteren af overfræserbitten) / 2

► Fig.54:   ‌�1. Overfræserbit 2. Skabelonstyr 3. Afstand 
(X) 4. Udvendig diameter af skabelonstyret 
5. Skabelon 6. Arbejdsemne

Brug af tilskæringsstyret
Ekstraudstyr
Tilskæringsstyret gør det muligt at tilskære den buede 
side i f.eks. finér til møbler ved at flytte styrrullen langs 
siden af arbejdsemnet.
► Fig.55

1.	 Løsn blokeringsskruen, monter derefter tilskæ-
ringsstyret på overfræserfoden, og stram derefter 
blokeringsskruen.
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► Fig.56:   ‌�1. Blokeringsskrue

2.	 Løsn blokeringsskruen, og juster afstanden mel-
lem overfræserbitten og tilskæringsstyret ved at dreje 
justeringsskruen (1 mm pr. omgang). Tilspænd bloke-
ringsskruen ved den ønskede afstand for at fastgøre 
tilskæringsstyret.
► Fig.57:   ‌�1. Justeringsskrue 2. Blokeringsskrue

3.	 Flyt maskinen, så styrrullen rider på siden af 
arbejdsemnet.
► Fig.58:   ‌�1. Arbejdsemne 2. Overfræserbit 3. Styrrulle

Brug af maskinen med vippefoden
Vippefoden bruges til at trimme kanten af laminatplader 
eller lignende materialer.
Vippefoden er nyttig til skråfasning. Løsn vingeskru-
erne, vip derefter maskinen i den ønskede vinkel, og 
stram derefter vingeskruerne.
Fastklem et lige bræt på arbejdsemnet, og brug det som 
styr i forhold til vippefoden. Før maskinen frem i pilens 
retning.
► Fig.59:   ‌�1. Vingeskrue

Brug af vippefodens plade sammen 
med overfræserfoden
Hvis du vil bruge overfræserfoden sammen med en 
firkantet fodplade, skal du afmontere fodpladen fra vip-
pefoden og derefter montere den på overfræserfoden.
► Fig.60:   ‌�1. Vippefodens plade 2. Overfræserfodens 

plade

BEMÆRKNING: Brug skruerne på overfræ-
serfoden, når du monterer vippefodens plade. 
Skruerne på vippefoden er kortere end skruerne på 
overfræserfoden.

Brug af maskinen med offsetfoden
Offsetfoden bruges til at trimme kanten af laminatpla-
der eller lignende materialer. Offsetfoden er praktisk til 
arbejde i snævre områder.
► Fig.61

Brug af overfræserfoden med 
offsetfodens plade og greb
Offsetfodens plade kan også bruges sammen med en 
overfræserfod og en grebmontering (ekstraudstyr) for at 
opnå større stabilitet.
1.	 Løsn skruerne på offsetfodens plade, og afmonter 
derefter offsetfodens plade fra offsetfoden.
► Fig.62:   ‌�1. Offsetfodens plade 2. Overfræserfodens 

plade

2.	 Monter offsetfodens plade på overfræserfoden 
ved at stramme skruerne.
3.	 Monter grebmonteringen og skinnetypegrebet på 
offsetfodens plade ved at stramme skruerne.
► Fig.63:   ‌�1. Skinnetypegreb 2. Grebmontering

Når knaptypegrebet er fjernet fra stikfoden, kan det 
monteres på offsetfoden i stedet for skinnetypegrebet.
► Fig.64:   ‌�1. Skrue 2. Knaptypegreb

Brug af maskinen med stikfoden
Hold altid godt fast i grebene med begge hænder 
under brugen. Betjen maskinen på samme måde som 
overfræserfoden.

Brug af det lige styr
Ekstraudstyr
1.	 Monter det lige styr på styrholderen ved at 
stramme vingemøtrikken. Indsæt styrholderen i hullerne 
på stikfoden, og stram derefter vingeboltene.
► Fig.65:   ‌�1. Vingebolt 2. Styrholder 3. Vingemøtrik 

4. Lige styr

2.	 Løsn vingemøtrikken på det lige styr, og juster 
afstanden mellem overfræserbitten og det lige styr. 
Tilspænd vingemøtrikken i den ønskede afstand.
► Fig.66:   ‌�1. Vingemøtrik

3.	 Betjen maskinen på samme måde som det lige 
styr til overfræserfoden.
► Fig.67

Brug af skabelonstyret
Ekstraudstyr
1.	 Løsn skruerne på foden, og fjern dem. Placer 
skabelonstyret på foden, og stram derefter skruerne.
► Fig.68:   ‌�1. Skrue 2. Skabelonstyr

2.	 Betjen maskinen på samme måde som skabelon-
styret til overfræserfoden.
► Fig.69

Brug af parallellinealen
Parallellinealen anvendes effektivt til lige snit i forbin-
delse med skråfasning eller skæring af riller. Juster 
afstanden mellem overfræserbitten og parallellinealen. 
Tilspænd vingeboltene ved den ønskede afstand for at 
holde parallellinealen på plads. Ved skæring skal du 
flytte maskinen, så parallellinealen flugter med siden af 
arbejdsemnet.
► Fig.70

Hvis afstanden (A) mellem siden af arbejdsemnet og 
skærepositionen er for stor til parallellinealen, eller hvis 
siden af arbejdsemnet ikke er lige, kan parallellinealen 
ikke anvendes.
Fastklem i så fald et lige bræt på arbejdsemnet, og brug 
det som styr i forhold til stikfoden. Før maskinen frem i 
pilens retning.
► Fig.71

Udskiftning af knaptypegrebet med 
skinnetypegrebet
Hvis du vil montere skinnetypegrebet på stikfoden, skal 
du løsne skruen på knaptypegrebet, derefter fjerne 
knaptypegrebet, og derefter montere skinnetypegrebet 
ved at stramme den.
► Fig.72:   ‌�1. Knaptypegreb 2. Skrue 

3. Skinnetypegreb
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TRÅDLØS 
AKTIVERINGSFUNKTION
Hvad kan du foretage dig med den 
trådløse aktiveringsfunktion

Den trådløse aktiveringsfunktion muliggør ren og 
behagelig anvendelse. Hvis der sluttes en understøttet 
støvsuger til maskinen, kan du lade støvsugeren køre 
automatisk, når kontakten på maskinen betjenes.
► Fig.73

Hvis du vil bruge den trådløse aktiveringsfunktion, skal 
du forberede følgende genstande:
•	 En trådløs enhed (ekstraudstyr)
•	 En støvsuger, der understøtter den trådløse 

aktiveringsfunktion
Følgende er et overblik over indstilling af den trådløse 
aktiveringsfunktion. Se de enkelte afsnit for detaljerede 
procedurer.
1.	 Montering af en trådløs enhed
2.	 Maskinregistrering til støvsugeren
3.	 Start af den trådløse aktiveringsfunktion

Montering af en trådløs enhed
Ekstraudstyr

FORSIGTIG: Placer maskinen på en flad 
og stabil overflade, når den trådløse enhed 
monteres.

BEMÆRKNING: Fjern støv og snavs fra maski-
nen, før den trådløse enhed monteres. Støv eller 
snavs kan forårsage funktionsfejl, hvis det kommer 
ind i åbningen til den trådløse enhed.

BEMÆRKNING: For at forhindre fejlfunktion 
forårsaget af statisk elektricitet skal du berøre et 
statisk afledende materiale som f.eks. en metaldel 
på maskinen, før du tager den trådløse enhed op.
BEMÆRKNING: Ved montering af den trådløse 
enhed skal du altid sikre dig, at den trådløse 
enhed er indsat i den korrekte retning, og at låget 
er lukket helt.

1.	 Åbn låget på maskinen som vist på figuren.
► Fig.74:   ‌�1. Låg

2.	 Indsæt den trådløse enhed i åbningen, og luk 
derefter låget.
Ved indsættelse af den trådløse enhed skal frems-
pringene justeres i forhold til de forsænkede dele på 
åbningen.
► Fig.75:   ‌�1. Trådløs enhed 2. Fremspring 3. Låg 

4. Forsænket del

Ved fjernelse af den trådløse enhed åbnes låget lang-
somt. Krogene bag på låget løfter den trådløse enhed, 
når du trækker låget op.
► Fig.76:   ‌�1. Trådløs enhed 2. Krog 3. Låg
Når den trådløse enhed er fjernet, skal den opbevares i 
den medfølgende æske eller i en beholder, der er fri for 

statisk elektricitet.

BEMÆRKNING: Brug altid krogene bag på låget 
ved fjernelse af den trådløse enhed. Hvis krogene 
ikke griber fat i den trådløse enhed, skal du lukke 
låget helt og åbne det langsomt igen.

Maskinregistrering til støvsugeren
BEMÆRK: Du skal bruge en Makita-støvsuger, der 
understøtter den trådløse aktiveringsfunktion, til 
maskinregistreringen.
BEMÆRK: Afslut monteringen af den trådløse enhed 
på maskinen, før maskinregistreringen startes.
BEMÆRK: Under maskinregistreringen må du ikke 
trykke på afbryderknappen eller tænde for hovedaf-
bryderen på støvsugeren.
BEMÆRK: Se også i brugsanvisningen til 
støvsugeren.

Hvis du vil aktivere støvsugeren, når kontak-
ten på maskinen betjenes, skal du først afslutte 
maskinregistreringen.
1.	 Sæt batterierne i støvsugeren og maskinen.
2.	 Sæt standby-kontakten på støvsugeren til 
“AUTO”.
► Fig.77:   ‌�1. Standby-kontakt

3.	 Tryk på den trådløse aktiveringsknap på støvsu-
geren i 3 sekunder, indtil den trådløse aktiveringslampe 
blinker grønt. Tryk derefter på den trådløse aktiverings-
knap på maskinen på samme måde.
► Fig.78:   ‌�1. Trådløs aktiveringsknap 2. Trådløs 

aktiveringslampe

Hvis støvsugeren og maskinen sammenkædes korrekt, 
lyser de trådløse aktiveringslamper grønt i 2 sekunder 
og begynder at blinke blåt.

BEMÆRK: De trådløse aktiveringslamper holder op 
med at blinke grønt efter 20 sekunder. Tryk på den 
trådløse aktiveringsknap på maskinen, når den tråd-
løse aktiveringslampe på støvsugeren blinker. Hvis 
den trådløse aktiveringslampe ikke blinker grønt, skal 
du trykke kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap 
og holde den nede igen.
BEMÆRK: Når der udføres to eller flere maskinre-
gistreringer for én støvsuger, skal maskinregistrerin-
gerne udføres en for en.

Start af den trådløse 
aktiveringsfunktion
BEMÆRK: Afslut maskinregistreringen for støvsuge-
ren før den trådløse aktivering.
BEMÆRK: Se også i brugsanvisningen til 
støvsugeren.

Når en maskine er registreret til støvsugeren, kører 
støvsugeren automatisk, når kontakten på maskinen 
betjenes.
1.	 Monter den trådløse enhed på maskinen.
2.	 Slut støvsugerens slange til maskinen.
► Fig.79
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3.	 Sæt standby-kontakten på støvsugeren til 
“AUTO”.
► Fig.80:   ‌�1. Standby-kontakt

4.	 Tryk kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap på 
maskinen. Den trådløse aktiveringslampe blinker blåt.
► Fig.81:   ‌�1. Trådløs aktiveringsknap 2. Trådløs 

aktiveringslampe

5.	 Tænd for maskinen. Kontroller, om støvsugeren 
kører, mens maskinen er i drift.
Tryk på den trådløse aktiveringsknap på maskinen for 
at stoppe den trådløse aktivering af støvsugeren.

BEMÆRK: Den trådløse aktiveringslampe på maski-
nen holder op med at blinke blåt, hvis der ikke sker 
nogen betjening i 2 timer. Indstil i så fald standby-kon-
takten på støvsugeren til “AUTO”, og tryk på den 
trådløse aktiveringsknap på maskinen igen.
BEMÆRK: Støvsugeren starter/stopper med en 
forsinkelse. Der er en forsinkelse, når støvsugeren 
registrerer en betjening af kontakten på maskinen.
BEMÆRK: Den trådløse enheds transmissionsaf-
stand kan variere afhængigt af placeringen og de 
omgivende forhold.
BEMÆRK: Når to eller flere maskiner er registreret 
til én støvsuger, kan støvsugeren begynde at køre, 
selvom du ikke tænder for maskinen, fordi en anden 
bruger anvender den trådløse aktiveringsfunktion.

Beskrivelse af den trådløse aktiveringslampes status
► Fig.82:   ‌�1. Trådløs aktiveringslampe

Den trådløse aktiveringslampe viser status for den trådløse aktiveringsfunktion. Se i tabellen nedenfor vedrørende 
betydningen af lampens status.

Status Trådløs aktiveringslampe Beskrivelse

Farve  
Tændt

 
Blinker

Varighed

Standby Blå 2 timer Den trådløse aktivering af støvsugeren er tilgængelig. Lampen 
slukkes automatisk, hvis der ikke sker nogen betjening i 2 timer.

Når maski-
nen kører.

Den trådløse aktivering af støvsugeren er tilgængelig, og maski-
nen kører.

Maskinre-
gistrering

Grøn 20 
sekunder

Klar til maskinregistrering. Venter på registrering fra støvsugeren.

2 sekunder Maskinregistreringen er fuldført. Den trådløse aktiveringslampe 
begynder at blinke blåt.

Annullerer 
maskinre-
gistrering

Rød 20 
sekunder

Klar til annullering af maskinregistrering. Venter på annullering fra 
støvsugeren.

2 sekunder Annulleringen af maskinregistreringen er fuldført. Den trådløse 
aktiveringslampe begynder at blinke blåt.

Andre Rød 3 sekunder Der er strøm til den trådløse enhed, og den trådløse aktiverings-
funktion starter.

Slukket - - Den trådløse aktivering af støvsugeren er stoppet.

Annullerer maskinregistrering for 
støvsugeren

Benyt følgende fremgangsmåde ved annullering af 
maskinregistreringen for støvsugeren.
1.	 Sæt batterierne i støvsugeren og maskinen.
2.	 Sæt standby-kontakten på støvsugeren til 
“AUTO”.
► Fig.83:   ‌�1. Standby-kontakt

3.	 Tryk på den trådløse aktiveringsknap på støv-
sugeren i 6 sekunder. Den trådløse aktiveringslampe 
blinker grønt og bliver derefter rød. Tryk derefter på den 

trådløse aktiveringsknap på maskinen på samme måde.
► Fig.84:   ‌�1. Trådløs aktiveringsknap 2. Trådløs 

aktiveringslampe

Hvis annulleringen gennemføres korrekt, lyser de tråd-
løse aktiveringslamper rødt i 2 sekunder og begynder 
at blinke blåt.

BEMÆRK: De trådløse aktiveringslamper holder op 
med at blinke rødt efter 20 sekunder. Tryk på den 
trådløse aktiveringsknap på maskinen, når den tråd-
løse aktiveringslampe på støvsugeren blinker. Hvis 
den trådløse aktiveringslampe ikke blinker rødt, skal 
du trykke kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap 
og holde den nede igen.

Fejlfinding i forbindelse med den trådløse aktiveringsfunktion
Udfør selv en inspektion, inden De anmoder om reparation. Hvis De opdager et problem, som ikke er forklaret 
i brugsanvisningen, må De ikke forsøge at adskille maskinen. Rådfør Dem i stedet med et autoriseret Makita 
Servicecenter, og brug altid originale Makita udskiftningsdele til reparationer.
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Unormal tilstand Sandsynlig årsag (fejl) Afhjælpning

Den trådløse aktiveringslampe 
tændes/blinker ikke.

Den trådløse enhed er ikke monteret på 
maskinen. 
Den trådløse enhed er ikke monteret 
korrekt på maskinen.

Monter den trådløse enhed korrekt.

Terminalen på den trådløse enhed og/
eller åbningen er snavset.

Aftør forsigtigt støv og snavs på terminalen på den 
trådløse enhed, og rengør åbningen.

Der er ikke trykket på den trådløse 
aktiveringsknap på maskinen.

Tryk kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap på 
maskinen.

Standby-kontakten på støvsugeren er 
ikke indstillet til “AUTO”.

Sæt standby-kontakten på støvsugeren til “AUTO”.

Ingen strømforsyning Tilfør strøm til maskinen og støvsugeren.

Kan ikke afslutte maskinregistrering/
annullering af maskinregistrering 
korrekt.

Den trådløse enhed er ikke monteret på 
maskinen. 
Den trådløse enhed er ikke monteret 
korrekt på maskinen.

Monter den trådløse enhed korrekt.

Terminalen på den trådløse enhed og/
eller åbningen er snavset.

Aftør forsigtigt støv og snavs på terminalen på den 
trådløse enhed, og rengør åbningen.

Standby-kontakten på støvsugeren er 
ikke indstillet til “AUTO”.

Sæt standby-kontakten på støvsugeren til “AUTO”.

Ingen strømforsyning Tilfør strøm til maskinen og støvsugeren.

Forkert betjening Tryk kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap, og 
udfør procedurerne for maskinregistrering/annul-
lering igen.

Maskinen og støvsugeren er ikke 
i nærheden af hinanden (uden for 
transmissionsafstand).

Flyt maskinen og støvsugeren tættere på hinanden. 
Den maksimale transmissionsafstand er cirka 10 m, 
men kan variere afhængigt af forholdene.

Før du afslutter registreringen/annulle-
ringen af maskinen; 
- er kontakten på maskinen tændt eller;  
- er tænd/sluk-knappen på støvsugeren 
tændt.

Tryk kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap, og 
udfør procedurerne for maskinregistrering/annul-
lering igen.

Maskinregistreringsprocedurerne på 
maskinen eller støvsugeren er ikke 
fuldført.

Gennemfør maskinregistreringsprocedurerne både 
på maskinen og støvsugeren på samme tid.

Radiointerferens fra andre apparater, 
der udsender højintense radiobølger.

Hold maskinen og støvsugeren væk fra apparater 
som f.eks. Wi-Fi-enheder og mikrobølgeovne.

Støvsugeren kører ikke, når kontak-
ten på maskinen betjenes.

Den trådløse enhed er ikke monteret på 
maskinen. 
Den trådløse enhed er ikke monteret 
korrekt på maskinen.

Monter den trådløse enhed korrekt.

Terminalen på den trådløse enhed og/
eller åbningen er snavset.

Aftør forsigtigt støv og snavs på terminalen på den 
trådløse enhed, og rengør åbningen.

Der er ikke trykket på den trådløse 
aktiveringsknap på maskinen.

Tryk kortvarigt på den trådløse aktiveringsknap, og 
kontroller, at den trådløse aktiveringslampe blinker 
blåt.

Standby-kontakten på støvsugeren er 
ikke indstillet til “AUTO”.

Sæt standby-kontakten på støvsugeren til “AUTO”.

Der er registreret mere end 10 maski-
ner til støvsugeren.

Udfør maskinregistreringen igen. 
Hvis der er registreret mere end 10 maskiner til 
støvsugeren, bliver den maskine, der blev registre-
ret tidligst, automatisk annulleret.

Støvsugeren har slettet alle 
maskinregistreringer.

Udfør maskinregistreringen igen.

Ingen strømforsyning Tilfør strøm til maskinen og støvsugeren.

Maskinen og støvsugeren er ikke 
i nærheden af hinanden (uden for 
transmissionsafstand).

Flyt maskinen og støvsugeren tættere på hinanden. 
Den maksimale transmissionsafstand er cirka 10 m, 
men kan variere afhængigt af forholdene.

Radiointerferens fra andre apparater, 
der udsender højintense radiobølger.

Hold maskinen og støvsugeren væk fra apparater 
som f.eks. Wi-Fi-enheder og mikrobølgeovne.

Støvsugeren kører, mens maskinen 
ikke er i drift.

Andre brugere anvender den trådløse 
aktivering af støvsugeren med deres 
maskiner.

Deaktiver den trådløse aktiveringsknap på de andre 
maskiner, eller annuller maskinregistreringen af de 
andre maskiner.
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VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG: Vær altid sikker på, at værk-

tøjet er slukket, og at akkuen er taget ud, 
inden De begynder at udføre inspektion eller 
vedligeholdelse.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan 
medføre misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og 
PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller 
justering kun udføres af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af 
Makita reservedele.

OVERFRÆSERBITS
Ekstraudstyr

Lige bit
► Fig.85

D A L1 L2

6 20 50 15

6 6 50 18

6 8 50 18

8 8 60 25

1/4″ 20 50 15

1/4″ 6 50 18

1/4″ 8 50 18

Enhed: mm

U-rillebit
► Fig.86

D A L1 L2 R

6 6 50 18 3

1/4″ 6 50 18 3

Enhed: mm

V-rillebit
► Fig.87

D A L1 L2 θ

6 20 50 15 90°

1/4″ 20 50 15 90°

Enhed: mm

Bit til udglatning af borepunkt
► Fig.88

D A L1 L2 L3

6 6 60 18 28

8 8 60 20 35

D A L1 L2 L3

1/4″ 6 60 18 28

Enhed: mm

Bit til dobbelt udglatning af borepunkt
► Fig.89

D A L1 L2 L3 L4

6 6 70 40 12 14

8 8 80 55 20 25

1/4″ 6 70 40 12 14

Enhed: mm

Bit til afrunding af hjørner
► Fig.90

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 25 9 48 13 5 8

6 20 8 45 10 4 4

1/4″ 25 9 48 13 5 8

1/4″ 20 8 45 10 4 4

Enhed: mm

Skråfasningsbit
► Fig.91

D A L1 L2 L3 θ

6 23 46 11 6 30°

6 20 50 13 5 45°

6 20 49 14 2 60°

1/4″ 23 46 11 6 30°

1/4″ 20 48 13 5 45°

1/4″ 20 49 14 2 60°

Enhed: mm

Bugtbertlingsbit
► Fig.92

D A L1 L2 R

6 20 43 8 4

6 25 48 13 8

1/4″ 20 43 8 4

1/4″ 25 48 13 8

Enhed: mm

Sinkningsbit
► Fig.93

D A L1 L2 θ

8 12 50 9 30°

8 14,5 55 10 35°

8 14,5 55 14,5 23°

1/4″ 12 50 9 30°

1/4″ 14,5 55 10 35°
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D A L1 L2 θ

1/4″ 14,5 55 14,5 23°

Enhed: mm

Bit til udglatning med kugleleje
► Fig.94

D A L1 L2

6 10 50 20

1/4″ 10 50 20

Enhed: mm

Bit til bertling med kugleleje
► Fig.95

D A1 A2 A3 L1 L2 L3 R

6 20 12 8 40 10 5,5 4

6 26 12 8 42 12 4,5 7

1/4″ 20 12 8 40 10 5,5 4

1/4″ 26 12 8 42 12 4,5 7

Enhed: mm

Bit til afrunding af hjørner med kugleleje
► Fig.96

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 15 8 37 7 3,5 3

6 21 8 40 10 3,5 6

1/4″ 15 8 37 7 3,5 3

1/4″ 21 8 40 10 3,5 6

Enhed: mm

Bit til skråfasning med kugleleje
► Fig.97

D A1 A2 L1 L2 θ

6 26 8 42 12 45°

6 20 8 41 11 60°

1/4″ 26 8 42 12 45°

1/4″ 20 8 41 11 60°

Enhed: mm

Bit til bugtbertling med kugleleje
► Fig.98

D A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 R

6 20 18 12 8 40 10 5,5 3

6 26 22 12 8 42 12 5 5

D A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 R

1/4″ 20 18 12 8 40 10 5,5 3

1/4″ 26 22 12 8 42 12 5 5

Enhed: mm

Antikkarnisbit med kugleleje
► Fig.99

D A1 A2 L1 L2 L3 R1 R2

6 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

6 26 8 42 12 4,5 3 6

1/4″ 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

1/4″ 26 8 42 12 4,5 3 6

Enhed: mm

EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks-

traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita 
maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis-
ning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr 
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun 
tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker 
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres 
lokale Makita servicecenter.
•	 Lige bits og rilleformningsbits
•	 Kantformningsbits
•	 Laminattilskæringsbits
•	 Montering af lige styr
•	 Montering af tilskæringsstyr
•	 Montering af overfræserfod
•	 Montering af overfræserfod (harpiks)
•	 Montering af vippefod
•	 Montering af stikfod
•	 Montering af offsetfod
•	 Grebmontering
•	 Skabelonstyr
•	 Patronkegle
•	 Skruenøgle 13
•	 Skruenøgle 22
•	 Trådløs enhed
•	 Original Makita-akku og oplader

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inklu-
deret i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan 
være forskellige fra land til land.

Tilbehør, som gælder for denne overfræser
Maskinen kan bruges med følgende tilbehør til en række forskellige formål.
Noget tilbehør er ikke tilgængeligt i dit land.
► Fig.100
1.	 Overfræserfod (metal)
2.	 Overfræserfod (harpiks)

Frit udsyn til snittet.
3.	 Vippefod
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4.	 Offsetfod
5.	 Stikfod
6.	 Grebmontering
7.	 Skabelonstyr
8.	 Lige styr
9.	 Tilskæringsstyr
10.	 Overfræser føringsanslag

Muliggør nøjagtig kant. *Bruges sammen med 
dele af tilskæringsstyret.

11.	 Støvmundstykke
12.	 Fodplade (metal)
13.	 Firkantet fodplade (fodplade på vippefoden)
14.	 Offsetfodens plade (offsetfodens fodplade)

Ved at bruge offsetfodens plade med grebmonte-
ringen kan grebet fastgøres.

15.	 Fodplade (harpiks)
16.	 Håndtagsbase
17.	 Skinnetypegreb
18.	 Knaptypegreb (stikfodens greb)
19.	 Støvmundstykke til stikfoden
20.	 Skabelonstyr til stikfoden
21.	 Styrholder

Dette gør det muligt at bruge det lige styr til over-
fræserfoden på stikfoden.

22.	 Parallellineal
Finjusteringsfunktion til positionering.

23.	 Parallellineal
24.	 Styreskinneadapter
25.	 Styreskinne

Til nøjagtig lige skæring.
26.	 Skråstyr

Til vinkeljustering af styreskinnen.
27.	 Samlingsstik til styreskinne (2 stk.)

Til sammenføjning af to styreskinner.
28.	 Spænde (standardtype)

Til fastgørelse af styreskinnen.
29.	 Spænde (hurtig type)

Til fastgørelse af styreskinnen.
30.	 Sæde

Reparationsdele af styreskinnen til øvre 
plastiktape.

31.	 Gummisæde
Reparationsdele af styreskinnen til nedre 
plastiktape.

32.	 Positionssæde
Reparationsdele af styreskinnen til 
positionssædet.

► Fig.101
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχικές οδηγίες)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο: RT001G

Ικανότητα μηχανισμού σύσφιξης 6 mm, 8 mm ή 1/4″

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10.000 - 31.000 min-1

Συνολικό ύψος με BL4025 245 mm

μεBL4040 251 mm

Ονομαστική τάση D.C. 36 V - 40 V μεγ.

Καθαρό βάρος 2,2 - 2,5 kg

•	 Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αυτές υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση.

•	 Οι προδιαγραφές και η κασέτα μπαταριών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
•	 Το βάρος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα προσαρτήματα, συμπεριλαμβάνοντας την κασέτα μπαταριών. Ο 

ελαφρύτερος και ο βαρύτερος συνδυασμός, σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2014, παρουσιάζονται στον 
πίνακα.

Ισχύουσα κασέτα μπαταριών και φορτιστής
Κασέτα μπαταρίας BL4020 / BL4025 / BL4040

Φορτιστής DC40RA / DC40RB / DC40RC

•	 Ορισμένες από τις κασέτες και τους φορτιστές μπαταριών που αναγράφονται παραπάνω ίσως να μην είναι 
διαθέσιμοι, ανάλογα με την τοποθεσία κατοικίας σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο τις κασέτες μπαταριών και τους φορτιστές που παρατίθε-
νται ανωτέρω. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης κασέτας μπαταριών ή φορτιστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό 
ή/και πυρκαγιά.

Προοριζόμενη χρήση
Το εργαλείο προορίζεται για επίπεδη κοπή και μορφο-
ποίηση ξύλου, πλαστικού και παρόμοιων υλικών.

Θόρυβος
Το τυπικό Α επίπεδο καταμετρημένου θορύβου καθορί-
ζεται σύμφωνα με το EN62841-2-17:
Είδος εργασίας: περιστροφή χωρίς φορτίο
Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpA): 84 dB (A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA): 92 dB (A)
Αβεβαιότητα (Κ): 3 dB (A)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής 
θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη 
μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής 
θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκα-
ταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε ωτοασπίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή θορύβου κατά 

τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγμα-
τικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλω-
μένη τιμή(ές) ανάλογα με τους τρόπους χρήσης 
του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου 
εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει 
ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές 
συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους 
χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας 
και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν 
του χρόνου ενεργοποίησης).

Κραδασμός
Η ολική τιμή δόνησης (άθροισμα τρι-αξονικού διανύσμα-
τος) καθορίζεται σύμφωνα με το EN62841-2-17:
Είδος εργασίας: περιστροφή χωρίς φορτίο
Εκπομπή δόνησης (ah): 2,5 m/s2 ή λιγότερο
Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών 
κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη 
μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών 
κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προ-
καταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή κραδασμών 
κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε 
πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από 
τη δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής ανάλογα με 
τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα 
το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται 
επεξεργασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει 
ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές 
συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους 
χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας 
και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν 
του χρόνου ενεργοποίησης).

Δήλωση Συμμόρφωσης
Μόνο για χώρες της Ευρώπης
Οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα A στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 
για το ηλεκτρικό εργαλείο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Διαβάστε όλες τις προει-
δοποιήσεις ασφάλειας, οδηγίες, εικονογραφήσεις 
και προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλε-
κτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που 
αναγράφονται κατωτέρω μπορεί να καταλήξει σε ηλε-
κτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιή-
σεις και τις οδηγίες για μελλο-
ντική παραπομπή.
Στις προειδοποιήσεις, ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» 
αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται 
από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με ηλε-
κτρικό καλώδιο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδο-
τείται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας για το 
φορητό κουρευτικό περιθωρίων

1.	 Να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή κάποιο άλλο 
πρακτικό μέσο για να ασφαλίζετε και να στη-
ρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε μια σταθερή 
πλατφόρμα. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με 

το χέρι σας ή επάνω στο σώμα σας, αυτό θα είναι 
ασταθές και μπορεί να χάσετε τον έλεγχο.

2.	 Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις 
μονωμένες επιφάνειες λαβής επειδή ο κόπτης 
μπορεί να κάνει επαφή με το κρυμμένο καλώ-
διο. Σε περίπτωση που κοπεί ένα ηλεκτροφόρο 
καλώδιο, ενδέχεται τα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρ-
τήματα του ηλεκτρικού εργαλείου να καταστούν τα 
ίδια ηλεκτροφόρα και να προκαλέσουν ηλεκτρο-
πληξία στον χειριστή.

3.	 Να χρησιμοποιείτε μια φρέζα κουρευτικού 
περιθωρίων με ονομαστική τιμή τουλάχιστον 
ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται 
στο εργαλείο. Αν το εργαλείο έχει λειτουργία 
ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας, ρυθμίστε την 
ταχύτητα εργαλείου κάτω από την ονομα-
στική τιμή ταχύτητας της φρέζας κουρευτικού 
περιθωρίων.

4.	 Το στέλεχος φρέζας κουρευτικού περιθωρίων 
πρέπει να ταιριάζει με το σχεδιασμένο μηχανι-
σμό σύσφιξης.

5.	 Να φοράτε ωτοασπίδες κατά τη λειτουργία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

6.	 Να χειρίζεστε τις φρέζες του κουρευτικού περι-
θωρίων πολύ προσεκτικά.

7.	 Πριν από τη λειτουργία, ελέγξτε προσεκτικά τη 
φρέζα κουρευτικού περιθωρίων για ραγίσματα 
ή ζημιά. Αντικαταστήστε αμέσως μια ραγι-
σμένη ή κατεστραμμένη φρέζα κουρευτικού 
περιθωρίων.

8.	 Να αποφεύγετε την κοπή καρφιών. Πριν από 
τη λειτουργία, να ελέγχετε αν υπάρχουν καρ-
φιά στο τεμάχιο εργασίας και να τα αφαιρείτε 
όλα αν υπάρχουν.

9.	 Κρατήστε το εργαλείο σταθερά.
10.	 Μην πλησιάζετε τα χέρια σας σε περιστρεφό-

μενα μέρη.
11.	 Να βεβαιώνεστε ότι η φρέζα του κουρευτικού 

περιθωρίων δεν ακουμπά το τεμάχιο εργασίας 
πριν ενεργοποιείτε το διακόπτη λειτουργίας.

12.	 Πριν από τη χρήση του εργαλείου πάνω σε 
πραγματικό τεμάχιο εργασίας, αφήστε το σε 
λειτουργία για λίγο. Προσέξτε για δονήσεις ή 
κινήσεις που θα μπορούσαν να υποδείξουν τη 
λανθασμένη τοποθέτηση της φρέζας κουρευτι-
κού περιθωρίων.

13.	 Να προσέχετε την κατεύθυνση περιστροφής 
και τροφοδοσίας της φρέζας κουρευτικού 
περιθωρίων.

14.	 Μην αφήνετε το εργαλείο σε λειτουργία. Το 
εργαλείο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία 
μόνο όταν το κρατάτε.

15.	 Όταν σβήνετε το εργαλείο, πάντοτε να περιμέ-
νετε να σταματήσει να κινείται εντελώς η φρέζα 
του κουρευτικού περιθωρίων πριν βγάζετε το 
εργαλείο από το τεμάχιο εργασίας.

16.	 Μην αγγίζετε τη φρέζα του κουρευτικού περι-
θωρίων αμέσως μετά τη λειτουργία του εργα-
λείου. Μπορεί να είναι εξαιρετικά θερμή και να 
προκληθεί έγκαυμα στο δέρμα σας.

17.	 Μην αλείφετε απρόσεχτα τη βάση με νέφτι, 
βενζίνη, λάδι ή κάτι παρόμοιο. Μπορεί να 
ραγίσει η βάση.

18.	 Χρησιμοποιήστε φρέζες κουρευτικού 
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περιθωρίων που διαθέτουν σωστή διάμετρο 
άξονα για την ταχύτητα του εργαλείου.

19.	 Μερικά υλικά περιέχουν χημικά που μπορεί 
να είναι τοξικά. Προσέχετε ώστε να αποφεύ-
γετε την εισπνοή σκόνης και την επαφή με το 
δέρμα. Ακολουθείτε τα δεδομένα ασφάλειας 
υλικού που παρέχονται από τον προμηθευτή.

20.	 Να χρησιμοποιείτε πάντοτε προσωπίδα κατά 
της σκόνης ή αναπνευστήρα που είναι κατάλ-
ληλος για το υλικό και την εφαρμογή σας.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ επιτρέψετε στην 

άνεση ή στην εξοικείωσή σας με το προϊόν 
(που αποκτήθηκε από επανειλημμένη χρήση) 
να αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας του παρόντος εργαλείου. Η 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ή η αμέλεια να ακολουθή-
σετε τους κανόνες ασφάλειας που διατυπώνονται 
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας για 
κασέτα μπαταριών

1.	 Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταριών, 
διαβάστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις 
προφύλαξης (1) στον φορτιστή μπαταριών, (2) 
στην μπαταρία και (3) στο προϊόν που χρησι-
μοποιεί την μπαταρία.

2.	 Μην αποσυναρμολογήσετε ή παραβιάσετε την 
κασέτα μπαταριών. Μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.

3.	 Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει υπερβο-
λικά βραχύς, σταματήστε τη λειτουργία αμέ-
σως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή 
ακόμη και έκρηξη.

4.	 Εάν ηλεκτρολύτης μπει στα μάτια σας, ξεπλύ-
νετέ τα με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική 
φροντίδα αμέσως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα απώλεια της όρασης σας.

5.	 Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταριών:
(1)	 Μην αγγίζετε τους πόλους με οτιδήποτε 

αγώγιμο υλικό.
(2)	 Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα 

μπαταριών μέσα σε ένα δοχείο μαζί με 
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, 
νομίσματα, κλπ.

(3)	 Μην εκθέτετε την κασέτα μπαταριών στο 
νερό ή στη βροχή.

Ένα βραχυκύκλωμα μπαταρίας μπορεί να 
προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρ-
μανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και σοβαρή 
βλάβη.

6.	 Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε το 
εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σε τοποθε-
σίες όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή 
να ξεπεράσει τους 50 °C.

7.	 Μην καίτε την κασέτα μπαταριών ακόμη και 
εάν έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρ-
μένη. Η κασέτα μπαταριών μπορεί να εκραγεί 
στη φωτιά.

8.	 Μην καρφώσετε, κόψετε, συνθλίψετε, πετάξετε 

ή ρίξετε κάτω την κασέτα μπαταριών, ούτε να 
χτυπήσετε ένα σκληρό αντικείμενο επάνω 
στην κασέτα μπαταριών. Τέτοια συμπεριφορά 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερ-
θέρμανση ή έκρηξη.

9.	 Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί 
ζημία.

10.	 Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για 
επικίνδυνα αγαθά. 
Για εμπορικές μεταφορές, για παράδειγμα από 
τρίτα μέρη, πρέπει να τηρούνται οι διαμεταφορείς, 
οι ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και η επισή-
μανση. 
Για προετοιμασία του στοιχείου που αποστέλλεται, 
είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό 
για επικίνδυνα υλικά. Επίσης, τηρήστε τους πιθα-
νούς, πιο αναλυτικούς εθνικούς κανονισμούς. 
Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία ή κρύψτε τις 
ανοικτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία με 
τρόπο που να μην μπορεί να μετακινείται μέσα στη 
συσκευασία.

11.	 Όταν απορρίπτετε την κασέτα μπαταριών, 
αφαιρέστε την από το εργαλείο και διαθέστε 
την σε ένα ασφαλές μέρος. Τηρήστε τους 
τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη 
διάθεση της μπαταρίας.

12.	 Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μόνο με τα 
προϊόντα που καθορίζει η Makita. Αν τοποθετή-
σετε τις μπαταρίες σε μη συμβατά προϊόντα μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερβολική 
θερμότητα, έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.

13.	 Αν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, πρέπει να βγάλετε την 
μπαταρία από το εργαλείο.

14.	 Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, η κασέτα 
μπαταριών μπορεί να θερμανθεί, γεγονός που 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή εγκαύματα 
από χαμηλή θερμοκρασία. Προσέχετε το χειρι-
σμό των ζεστών κασετών μπαταριών.

15.	 Μην αγγίξετε τον ακροδέκτη του εργαλείου 
αμέσως μετά τη χρήση επειδή μπορεί να έχει 
ζεσταθεί αρκετά για να προκαλέσει εγκαύματα.

16.	 Μην αφήνετε θραύσματα, σκόνη ή βρομιά να 
κολλήσει στους ακροδέκτες, τις οπές και τις 
εγκοπές της κασέτας μπαταριών. Μπορεί να 
προκαλέσει θέρμανση, φωτιά, έκρηξη και δυσλει-
τουργία του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών, 
έχοντας ως αποτέλεσμα εγκαύματα ή προσωπικό 
τραυματισμό.

17.	 Εκτός αν το εργαλείο υποστηρίζει τη χρήση 
κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης, 
μην χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών 
κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. 
Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή 
σπάσιμο του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών.

18.	 ΚρΦυλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες 
μπαταρίες της Makita. Η χρήση μη γνήσιων μπατα-
ριών Makita, ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρήξη της μπατα-
ρίας, προκαλώντας πυρκαγιά, προσωπικό τραυματι-
σμό και βλάβη. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύηση της 
Makita για το εργαλείο και φορτιστή Makita.

Συμβουλές για τη διατήρηση της 
μέγιστης ζωής μπαταρίας
1.	 Φορτίζετε την κασέτα μπαταριών πριν από την 

πλήρη αποφόρτισή της. Πάντοτε να σταματάτε 
τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε 
την κασέτα μπαταριών όταν παρατηρείτε μειω-
μένη ισχύ εργαλείου.

2.	 Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορ-
τισμένη κασέτα μπαταριών. Η υπερφόρτιση 
μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.

3.	 Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών σε θερμο-
κρασία δωματίου, δηλαδή στους 10 °C έως 40 
°C. Αφήστε μια θερμή κασέτα μπαταριών να 
κρυώσει πριν την φορτίσετε.

4.	 Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κασέτα μπατα-
ριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο ή τον 
φορτιστή.

5.	 Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών εάν δεν τη 
χρησιμοποιείτε για μεγάλη χρονική περίοδο 
(περισσότερο από έξι μήνες). 

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας για 
την ασύρματη μονάδα

1.	 Μην αποσυναρμολογείτε ή παραβιάζετε την 
ασύρματη μονάδα.

2.	 Διατηρείτε την ασύρματη μονάδα μακριά από 
μικρά παιδιά. Αν καταποθεί κατά λάθος, αναζη-
τήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

3.	 Να χρησιμοποιείτε την ασύρματη μονάδα μόνο 
με εργαλεία της Makita.

4.	 Μην εκθέτετε την ασύρματη μονάδα στη βροχή 
ή σε υγρές συνθήκες.

5.	 Μη χρησιμοποιείτε την ασύρματη μονάδα σε 
μέρη όπου η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 50 
°C.

6.	 Μη θέτετε την ασύρματη μονάδα σε λειτουργία 
σε μέρη όπου υπάρχουν ιατρικά όργανα, όπως 
καρδιακοί βηματοδότες.

7.	 Μη θέτετε την ασύρματη μονάδα σε λειτουργία 
σε μέρη όπου υπάρχουν αυτοματοποιημένες 
διατάξεις. Αν τεθούν σε λειτουργία, οι αυτομα-
τοποιημένες συσκευές μπορεί να εμφανίσουν 
δυσλειτουργία ή σφάλμα.

8.	 Μη θέσετε σε λειτουργία την ασύρματη μονάδα 
σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή σε μέρη 
όπου μπορεί να παραχθεί στατικός ηλεκτρι-
σμός ή ηλεκτρικός θόρυβος.

9.	 Η ασύρματη μονάδα μπορεί να παράγει ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) αλλά δεν είναι 
επιβλαβή για τον χρήστη.

10.	 Η ασύρματη μονάδα είναι ένα όργανο ακρι-
βείας. Προσέχετε να μη ρίξετε κάτω ή να χτυ-
πήσετε την ασύρματη μονάδα.

11.	 Αποφύγετε να αγγίζετε τον ακροδέκτη της 

ασύρματης μονάδας με γυμνά χέρια ή μεταλ-
λικά υλικά.

12.	 Αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία από το προ-
ϊόν όταν τοποθετείτε σε αυτό την ασύρματη 
μονάδα.

13.	 Όταν ανοίγετε το καπάκι της σχισμής, αποφύ-
γετε μέρη όπου μπορεί να εισέλθει σκόνη και 
νερό μέσα στη σχισμή. Να διατηρείτε πάντα 
καθαρή την είσοδο της σχισμής.

14.	 Να φορτώνετε πάντα την ασύρματη μονάδα με 
τη σωστή κατεύθυνση.

15.	 Μην πατήσετε το κουμπί ασύρματης ενεργο-
ποίησης στην ασύρματη μονάδα πολύ δυνατή 
ή/και μην πατήσετε το κουμπί με ένα αντικεί-
μενο με αιχμηρό άκρο.

16.	 Κατά τη λειτουργία, να κλείνετε πάντα το 
καπάκι της σχισμής.

17.	 Μην αφαιρείτε την ασύρματη μονάδα από τη 
σχισμή ενώ παρέχεται ισχύς στο εργαλείο. Αν 
το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουρ-
γία της ασύρματης μονάδας.

18.	 Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο στην ασύρματη 
μονάδα.

19.	 Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα επάνω στην 
ασύρματη μονάδα.

20.	 Μην αφήνετε την ασύρματη μονάδα σε ένα 
μέρος όπου μπορεί να παραχθεί στατικός 
ηλεκτρισμός ή ηλεκτρικός θόρυβος.

21.	 Μην αφήνετε την ασύρματη μονάδα σε ένα 
μέρος που υπόκειται σε υψηλή θερμότητα, 
όπως ένα αυτοκίνητο στον ήλιο.

22.	 Μην αφήνετε την ασύρματη μονάδα σε ένα 
μέρος με πολλή σκόνη ή πούδρα ή σε ένα 
μέρος όπου μπορεί να παραχθεί διαβρωτικό 
αέριο.

23.	 Η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας μπορεί 
να υγραίνει την ασύρματη μονάδα. Μη χρη-
σιμοποιείτε την ασύρματη μονάδα μέχρι να 
στεγνώσει εντελώς όλη η υγρασία. 

24.	 Όταν καθαρίζετε την ασύρματη μονάδα, σκου-
πίστε απαλά με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μη 
χρησιμοποιείτε βενζίνη, νέφτι, αγώγιμο γράσο 
ή παρόμοιες ουσίες.

25.	 Όταν αποθηκεύετε την ασύρματη μονάδα, να 
τη διατηρείτε μέσα στην παρεχόμενη θήκη ή 
μέσα σε δοχείο χωρίς στατικό ηλεκτρισμό.

26.	 Μην εισαγάγετε καμία συσκευή διαφορετική 
από την ασύρματη μονάδα Makita μέσα στη 
σχισμή στο εργαλείο.

27.	 Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν το καπάκι 
της σχισμής είναι κατεστραμμένο. Αν εισέλθει 
νερό, σκόνη και βρομιά μέσα στη σχισμή, μπορεί 
να προκληθεί δυσλειτουργία.

28.	 Μην τραβάτε ή/και μη συστρέφετε το καπάκι 
της σχισμής περισσότερο από ότι απαιτεί-
ται. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι αν βγει από το 
εργαλείο.

29.	 Αντικαταστήστε ξανά το καπάκι της σχισμής 
αν χαθεί ή καταστραφεί.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φροντίζετε πάντα για την απε-
νεργοποίηση του εργαλείου και την αφαίρεση της 
κασέτας μπαταρίας, πριν από οποιαδήποτε ρύθ-
μιση ή έλεγχο της λειτουργίας του.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της 
κασέτας μπαταριών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να σβήνετε πάντα το εργαλείο 
πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κασέτα 
μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το εργαλείο και την 
κασέτα μπαταριών σταθερά κατά την τοποθέτηση 
ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών. Εάν δεν κρα-
τάτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά 
μπορεί να γλιστρήσουν από τα χέρια σας και να προ-
κληθεί βλάβη στο εργαλείο και την κασέτα μπαταριών 
και προσωπικός τραυματισμός.

Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών, ολισθήστε 
την από το εργαλείο ενώ σύρετε το κουμπί στο μπρο-
στινό μέρος της κασέτας.
► Εικ.1:   ‌�1. Κόκκινος δείκτης 2. Κουμπί 3. Κασέτα 

μπαταριών

Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταριών, ευθυγραμ-
μίστε τη γλώσσα στην κασέτα μπαταριών με την αύλακα 
στην υποδοχή και ολισθήστε τη στη θέση της. Να την 
τοποθετείτε πλήρως μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, 
γεγονός που υποδεικνύεται με ένα χαρακτηριστικό ήχο. 
Εάν μπορείτε να δείτε τον κόκκινο δείκτη στην επάνω 
πλευρά του κουμπιού, δεν έχει κλειδώσει τελείως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τοποθετείτε πάντα την κασέτα 
μπαταριών πλήρως μέχρι να μη βλέπετε τον 
κόκκινο δείκτη. Εάν δεν ασφαλιστεί, μπορεί να πέσει 
από το εργαλείο τυχαία, προκαλώντας σωματική 
βλάβη σε εσάς ή κάποιον άλλο γύρω σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε την κασέτα μπατα-
ριών με βία. Εάν η κασέτα δεν ολισθαίνει με ευκολία, 
τότε δεν έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.

Εμφάνιση υπολειπόμενης 
χωρητικότητας μπαταρίας

Πιέστε το κουμπί ελέγχου στην κασέτα μπαταριών 
για να υποδείξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα 
μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για λίγα 
δευτερόλεπτα.
► Εικ.2:   ‌�1. Ενδεικτικές λυχνίες 2. Κουμπί ελέγχου

Ενδεικτικές λυχνίες Υπολει-
πόμενη 

χωρητικότητα

Αναμμένες Σβηστές Αναβο-
σβήνουν

75% έως 
100%

Ενδεικτικές λυχνίες Υπολει-
πόμενη 

χωρητικότητα

Αναμμένες Σβηστές Αναβο-
σβήνουν

50% έως 75%

25% έως 50%

0% έως 25%

Φορτίστε την 
μπαταρία.

Μπορεί να 
προέκυψε 

δυσλειτουρ-
γία στην 

μπαταρία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη μπορεί να 
διαφέρει λίγο από την πραγματική χωρητικότητα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πρώτη (τέρμα αριστερά) ενδεικτική 
λυχνία θα αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το σύστημα 
προστασίας μπαταρίας.

Σύστημα προστασίας εργαλείου/
μπαταρίας

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας 
εργαλείου/μπαταρίας. Αυτό το σύστημα αποκόπτει 
αυτόματα την ισχύ προς το μοτέρ για να παραταθεί η 
διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου και της μπαταρίας. 
Το εργαλείο σταματάει αυτόματα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας εάν το εργαλείο ή η μπαταρία βρεθούν κάτω 
από τις παρακάτω συνθήκες:

Προστασία υπερφόρτωσης
Όταν η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο ώστε να ανα-
γκάζεται να καταναλώνει ασυνήθιστα υψηλό ρεύμα, 
το εργαλείο σταματάει αυτόματα χωρίς καμία ένδειξη. 
Σε αυτή την κατάσταση, σβήστε το εργαλείο και δια-
κόψτε την εφαρμογή που προκαλεί την υπερφόρτωση 
του εργαλείου. Μετά, ενεργοποιήστε το εργαλείο για 
επανεκκίνηση.

Προστασία υπερθέρμανσης
Όταν το εργαλείο ή η μπαταρία υπερθερμαίνεται, το 
εργαλείο σταματάει αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, 
αφήστε το εργαλείο και την μπαταρία να κρυώσουν πριν 
ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο.

Προστασία υπερβολικής 
αποφόρτισης
Όταν η φόρτιση μπαταρίας δεν είναι αρκετή, το εργα-
λείο σταματάει αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, 
βγάλτε την μπαταρία από το εργαλείο και φορτίστε την 
μπαταρία.

Προστασία και από άλλες αιτίες
Το σύστημα προστασίας έχει επίσης σχεδιαστεί για 
άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο 
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εργαλείο και επιτρέπει την αυτόματη διακοπή του εργα-
λείου. Λάβετε όλα τα ακόλουθα βήματα για να διορθώ-
σετε τις αιτίες, όταν το εργαλείο τεθεί σε προσωρινή 
διακοπή ή διακοπή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
1.	 Απενεργοποιήστε το εργαλείο και, στη συνέχεια, 

ενεργοποιήστε το ξανά για επανεκκίνηση.
2.	 Φορτίστε την μπαταρία ή τις μπαταρίες ή αντικατα-

στήστε τις με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3.	 Αφήστε το εργαλείο και τις μπαταρίες να ψυχθούν.
Αν δεν υπάρχει βελτίωση με την επαναφορά του συστή-
ματος προστασίας, επικοινωνήστε με το τοπικό σας 
κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.

Δράση διακόπτη
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πατήστε το κουμπί 
κλειδώματος/ξεκλειδώματος. Το εργαλείο μεταβαίνει 
σε τρόπο λειτουργίας αναμονής. Για να ξεκινήσετε τη 
λειτουργία του εργαλείου, πατήστε το κουμπί εκκίνησης/
διακοπής στον τρόπο λειτουργίας αναμονής. Για να στα-
ματήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, πατήστε ξανά το 
κουμπί εκκίνησης/διακοπής. Το εργαλείο μεταβαίνει σε 
τρόπο λειτουργίας αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε 
το εργαλείο, πατήστε το κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώ-
ματος στον τρόπο λειτουργίας αναμονής.
► Εικ.3:   ‌�1. Κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος 

2. Κουμπί εκκίνησης/διακοπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν αφήσετε το εργαλείο για 10 
δευτερόλεπτα χωρίς καμία λειτουργία στον τρόπο 
λειτουργίας αναμονής, το εργαλείο απενεργοποιείται 
αυτόματα και η λάμπα σβήνει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επίσης, μπορείτε να σταματήσετε 
και να απενεργοποιήσετε το εργαλείο αν πατήσετε το 
κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος ενώ το εργαλείο 
λειτουργεί.

Άναμμα της μπροστινής λάμπας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε κατευθείαν μέσα στο 
φως ή στην πηγή φωτός.

Για να ανάψετε τη λάμπα, πατήστε το κουμπί κλειδώμα-
τος/ξεκλειδώματος. Για να σβήσετε τη λάμπα, πατήστε 
ξανά το κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το εργαλείο υπερθερμαίνε-
ται, η λυχνία αναβοσβήνει. Αφήστε τη θερμοκρα-
σία του εργαλείου να μειωθεί πριν θέσετε ξανά το 
εργαλείο σε λειτουργία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για 
να σκουπίσετε τη σκόνη από το φακό της λάμπας. 
Προσέχετε να μη γρατζουνίσετε το φακό της λάμπας, 
επειδή μπορεί να μειωθεί η ένταση του φωτισμού.

► Εικ.4:   ‌�1. Λάμπα

Επιλογέας ρύθμισης ταχύτητας
Αν περιστρέψετε τον επιλογέα ρύθμισης ταχύτητας, 
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα περιστροφής του 
εργαλείου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται 
ο αριθμός στον επιλογέα και η αντίστοιχη ταχύτητα 
περιστροφής.
► Εικ.5:   ‌�1. Επιλογέας ρύθμισης ταχύτητας

Αριθμός Ταχύτητα

1 10.000 min-1

2 15.000 min-1

3 21.000 min-1

4 26.000 min-1

5 31.000 min-1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάζετε την ταχύτητα περι-
στροφής κατά τη λειτουργία. Διαφορετικά, η απρό-
σμενη αντίδραση του εργαλείου μπορεί να προκαλέ-
σει τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το εργαλείο λειτουργεί συνε-
χόμενα με χαμηλή ταχύτητα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, το μοτέρ θα υπερφορτωθεί και θα προ-
καλέσει δυσλειτουργία του εργαλείου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ρυθμιστικός επιλογέας ταχύτη-
τας μπορεί να γυρίσει μόνο μέχρι το 5 και πίσω 
στο 1. Μην τον γυρίζετε βεβιασμένα μετά το 5 ή το 
1, γιατί μπορεί να χαλάσει η λειτουργία ρύθμισης 
ταχύτητας.

Ηλεκτρονική λειτουργία
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικές λειτουρ-
γίες για εύκολη λειτουργία.
•	 Έλεγχος σταθερής ταχύτητας

Η λειτουργία ελέγχου ταχύτητας παρέχει σταθερή 
ταχύτητα περιστροφής, ανεξάρτητα από τις συν-
θήκες φόρτου.

•	 Ομαλή εκκίνηση
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης ελαχιστοποιεί 
τον κραδασμό κατά την εκκίνηση και καθιστά την 
εκκίνηση του εργαλείου ομαλή.

•	 Μαλακό φρένο
Το εργαλείο σταματάει απαλά με το μαλακό φρένο. 
Το μαλακό φρένο εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς 
στο τεμάχιο εργασίας λόγω ανατύλιξης και σας 
επιτρέπει να ξεκινήσετε την επόμενη εργασία 
νωρίτερα.
Αν το εργαλείο αποτυγχάνει συνεχώς να σταματάει 
τη φρέζα κουρευτικού περιθωρίων μετά την απε-
νεργοποίηση του διακόπτη, ζητήστε την επισκευή 
του εργαλείου από κέντρο εξυπηρέτησης της 
Makita.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργα-

λείο είναι σβηστό και η κασέτα μπαταρίας έχει 
αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε κάποια εργασία στο 
εργαλείο.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της φρέζας 
κουρευτικού περιθωρίων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σφίγγετε το παξιμάδι 
κολάρου χωρίς να έχετε τοποθετήσει μια φρέζα 
κουρευτικού περιθωρίων, διαφορετικά ο κώνος 
κολάρου μπορεί να σπάσει.
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Εισαγάγετε τη φρέζα κουρευτικού περιθωρίων μέχρι 
τέρμα μέσα στον κώνο κολάρου. Πατήστε την ασφάλιση 
άξονα και σφίξτε το παξιμάδι κολάρου με το κλειδί.
► Εικ.6:   ‌�1. Ασφάλιση άξονα 2. Χαλαρώστε 3. Σφίξτε 

4. Κλειδί 5. Παξιμάδι κολάρου
Επίσης, μπορείτε να σφίξετε το παξιμάδι κολάρου με 
ασφάλεια με τα δύο κλειδιά.
► Εικ.7:   ‌�1. Κλειδί 2. Χαλαρώστε 3. Σφίξτε 4. Παξιμάδι 

κολάρου
Για να αφαιρέσετε τη φρέζα κουρευτικού περιθωρίων, 
ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης με αντίστροφη 
σειρά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ασφάλιση άξονα μπορεί να μην 
επιστρέψει στην αρχική θέση όταν σφίξετε το παξι-
μάδι κολάρου κατά την τοποθέτηση της φρέζας κου-
ρευτικού περιθωρίων. Η ασφάλιση άξονα επιστρέφει 
στην αρχική θέση όταν εκκινείτε το εργαλείο.

► Εικ.8:   ‌�1. Ασφάλιση άξονα

Αλλαγή του κώνου κολάρου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το σωστό μέγεθος 
του κώνου κολάρου για τη φρέζα κουρευτικού 
περιθωρίων που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σφίγγετε το παξιμάδι κολάρου 
χωρίς να έχετε τοποθετήσει μια φρέζα κουρευτι-
κού περιθωρίων, διαφορετικά ο κώνος κολάρου 
μπορεί να σπάσει.

1.	 Χαλαρώστε το παξιμάδι κολάρου και αφαιρέστε.
2.	 Αντικαταστήστε τον τοποθετημένο κώνο κολάρου 
με τον επιθυμητό κώνο κολάρου.
3.	 Τοποθετήστε ξανά το παξιμάδι κολάρου.
► Εικ.9:   ‌�1. Κώνος κολάρου 2. Παξιμάδι κολάρου

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της βάσης 
κουρευτικού περιθωρίων

1.	 Ανοίξτε το μοχλό κλειδώματος της βάσης κουρευ-
τικού περιθωρίων και μετά εισαγάγετε το εργαλείο στη 
βάση κουρευτικού περιθωρίων ευθυγραμμίζοντας την 
εγκοπή στο εργαλείο με την προεξοχή στη βάση κου-
ρευτικού περιθωρίων.
2.	 Κλείστε το μοχλό κλειδώματος.
► Εικ.10:   ‌�1. Μοχλός κλειδώματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
βάση κουρευτικού περιθωρίων (ρητίνη) ως προαι-
ρετικό εξάρτημα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Όταν 
χρησιμοποιείτε τη βάση κουρευτικού περιθωρίων 
(ρητίνη), χαλαρώστε ή σφίξτε το παξιμάδι αντί να 
ανοίξετε ή να κλείσετε τον μοχλό κλειδώματος.
Ευθυγραμμίστε τη ράγα στο εργαλείο με τον οδοντο-
τροχό στη βάση κουρευτικού περιθωρίων.
► Εικ.11:   ‌�1. Παξιμάδι 2. Ράγα 3. Οδοντοτροχός

3.	 Συνδέστε το ακροφύσιο σκόνης στη βάση κουρευ-
τικού περιθωρίων και μετά σφίξτε τη βίδα χειρός.
► Εικ.12:   ‌�1. Ακροφύσιο σκόνης 2. Βίδα χειρός
► Εικ.13

Για να βγάλετε τη βάση, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο 
με τη βάση κουρευτικού περιθωρίων, βεβαιωθείτε 
να τοποθετήσετε το ακροφύσιο σκόνης στη βάση 
κουρευτικού περιθωρίων.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της βάσης 
κλίσης

Προαιρετικό εξάρτημα
1.	 Ανοίξτε το μοχλό κλειδώματος της βάσης κλίσης 
και μετά εισαγάγετε το εργαλείο στη βάση κλίσης ευθυ-
γραμμίζοντας την εγκοπή στο εργαλείο με την προεξοχή 
στη βάση κλίσης.
2.	 Κλείστε το μοχλό κλειδώματος.
► Εικ.14:   ‌�1. Μοχλός κλειδώματος

Για να βγάλετε τη βάση, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της βάσης 
αντιστηρίγματος

Προαιρετικό εξάρτημα
1.	 Πατήστε την ασφάλιση άξονα και μετά χαλαρώστε 
το παξιμάδι κολάρου.
► Εικ.15:   ‌�1. Παξιμάδι κολάρου 2. Ασφάλιση άξονα 

3. Κλειδί

2.	 Βγάλτε το παξιμάδι κολάρου και τον κώνο 
κολάρου.
► Εικ.16:   ‌�1. Παξιμάδι κολάρου 2. Κώνος κολάρου

3.	 Τοποθετήστε το καρούλι στο εργαλείο πιέζοντας 
την ασφάλιση άξονα και σφίγγοντας το καρούλι με το 
κλειδί.
► Εικ.17:   ‌�1. Κλειδί 2. Καρούλι 3. Ασφάλιση άξονα

4.	 Χαλαρώστε τις βίδες στην πλάκα βάσης και μετά 
βγάλτε την πλάκα βάσης.
► Εικ.18:   ‌�1. Πλάκα βάσης

5.	 Ανοίξτε τον μοχλό κλειδώματος της βάσης αντι-
στηρίγματος και μετά προσαρτήστε τη βάση αντιστηρίγ-
ματος στο εργαλείο.
► Εικ.19:   ‌�1. Μοχλός κλειδώματος

6.	 Στερεώστε τον ιμάντα στο καρούλι με μια ράβδο, 
όπως ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη, περιστρέφοντας 
τον ιμάντα με το χέρι.
► Εικ.20:   ‌�1. Καρούλι 2. Ιμάντας

7.	 Κλείστε το μοχλό κλειδώματος.
► Εικ.21:   ‌�1. Μοχλός κλειδώματος

8.	 Συνδέστε την πλάκα βάσης σφίγγοντας τις βίδες.
► Εικ.22:   ‌�1. Πλάκα βάσης

9.	 Εισαγάγετε τον κώνο κολάρου και τη φρέζα κου-
ρευτικού περιθωρίων στη βάση αντιστηρίγματος και 
μετά σφίξτε το παξιμάδι κολάρου.
► Εικ.23:   ‌�1. Φρέζα κουρευτικού περιθωρίων 

2. Παξιμάδι κολάρου 3. Κώνος κολάρου

10.	 Εισαγάγετε το εξαγωνικό κλειδί στην οπή της 
βάσης αντιστηρίγματος και μετά σφίξτε το παξιμάδι 
κολάρου με το κλειδί.
► Εικ.24:   ‌�1. Παξιμάδι κολάρου 2. Κλειδί 3. Εξαγωνικό 
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κλειδί

Για να βγάλετε τη βάση, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορείτε επίσης να στερεώσετε 
τον ιμάντα στο καρούλι χωρίς να βγάλετε την πλάκα 
βάσης, όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

► Εικ.25:   ‌�1. Καρούλι 2. Ιμάντας

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της βάσης 
βύθισης

Προαιρετικό εξάρτημα
1.	 Ανοίξτε το μοχλό κλειδώματος της βάσης βύθισης 
και μετά εισαγάγετε το εργαλείο στη βάση βύθισης μέχρι 
τέρμα ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή στο εργαλείο με 
την προεξοχή στη βάση βύθισης.
2.	 Κλείστε το μοχλό κλειδώματος.
► Εικ.26:   ‌�1. Μοχλός κλειδώματος

Για να βγάλετε τη βάση, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση του 
παράλληλου κανόνα στη βάση 
βύθισης
Προαιρετικό εξάρτημα
Εισαγάγετε τις ράβδους οδήγησης στις οπές στη βάση 
βύθισης και μετά σφίξτε τις πεταλούδες. Για να βγάλετε 
τον κανόνα, ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης με 
αντίστροφη σειρά.
► Εικ.27:   ‌�1. Πεταλούδα 2. Ράβδος οδήγησης

Τοποθέτηση ή αφαίρεση του 
ακροφυσίου σκόνης στη βάση 
βύθισης
Εισαγάγετε το ακροφύσιο σκόνης στη βάση βύθισης 
με τρόπο ώστε η προεξοχή στο ακροφύσιο σκόνης να 
προσαρμοστεί με την εγκοπή στη βάση βύθισης και 
μετά σφίξτε τη βίδα χειρός στο ακροφύσιο σκόνης. Για 
να βγάλετε το ακροφύσιο, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.
► Εικ.28:   ‌�1. Προεξοχή 2. Ακροφύσιο σκόνης 3. Βίδα 

χειρός
► Εικ.29

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ρύθμιση βάθους κοπής

Για να ρυθμίσετε το βάθος κοπής, ανοίξτε το μοχλό 
κλειδώματος και μετά περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης 
για να μετακινήσετε τη βάση εργαλείου προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω. Μετά τη ρύθμιση, κλείστε καλά το μοχλό 
κλειδώματος.
► Εικ.30:   ‌�1. Μοχλός κλειδώματος 2. Βίδα ρύθμισης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το εργαλείο δεν είναι ασφαλι-
σμένο μετά το κλείσιμο του μοχλού κλειδώματος, 
σφίξτε το εξαγωνικό παξιμάδι και μετά κλείστε το 
μοχλό κλειδώματος.

► Εικ.31:   ‌�1. Εξαγωνικό παξιμάδι

Ρύθμιση του βάθους κοπής με τη 
βάση βύθισης

Προαιρετικό εξάρτημα
1.	 Τοποθετήστε το εργαλείο σε μια επίπεδη 
επιφάνεια.
2.	 Περιστρέψτε την ανασταλτική βάση για να επιλέ-
ξετε την ανασταλτική βίδα.
► Εικ.32:   ‌�1. Ανασταλτική βίδα 2. Ανασταλτική βάση

3.	 Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης και μετά τρα-
βήξτε προς τα πάνω τον ανασταλτικό άξονα ενώ πατάτε 
το κουμπί τροφοδοσίας.
► Εικ.33:   ‌�1. Ανασταλτικός άξονας 2. Παξιμάδι στερέ-

ωσης 3. Κουμπί τροφοδοσίας

4.	 Σπρώξτε το εργαλείο προς τα κάτω μέχρι η μύτη 
της φρέζας κουρευτικού περιθωρίων να αγγίζει την 
επίπεδη επιφάνεια και μετά περιστρέψτε το μοχλό 
στερέωσης για να ασφαλίσετε το εργαλείο.
► Εικ.34:   ‌�1. Μοχλός στερέωσης 2. Φρέζα κουρευτικού 

περιθωρίων

5.	 Πατήστε κάτω τον ανασταλτικό άξονα ενώ πατάτε 
το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να έρθει σε επαφή με την 
ανασταλτική βίδα.
► Εικ.35:   ‌�1. Ανασταλτικός άξονας 2. Ανασταλτική βίδα 

3. Κουμπί τροφοδοσίας

6.	 Σύρετε τον δείκτη βάθους με τρόπο ώστε ο δείκτης 
να δείχνει το «0» στην κλίμακα.
► Εικ.36:   ‌�1. Δείκτης βάθους

7.	 Ρυθμίστε το βάθος κοπής τραβώντας προς τα 
πάνω τον ανασταλτικό άξονα ενώ πατάτε το κουμπί 
τροφοδοσίας.
► Εικ.37:   ‌�1. Ανασταλτικός άξονας 2. Κουμπί 

τροφοδοσίας

8.	 Για να εκτελέσετε ακριβή ρύθμιση του βάθους 
κοπής, περιστρέψτε τον επιλογέα στον ανασταλτικό 
άξονα με τρόπο ώστε να υποδεικνύει «0».
► Εικ.38:   ‌�1. Επιλογέας

9.	 Περιστρέψτε την κεφαλή του ανασταλτικού άξονα 
για να αποκτήσετε το επιθυμητό βάθος. Για να αυξήσετε 
το βάθος, περιστρέψτε την κεφαλή αριστερόστροφα. Για 
να μειώσετε το βάθος, περιστρέψτε την κεφαλή δεξιό-
στροφα. (Το βάθος αλλάζει κατά 1 mm ανά μία στροφή.)
► Εικ.39:   ‌�1. Κεφαλή του ανασταλτικού άξονα

10.	 Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης ανασταλτικού 
άξονα.
► Εικ.40:   ‌�1. Παξιμάδι στερέωσης

11.	 Απελευθερώστε το μοχλό στερέωσης.
► Εικ.41:   ‌�1. Μοχλός στερέωσης

Αν πιέσετε το εργαλείο προς τα κάτω μέχρι ο ανασταλτι-
κός άξονας να συναντήσει την ανασταλτική βίδα, μπο-
ρείτε να αποκτήσετε βάθος κοπής που ρυθμίζετε με την 
παραπάνω διαδικασία.
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Χρήση του εργαλείου με τη βάση 
κουρευτικού περιθωρίων

Τοποθετήστε τη βάση εργαλείου πάνω στο τεμάχιο 
εργασίας χωρίς η φρέζα κουρευτικού περιθωρίων να 
έρχεται σε καμία επαφή. Περιστρέψτε το εργαλείο και 
περιμένετε έως ότου η φρέζα κουρευτικού περιθωρίων 
αποκτήσει την πλήρη ταχύτητά της. Μετακινήστε το 
εργαλείο προς τα μπροστά πάνω από την επιφάνεια 
του τεμαχίου εργασίας. Να διατηρείτε τη βάση εργα-
λείου ισόπεδα ενώ μετακινείτε το εργαλείο.
Όταν κόβετε το άκρο, φροντίστε να διατηρείτε την επι-
φάνεια του τεμαχίου εργασίας στην αριστερή πλευρά 
της φρέζας κουρευτικού περιθωρίων στην κατεύθυνση 
τροφοδοσίας.
► Εικ.42

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πριν κόψετε το πραγματικό τεμάχιο 
εργασίας, συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια δοκι-
μαστική κοπή. Η σωστή ταχύτητα τροφοδοσίας εξαρ-
τάται από το μέγεθος της φρέζας κουρευτικού περι-
θωρίων, το είδος του τεμαχίου εργασίας και το βάθος 
κοπής. Εάν μετακινείτε το εργαλείο προς τα εμπρός 
με πολύ μεγάλη ταχύτητα μπορεί να προκύψει κακή 
ποιότητα κοπής ή βλάβη στη φρέζα κουρευτικού περι-
θωρίων ή στο μοτέρ. Αν μετακινείτε το εργαλείο προς 
τα εμπρός με πολύ μικρή ταχύτητα, μπορεί να καεί ή 
να καταστραφεί η επιφάνεια κοπής.

Όταν χρησιμοποιείτε το πέδιλο κουρευτικού περιθω-
ρίων, τον ίσιο οδηγό ή τον οδηγό κουρευτικού περιθω-
ρίων, βεβαιωθείτε να το διατηρείτε στη δεξιά πλευρά 
προς την κατεύθυνση τροφοδοσίας. Αυτό θα βοηθήσει 
ώστε να μείνει ευθυγραμμισμένος με την πλευρά του 
τεμαχίου εργασίας.
► Εικ.43:   ‌�1. Φρέζα κουρευτικού περιθωρίων 

2. Τεμάχιο εργασίας 3. Ίσιος οδηγός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή η υπερβολική κοπή μπο-
ρεί να προκαλέσει την υπερφόρτωση του μοτέρ ή 
τη δυσκολία στο χειρισμό του εργαλείου, το βάθος 
της κοπής δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο 
από 3 mm ανά πέρασμα κατά την κοπή αυλα-
κώσεων. Όταν επιθυμείτε την κοπή αυλακώσεων 
με βάθος μεγαλύτερο από 3 mm, πραγματοποιήστε 
αρκετά περάσματα με προοδευτικά βαθύτερες ρυθμί-
σεις της φρέζας κουρευτικού περιθωρίων.

Χρήση του ίσιου οδηγού
1.	 Συναρμολογήστε τον ίσιο οδηγό με το μπουλόνι 
και το παξιμάδι πεταλούδα.
► Εικ.44:   ‌�1. Μπουλόνι 2. Παξιμάδι πεταλούδα

2.	 Συνδέστε τον ίσιο οδηγό στη βάση κουρευτικού 
περιθωρίων με τη βίδα σύσφιξης.
► Εικ.45:   ‌�1. Βίδα σύσφιξης

3.	 Χαλαρώστε το παξιμάδι πεταλούδα στον ίσιο 
οδηγό και ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ της φρέζας 
κουρευτικού περιθωρίων και του ίσιου οδηγού. Στην 
επιθυμητή απόσταση, σφίξτε το παξιμάδι πεταλούδα.
► Εικ.46:   ‌�1. Παξιμάδι πεταλούδα

4.	 Μετακινήστε το εργαλείο με τον ίσιο οδηγό ισό-
πεδο με το πλάι του τεμαχίου εργασίας.
► Εικ.47

Εάν η απόσταση (A) μεταξύ της πλευράς του τεμαχίου 
εργασίας και της θέσης κοπής είναι πολύ πλατιά για 
τον ίσιο οδηγό ή εάν η πλευρά του τεμαχίου εργασίας 
δεν είναι ευθεία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίσιος 
οδηγός.
Σε αυτή την περίπτωση, στερεώστε καλά μια ίσια 
σανίδα στο τεμάχιο εργασίας και χρησιμοποιήστε την 
ως οδηγό δίπλα στη βάση κουρευτικού περιθωρίων. 
Τροφοδοτήστε το εργαλείο προς την κατεύθυνση του 
βέλους.
► Εικ.48

Χρήση του ίσιου οδηγού για κυκλική 
εργασία

Για κυκλική εργασία, συναρμολογήστε τον ίσιο οδηγό 
όπως απεικονίζεται στις εικόνες. Η ελάχιστη και μέγιστη 
ακτίνα των κύκλων που θα κοπούν (απόσταση μεταξύ 
του κέντρου του κύκλου και του κέντρου της φρέζας 
κουρευτικού περιθωρίων) είναι ως εξής:
•	 Ελάχιστο: 70 mm
•	 Μέγιστο: 221 mm

Για την κοπή κύκλων με διάμετρο μεταξύ 70 mm και 
121 mm
► Εικ.49:   ‌�1. Κεντρική οπή

Για την κοπή κύκλων με διάμετρο μεταξύ 121 mm 
και 221 mm
► Εικ.50:   ‌�1. Κεντρική οπή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν είναι δυνατή η κοπή κύκλων με 
ακτίνα από 172 mm έως 186 mm χρησιμοποιώντας 
αυτόν τον οδηγό.

Ευθυγραμμίστε την κεντρική οπή στον ίδιο οδηγό με το 
κέντρο του κύκλου που θα κοπεί. Καρφώστε ένα καρφί 
με διάμετρο μικρότερη από 6 mm στην κεντρική οπή για 
να ασφαλίσετε τον ίσιο οδηγό. Περιστρέψτε το εργαλείο 
γύρω από το καρφί δεξιόστροφα.
► Εικ.51:   ‌�1. Καρφί 2. Κεντρική οπή

Χρήση του οδηγού ιχναρίου
Ο οδηγός ιχναρίου επιτρέπει την επαναληπτική κοπή με 
μοτίβα ιχναρίου, χρησιμοποιώντας ιχνάριο.
1.	 Χαλαρώστε τις βίδες στην πλάκα βάσης και μετά 
βγάλτε την πλάκα βάσης από τη βάση κουρευτικού 
περιθωρίων.
2.	 Τοποθετήστε τον οδηγό ιχναρίου στη βάση και 
μετά συνδέστε την πλάκα βάσης σφίγγοντας τις βίδες.
► Εικ.52:   ‌�1. Πλάκα βάσης 2. Οδηγός ιχναρίου

3.	 Τοποθετήστε το εργαλείο στο ιχνάριο και μετακι-
νήστε το εργαλείο με τρόπο ώστε ο οδηγός ιχναρίου να 
ολισθαίνει κατά μήκος της πλευράς του ιχναρίου.
► Εικ.53
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πραγματικό μέγεθος κοπής στο 
τεμάχιο εργασίας είναι λίγο διαφορετικό από το 
ιχνάριο. Η διαφορά είναι η απόσταση (X) μεταξύ της 
φρέζας κουρευτικού περιθωρίων και της εξωτερικής 
πλευράς του οδηγού ιχναρίου. Η απόσταση (X) 
μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση της παρακάτω 
εξίσωσης:
Απόσταση (X) = (εξωτερική διάμετρος του οδηγού 
ιχναρίου - διάμετρος φρέζας κουρευτικού περιθω-
ρίων) / 2

► Εικ.54:   ‌�1. Φρέζα κουρευτικού περιθωρίων 
2. Οδηγός ιχναρίου 3. Απόσταση (X) 
4. Εξωτερική διάμετρος του οδηγού ιχνα-
ρίου 5. Ιχνάριο 6. Τεμάχιο εργασίας

Χρήση του οδηγού κουρευτικού 
περιθωρίων

Προαιρετικό εξάρτημα
Ο οδηγός κουρευτικού περιθωρίων επιτρέπει το κού-
ρεμα περιθωρίων σε καμπύλες πλευρές, όπως ξυλό-
φυλλα επίπλων, μετακινώντας τον κύλινδρο οδήγησης 
κατά μήκος του πλαϊνού του τεμαχίου εργασίας.
► Εικ.55

1.	 Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης, μετά τοποθετήστε 
τον οδηγό κουρευτικού στη βάση κουρευτικού περιθω-
ρίων και μετά σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.
► Εικ.56:   ‌�1. Βίδα σύσφιξης

2.	 Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης και ρυθμίστε την 
απόσταση μεταξύ της φρέζας κουρευτικού περιθωρίων 
και του οδηγού κουρευτικού περιθωρίων περιστρέ-
φοντας τη βίδα ρύθμισης (1 mm ανά στροφή). Στην 
επιθυμητή απόσταση, σφίξτε τη βίδα σύσφιξης για να 
ασφαλίσετε τον οδηγό κουρευτικού περιθωρίων.
► Εικ.57:   ‌�1. Βίδα ρύθμισης 2. Βίδα σύσφιξης

3.	 Μετακινήστε το εργαλείο με τον κύλινδρο οδήγη-
σης να εφάπτεται με το πλάι του τεμαχίου εργασίας.
► Εικ.58:   ‌�1. Τεμάχιο εργασίας 2. Φρέζα κουρευτικού 

περιθωρίων 3. Κύλινδρος οδήγησης

Χρήση του εργαλείου με τη βάση 
κλίσης

Η βάση κλίσης χρησιμοποιείται για την περικοπή του 
άκρου φύλλων λαμινάτ ή παρόμοιων υλικών.
Η βάση κλίσης είναι βολική για λειτουργία στρογγυλέμα-
τος. Χαλαρώστε τις χειρόβιδες, γείρτε το εργαλείο στην 
επιθυμητή γωνία και μετά σφίξτε τις χειρόβιδες.
Στερεώστε καλά μια ίσια σανίδα στο τεμάχιο εργασίας 
και χρησιμοποιήστε την ως οδηγό δίπλα στη βάση κλί-
σης. Τροφοδοτήστε το εργαλείο προς την κατεύθυνση 
του βέλους.
► Εικ.59:   ‌�1. Χειρόβιδα

Χρήση της πλάκας βάσης κλίσης με 
τη βάση κουρευτικού περιθωρίων
Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση κουρευτικού περιθω-
ρίων με τετράγωνη πλάκα βάσης, βγάλτε την πλάκα 
βάσης από τη βάση κλίσης και μετά συνδέστε τη στη 
βάση κουρευτικού περιθωρίων.

► Εικ.60:   ‌�1. Πλάκα βάσης κλίσης 2. Πλάκα βάσης 
κουρευτικού περιθωρίων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε τις βίδες στη 
βάση κουρευτικού περιθωρίων όταν τοποθετείτε 
την πλάκα βάσης κλίσης. Οι βίδες στη βάση κλίσης 
είναι πιο κοντές από τις βίδες στη βάση κουρευτικού 
περιθωρίων.

Χρήση του εργαλείου με τη βάση 
αντιστηρίγματος

Η βάση αντιστηρίγματος χρησιμοποιείται για την περι-
κοπή του άκρου φύλλων λαμινάτ ή παρόμοιων υλικών. 
Η βάση αντιστηρίγματος είναι βολική για εργασία σε μια 
περιοχή περιορισμένου χώρου.
► Εικ.61

Χρήση της βάσης κουρευτικού 
περιθωρίων με την πλάκα βάσης 
αντιστηρίγματος και τη λαβή
Η πλάκα βάσης αντιστηρίγματος μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί με μια βάση κουρευτικού περιθωρίων 
και ένα εξάρτημα λαβής (προαιρετικό αξεσουάρ) για 
μεγαλύτερη σταθερότητα.
1.	 Χαλαρώστε τις βίδες στην πλάκα βάσης αντιστη-
ρίγματος και μετά βγάλτε την πλάκα βάσης αντιστηρίγ-
ματος από τη βάση αντιστηρίγματος.
► Εικ.62:   ‌�1. Πλάκα βάσης αντιστηρίγματος 2. Πλάκα 

βάσης κουρευτικού περιθωρίων

2.	 Συνδέστε την πλάκα βάσης αντιστηρίγματος με τη 
βάση κουρευτικού περιθωρίων σφίγγοντας τις βίδες.
3.	 Συνδέστε το εξάρτημα λαβής και τη λαβή τύπου 
ράβδου με την πλάκα βάσης αντιστηρίγματος σφίγγο-
ντας τις βίδες.
► Εικ.63:   ‌�1. Λαβή τύπου ράβδου 2. Εξάρτημα λαβής

Η λαβή τύπου κουμπιού που αφαιρέθηκε από τη βάση 
βύθισης μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση αντιστηρίγμα-
τος αντί για τη λαβή τύπου ράβδου.
► Εικ.64:   ‌�1. Βίδα 2. Λαβή τύπου κουμπιού

Χρήση του εργαλείου με τη βάση 
βύθισης

Πάντα να κρατάτε τις λαβές καλά, και με τα δύο χέρια, 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να χρησιμοποιείτε το 
εργαλείο με τον ίδιο τρόπο όπως τη βάση κουρευτικού 
περιθωρίων.

Χρήση του ίσιου οδηγού
Προαιρετικό εξάρτημα
1.	 Τοποθετήστε τον ίσιο οδηγό στον υποδοχέα οδη-
γού σφίγγοντας το παξιμάδι πεταλούδα. Εισαγάγετε τον 
υποδοχέα οδηγού στις οπές στη βάση βύθισης και μετά 
σφίξτε τις πεταλούδες.
► Εικ.65:   ‌�1. Πεταλούδα 2. Υποδοχέας οδηγού 

3. Παξιμάδι πεταλούδα 4. Ίσιος οδηγός

2.	 Χαλαρώστε το παξιμάδι πεταλούδα στον ίσιο 
οδηγό και ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ της φρέζας 
κουρευτικού περιθωρίων και του ίσιου οδηγού. Στην 
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επιθυμητή απόσταση, σφίξτε το παξιμάδι πεταλούδα.
► Εικ.66:   ‌�1. Παξιμάδι πεταλούδα

3.	 Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τον ίδιο 
τρόπο όπως τον ίσιο οδηγό για τη βάση κουρευτικού 
περιθωρίων.
► Εικ.67

Χρήση του οδηγού ιχναρίου
Προαιρετικό εξάρτημα
1.	 Χαλαρώστε τις βίδες στη βάση και βγάλτε τις. 
Τοποθετήστε τον οδηγό ιχναρίου στη βάση και μετά 
σφίξτε τις βίδες.
► Εικ.68:   ‌�1. Βίδα 2. Οδηγός ιχναρίου

2.	 Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τον ίδιο τρόπο 
όπως τον οδηγός ιχναρίου για τη βάση κουρευτικού 
περιθωρίων.
► Εικ.69

Χρήση του παράλληλου κανόνα
Ο παράλληλος κανόνας χρησιμοποιείται αποτελεσμα-
τικά για ίσιες κοπές κατά τις λειτουργίες στρογγυλέμα-
τος ή κατασκευής αυλακιών. Ρυθμίστε την απόσταση 
μεταξύ της φρέζας κουρευτικού περιθωρίων και του 
παράλληλου κανόνα. Στην επιθυμητή απόσταση, σφίξτε 
τις πεταλούδες για να ασφαλίσετε τον παράλληλο 
κανόνα. Κατά την κοπή, να μετακινείτε το εργαλείο με 
τον παράλληλο κανόνα ισόπεδο με την πλευρά του 
τεμαχίου εργασίας.
► Εικ.70

Αν η απόσταση (A) μεταξύ της πλευράς του τεμαχίου 
εργασίας και της θέσης κοπής είναι πολύ πλατιά για τον 
παράλληλο κανόνα, ή αν η πλευρά του τεμαχίου εργα-
σίας δεν είναι ευθεία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
παράλληλος κανόνας.
Σε αυτή την περίπτωση, στερεώστε καλά μια ίσια 
σανίδα στο τεμάχιο εργασίας και χρησιμοποιήστε την 
ως οδηγό επάνω στη βάση βύθισης. Τροφοδοτήστε το 
εργαλείο προς την κατεύθυνση του βέλους.
► Εικ.71

Αλλαγή της λαβής τύπου κουμπιού 
με τη λαβή τύπου ράβδου
Για να εγκαταστήσετε τη λαβή τύπου ράβδου στη βάση 
βύθισης, χαλαρώστε τη βίδα της λαβής τύπου κου-
μπιού, βγάλτε τη λαβή τύπου κουμπιού και μετά τοπο-
θετήστε τη λαβή τύπου ράβδου σφίγγοντάς τη.
► Εικ.72:   ‌�1. Λαβή τύπου κουμπιού 2. Βίδα 3. Λαβή 

τύπου ράβδου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τι μπορείτε να κάνετε με 
τη λειτουργία ασύρματης 
ενεργοποίησης

Η λειτουργία ασύρματης ενεργοποίησης επιτρέπει την 
καθαρή και άνετη λειτουργία. Αν συνδέσετε μια υποστη-
ριζόμενη ηλεκτρική σκούπα στο εργαλείο, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αυτόματα μαζί με 
τη λειτουργία διακόπτη του εργαλείου.
► Εικ.73

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης ενερ-
γοποίησης, προετοιμάστε τα ακόλουθα στοιχεία:
•	 Μια ασύρματη μονάδα (προαιρετικό εξάρτημα)
•	 Ηλεκτρική σκούπα που υποστηρίζει τη λειτουργία 

ασύρματης ενεργοποίησης
Η σύνοψη της ρύθμισης λειτουργίας ασύρματης ενερ-
γοποίησης είναι η εξής. Ανατρέξτε σε κάθε τμήμα για 
λεπτομερείς διαδικασίες.
1.	 Εγκατάσταση της ασύρματης μονάδας
2.	 Καταχώρηση εργαλείου για την ηλεκτρική σκούπα
3.	 Έναρξη της λειτουργίας ασύρματης 
ενεργοποίησης

Εγκατάσταση της ασύρματης 
μονάδας

Προαιρετικό εξάρτημα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε το εργαλείο σε μια 
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια όταν εγκαθιστάτε 
την ασύρματη μονάδα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθαρίστε τη σκόνη και τη βρο-
μιά στο εργαλείο πριν τοποθετήσετε την ασύρ-
ματη μονάδα. Η σκόνη ή η βρομιά μπορεί να προκα-
λέσει δυσλειτουργία αν έρθει σε επαφή με τη σχισμή 
της ασύρματης μονάδας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποτρέψετε τη δυσλειτουρ-
γία που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό, 
αγγίξτε κάποιο υλικό στατικής εκκένωσης, όπως 
ένα μεταλλικό εξάρτημα του εργαλείου, πριν 
σηκώσετε την ασύρματη μονάδα.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε την ασύρματη 
μονάδα, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η ασύρματη 
μονάδα έχει εισαχθεί με τη σωστή κατεύθυνση και 
το καπάκι είναι εντελώς κλειστό.

1.	 Ανοίξτε το καπάκι στο εργαλείο όπως απεικονίζε-
ται στην εικόνα.
► Εικ.74:   ‌�1. Καπάκι

2.	 Εισαγάγετε την ασύρματη μονάδα στη σχισμή και 
μετά κλείστε το καπάκι.
Όταν εισαγάγετε την ασύρματη μονάδα, ευθυγραμμίστε 
τις προεξοχές με τα βαθουλωτά τμήματα στη σχισμή.
► Εικ.75:   ‌�1. Ασύρματη μονάδα 2. Προεξοχή 3. Καπάκι 

4. Βαθουλωτό τμήμα
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Όταν αφαιρείτε την ασύρματη μονάδα, ανοίξτε το 
καπάκι αργά. Οι γάντζοι στο πίσω μέρος του καπακιού 
θα σηκώσουν την ασύρματη μονάδα καθώς τραβάτε το 
καπάκι προς τα πάνω.
► Εικ.76:   ‌�1. Ασύρματη μονάδα 2. Γάντζος 3. Καπάκι
Αφού αφαιρέσετε την ασύρματη μονάδα, να τη διατη-
ρείτε μέσα στην παρεχόμενη θήκη ή μέσα σε δοχείο 
χωρίς στατικό ηλεκτρισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα τους 
γάντζους στο πίσω μέρος του καπακιού όταν 
αφαιρείτε την ασύρματη μονάδα. Αν οι γάντζοι δεν 
ασφαλίσουν την ασύρματη μονάδα, κλείστε εντελώς 
το καπάκι και ανοίξτε το ξανά αργά.

Καταχώρηση εργαλείου για την 
ηλεκτρική σκούπα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την καταχώρηση εργαλείου, 
απαιτείται ηλεκτρική σκούπα Makita που υποστηρίζει 
τη λειτουργία ασύρματης ενεργοποίησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της 
ασύρματης μονάδας στο εργαλείο πριν ξεκινήσετε την 
καταχώρηση εργαλείου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την καταχώρηση εργαλείου, 
μην τραβήξετε τη σκανδάλη διακόπτη ούτε να ενερ-
γοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας στην ηλεκτρική 
σκούπα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ανατρέξτε και στο εγχειρίδιο οδηγιών 
της ηλεκτρικής σκούπας.

Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα 
μαζί με τη λειτουργία διακόπτη του εργαλείου, ολοκλη-
ρώστε εκ των προτέρων την καταχώρηση εργαλείου.
1.	 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στην ηλεκτρική 
σκούπα και στο εργαλείο.
2.	 Θέστε τον διακόπτη αναμονής στην ηλεκτρική 
σκούπα στη θέση «AUTO».
► Εικ.77:   ‌�1. Διακόπτης αναμονής

3.	 Πατήστε το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 
στην ηλεκτρική σκούπα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η 
λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πρά-
σινο χρώμα. Και μετά πατήστε το κουμπί ασύρματης 
ενεργοποίησης στο εργαλείο με τον ίδιο τρόπο.
► Εικ.78:   ‌�1. Κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 

2. Λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης

Αν η ηλεκτρική σκούπα και το εργαλείου συνδεθούν 
με επιτυχία, οι λυχνίες ασύρματης ενεργοποίησης θα 
ανάψουν με πράσινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα και θα 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι λυχνίες ασύρματης ενεργοποί-
ησης θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με πράσινο 
χρώμα αφού περάσουν 20 δευτερόλεπτα. Πατήστε το 
κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης στο εργαλείο ενώ 
η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης αναβοσβήνει στη 
σκούπα. Αν η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης δεν 
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, πατήστε για λίγο το 
κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης και κρατήστε το 
ξανά πατημένο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν εκτελείτε δύο ή περισσότερες 
καταχωρήσεις εργαλείων για μία ηλεκτρική σκούπα, 
ολοκληρώστε την καταχώρηση εργαλείου ένα τη 
φορά.

Έναρξη της λειτουργίας ασύρματης 
ενεργοποίησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ολοκληρώστε την καταχώρηση 
εργαλείου για την ηλεκτρική σκούπα πριν από την 
ασύρματη ενεργοποίηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ανατρέξτε και στο εγχειρίδιο οδηγιών 
της ηλεκτρικής σκούπας.

Αφού καταχωρήσετε ένα εργαλείο με την ηλεκτρική 
σκούπα, η ηλεκτρική σκούπα θα λειτουργεί αυτόματα 
μαζί με τη λειτουργία διακόπτη του εργαλείου.
1.	 Εγκαταστήστε την ασύρματη μονάδα στο 
εργαλείο.
2.	 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της ηλεκτρικής 
σκούπας με το εργαλείο.
► Εικ.79

3.	 Θέστε τον διακόπτη αναμονής στην ηλεκτρική 
σκούπα στη θέση «AUTO».
► Εικ.80:   ‌�1. Διακόπτης αναμονής

4.	 Πατήστε σύντομα το κουμπί ασύρματης ενεργο-
ποίησης στο εργαλείο. Η λυχνία ασύρματης ενεργοποί-
ησης θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
► Εικ.81:   ‌�1. Κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 

2. Λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης

5.	 Ενεργοποιήστε το εργαλείο. Ελέγξτε αν η ηλε-
κτρική σκούπα λειτουργεί ενώ το εργαλείο λειτουργεί.
Για να σταματήσετε την ασύρματη ενεργοποίηση της 
ηλεκτρικής σκούπας, πατήστε το κουμπί ασύρματης 
ενεργοποίησης στο εργαλείο.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης 
στο εργαλείο θα σταματήσει να αναβοσβήνει με μπλε 
χρώμα όταν δεν υπάρχει λειτουργία για 2 ώρες. Σε 
αυτή την περίπτωση, θέστε το διακόπτη αναμονής 
στην ηλεκτρική σκούπα στη θέση «AUTO» και πατή-
στε ξανά το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης στο 
εργαλείο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ηλεκτρική σκούπα αρχίζει/σταμα-
τάει με καθυστέρηση. Υπάρχει χρονική καθυστέρηση 
όταν η ηλεκτρική σκούπα ανιχνεύει τη λειτουργία 
διακόπτη του εργαλείου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η απόσταση μετάδοσης της ασύρ-
ματης μονάδας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την 
τοποθεσία και τις περιβάλλουσες συνθήκες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν δύο ή περισσότερα εργαλεία 
καταχωρούνται σε μία ηλεκτρική σκούπα, η ηλεκτρική 
σκούπα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί ακόμη κι αν 
δεν ενεργοποιείτε το εργαλείο επειδή κάποιος άλλος 
χρήστης χρησιμοποιεί τη λειτουργία ασύρματης 
ενεργοποίησης.

Περιγραφή της κατάστασης της λυχνίας ασύρματης ενεργοποίησης
► Εικ.82:   ‌�1. Λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης

Η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης δείχνει την κατάσταση της λειτουργίας ασύρματης ενεργοποίησης. Ανατρέξτε 
στον παρακάτω πίνακα για τη σημασία της κατάστασης λυχνίας.

Κατάσταση Λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης Περιγραφή

Χρώμα  
Αναμμένη

 
Αναβο-
σβήνει

Διάρκεια

Αναμονή Μπλε 2 ώρες Η ασύρματη ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας είναι δια-
θέσιμη. Η λυχνία θα σβήσει αυτόματα όταν δεν εκτελεστεί καμία 
λειτουργία για 2 ώρες.

Όταν το 
εργαλείο 

λειτουργεί.

Η ασύρματη ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας είναι διαθέ-
σιμη και το εργαλείο λειτουργεί.

Κατα-
χώρηση 

εργαλείου

Πράσινη 20 δευτε-
ρόλεπτα

Έτοιμο για καταχώρηση εργαλείου. Σε αναμονή για καταχώρηση 
από την ηλεκτρική σκούπα.

2 δευτερό-
λεπτα

Η καταχώρηση εργαλείου έχει ολοκληρωθεί. Η λυχνία ασύρματης 
ενεργοποίησης θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Ακύρωση 
καταχώ-
ρησης 

εργαλείου

Κόκκινη 20 δευτε-
ρόλεπτα

Έτοιμο για ακύρωση της καταχώρησης εργαλείου. Σε αναμονή για 
ακύρωση από την ηλεκτρική σκούπα.

2 δευτερό-
λεπτα

Η ακύρωση της καταχώρησης εργαλείου έχει ολοκληρωθεί. Η 
λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης θα αρχίσει να αναβοσβήνει με 
μπλε χρώμα.

Άλλες Κόκκινη 3 δευτερό-
λεπτα

Η ισχύς παρέχεται στην ασύρματη μονάδα και η λειτουργία ασύρ-
ματης ενεργοποίησης εκκινείται.

Σβηστή - - Η ασύρματη ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας έχει 
σταματήσει.

Ακύρωση καταχώρησης εργαλείου 
για την ηλεκτρική σκούπα

Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία όταν ακυρώνετε την 
καταχώρηση εργαλείου για την ηλεκτρική σκούπα.
1.	 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στην ηλεκτρική 
σκούπα και στο εργαλείο.
2.	 Θέστε τον διακόπτη αναμονής στην ηλεκτρική 
σκούπα στη θέση «AUTO».
► Εικ.83:   ‌�1. Διακόπτης αναμονής

3.	 Πατήστε το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 

στην ηλεκτρική σκούπα για 6 δευτερόλεπτα. Η λυχνία 
ασύρματης ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα και μετά γίνεται κόκκινη. Μετά από αυτό, πατή-
στε το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης στο εργαλείο 
με τον ίδιο τρόπο.
► Εικ.84:   ‌�1. Κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 

2. Λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης

Αν η ακύρωση εκτελεστεί με επιτυχία, οι λυχνίες ασύρ-
ματης ενεργοποίησης θα ανάψουν με κόκκινο χρώμα 
για 2 δευτερόλεπτα και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν 
με μπλε χρώμα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι λυχνίες ασύρματης ενεργοποί-
ησης θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με κόκκινο 
χρώμα αφού περάσουν 20 δευτερόλεπτα. Πατήστε το 
κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης στο εργαλείο ενώ 
η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης αναβοσβήνει στη 
σκούπα. Αν η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης δεν 
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, πατήστε για λίγο το 
κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης και κρατήστε το 
ξανά πατημένο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για τη λειτουργία ασύρματης ενεργοποίησης
Πριν ζητήσετε επισκευές, εκτελέστε αρχικά τη δική σας επιθεώρηση. Αν εντοπίσετε πρόβλημα που δεν επεξηγείται 
στο εγχειρίδιο, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το εργαλείο. Αντ’ αυτού, ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδο-
τημένα κέντρα εξυπηρέτησης της Makita και πάντοτε να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά της Makita.

Κατάσταση προβλήματος Πιθανή αιτία (δυσλειτουργία) Αποκατάσταση

Η λυχνία ασύρματης ενεργοποίησης 
δεν ανάβει/αναβοσβήνει.

Η ασύρματη μονάδα δεν είναι εγκατε-
στημένη στο εργαλείο. 
Η ασύρματη μονάδα είναι εγκατεστη-
μένη στο εργαλείο λανθασμένα.

Τοποθετήστε σωστά την ασύρματη μονάδα.

Ο ακροδέκτης της ασύρματης μονάδας 
ή/και η σχισμή είναι βρόμικα.

Σκουπίστε απαλά τη σκόνη και τη βρομιά από τον 
ακροδέκτη της ασύρματης μονάδας και καθαρίστε 
τη σχισμή.

Το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 
στο εργαλείο δεν έχει πατηθεί.

Πατήστε σύντομα το κουμπί ασύρματης ενεργοποίη-
σης στο εργαλείο.

Ο διακόπτης αναμονής στην ηλε-
κτρική σκούπα δεν έχει τεθεί στη θέση 
«AUTO».

Θέστε τον διακόπτη αναμονής στην ηλεκτρική 
σκούπα στη θέση «AUTO».

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος Παρέχετε ισχύ στο εργαλείο και την ηλεκτρική 
σκούπα.

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της 
καταχώρησης εργαλείου / ακύρωσης 
καταχώρησης εργαλείου με επιτυχία.

Η ασύρματη μονάδα δεν είναι εγκατε-
στημένη στο εργαλείο. 
Η ασύρματη μονάδα είναι εγκατεστη-
μένη στο εργαλείο λανθασμένα.

Τοποθετήστε σωστά την ασύρματη μονάδα.

Ο ακροδέκτης της ασύρματης μονάδας 
ή/και η σχισμή είναι βρόμικα.

Σκουπίστε απαλά τη σκόνη και τη βρομιά από τον 
ακροδέκτη της ασύρματης μονάδας και καθαρίστε 
τη σχισμή.

Ο διακόπτης αναμονής στην ηλε-
κτρική σκούπα δεν έχει τεθεί στη θέση 
«AUTO».

Θέστε τον διακόπτη αναμονής στην ηλεκτρική 
σκούπα στη θέση «AUTO».

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος Παρέχετε ισχύ στο εργαλείο και την ηλεκτρική 
σκούπα.

Λανθασμένη λειτουργία Πατήστε σύντομα το κουμπί ασύρματης ενεργο-
ποίησης και πραγματοποιήστε ξανά τις διαδικασίες 
καταχώρησης/ακύρωσης εργαλείου.

Το εργαλείο και η ηλεκτρική σκούπα 
βρίσκονται σε αρκετή απόσταση μεταξύ 
τους (εκτός του εύρους μετάδοσης).

Φέρετε το εργαλείο και την ηλεκτρική σκούπα πιο 
κοντά. Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης είναι περί-
που 10 μέτρα, ωστόσο, μπορεί να διαφέρει ανάλογα 
με τις συνθήκες.

Πριν τελειώσετε την καταχώρηση/ακύ-
ρωση του εργαλείου, 
- ο διακόπτης του εργαλείου είναι 
τραβηγμένος, ή  
- το κουμπί λειτουργίας στην ηλεκτρική 
σκούπα είναι ενεργοποιημένο.

Πατήστε σύντομα το κουμπί ασύρματης ενεργο-
ποίησης και πραγματοποιήστε ξανά τις διαδικασίες 
καταχώρησης/ακύρωσης εργαλείου.

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
καταχώρησης εργαλείων για το εργα-
λείο ή την ηλεκτρική σκούπα.

Εκτελέστε τις διαδικασίες καταχώρησης εργα-
λείου για το εργαλείο και την ηλεκτρική σκούπα 
ταυτόχρονα.

Ραδιοφωνικά παράσιτα από άλλες 
συσκευές που παράγουν ραδιοκύματα 
υψηλής έντασης.

Διατηρήστε το εργαλείο και την ηλεκτρική σκούπα 
μακριά από τις συσκευές, όπως συσκευές Wi-Fi και 
φούρνους μικροκυμάτων.
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Κατάσταση προβλήματος Πιθανή αιτία (δυσλειτουργία) Αποκατάσταση

Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί 
μαζί με τη λειτουργία διακόπτη του 
εργαλείου.

Η ασύρματη μονάδα δεν είναι εγκατε-
στημένη στο εργαλείο. 
Η ασύρματη μονάδα είναι εγκατεστη-
μένη στο εργαλείο λανθασμένα.

Τοποθετήστε σωστά την ασύρματη μονάδα.

Ο ακροδέκτης της ασύρματης μονάδας 
ή/και η σχισμή είναι βρόμικα.

Σκουπίστε απαλά τη σκόνη και τη βρομιά από τον 
ακροδέκτη της ασύρματης μονάδας και καθαρίστε 
τη σχισμή.

Το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης 
στο εργαλείο δεν έχει πατηθεί.

Πατήστε για λίγο το κουμπί ασύρματης ενεργοποίη-
σης και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ασύρματης ενεργο-
ποίησης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Ο διακόπτης αναμονής στην ηλε-
κτρική σκούπα δεν έχει τεθεί στη θέση 
«AUTO».

Θέστε τον διακόπτη αναμονής στην ηλεκτρική 
σκούπα στη θέση «AUTO».

Περισσότερα από 10 εργαλεία έχουν 
καταχωρηθεί με την ηλεκτρική σκούπα.

Πραγματοποιήστε ξανά την καταχώρηση εργαλείου. 
Αν περισσότερα από 10 εργαλεία είναι καταχωρη-
μένα στην ηλεκτρική σκούπα, το εργαλείο που είχε 
καταχωρηθεί πιο νωρίς θα ακυρωθεί αυτόματα.

Η ηλεκτρική σκούπα έσβησε όλες τις 
καταχωρήσεις εργαλείων.

Πραγματοποιήστε ξανά την καταχώρηση εργαλείου.

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος Παρέχετε ισχύ στο εργαλείο και την ηλεκτρική 
σκούπα.

Το εργαλείο και η ηλεκτρική σκούπα 
βρίσκονται σε αρκετή απόσταση μεταξύ 
τους (εκτός του εύρους μετάδοσης).

Φέρετε το εργαλείο και την ηλεκτρική σκούπα πιο 
κοντά. Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης είναι περί-
που 10 μέτρα, ωστόσο, μπορεί να διαφέρει ανάλογα 
με τις συνθήκες.

Ραδιοφωνικά παράσιτα από άλλες 
συσκευές που παράγουν ραδιοκύματα 
υψηλής έντασης.

Διατηρήστε το εργαλείο και την ηλεκτρική σκούπα 
μακριά από τις συσκευές, όπως συσκευές Wi-Fi και 
φούρνους μικροκυμάτων.

Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί ενώ 
το εργαλείο δεν λειτουργεί.

Άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν την 
ασύρματη ενεργοποίηση της ηλεκτρικής 
σκούπας με τα εργαλεία τους.

Κλείστε το κουμπί ασύρματης ενεργοποίησης των 
άλλων εργαλείων ή ακυρώστε την καταχώρηση 
εργαλείου των άλλων εργαλείων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εκτέλεση εργασιών επιθε-

ώρησης ή συντήρησης, πάντοτε να βεβαιώνεστε 
ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε και η κασέτα 
μπαταριών έχει αφαιρεθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βεν-
ζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή 
παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να προκληθεί απο-
χρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Για τη διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του 
προϊόντος, οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία 
συντήρησης ή ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται από 
εξουσιοδοτημένα ή εργοστασιακά κέντρα εξυπηρέτησης 
της Makita, χρησιμοποιώντας πάντοτε ανταλλακτικά της 
Makita.

ΦΡΕΖΕΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

Προαιρετικό εξάρτημα

Ευθεία φρέζα
► Εικ.85

D A L1 L2

6 20 50 15

6 6 50 18

6 8 50 18

8 8 60 25

1/4″ 20 50 15

1/4″ 6 50 18

1/4″ 8 50 18

Μονάδα:mm

Φρέζα αυλάκωσης σε σχήμα «U»
► Εικ.86

D A L1 L2 R

6 6 50 18 3

1/4″ 6 50 18 3

Μονάδα:mm

Φρέζα αυλάκωσης σε σχήμα «V»
► Εικ.87

D A L1 L2 θ

6 20 50 15 90°

1/4″ 20 50 15 90°

Μονάδα:mm
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Φρέζα επίπεδης κοπής στο σημείο διάνοιξης
► Εικ.88

D A L1 L2 L3

6 6 60 18 28

8 8 60 20 35

1/4″ 6 60 18 28

Μονάδα:mm

Φρέζα διπλής επίπεδης κοπής στο σημείο 
διάνοιξης
► Εικ.89

D A L1 L2 L3 L4

6 6 70 40 12 14

8 8 80 55 20 25

1/4″ 6 70 40 12 14

Μονάδα:mm

Φρέζα στρογγύλευσης γωνιών
► Εικ.90

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 25 9 48 13 5 8

6 20 8 45 10 4 4

1/4″ 25 9 48 13 5 8

1/4″ 20 8 45 10 4 4

Μονάδα:mm

Φρέζα λοξότμησης
► Εικ.91

D A L1 L2 L3 θ

6 23 46 11 6 30°

6 20 50 13 5 45°

6 20 49 14 2 60°

1/4″ 23 46 11 6 30°

1/4″ 20 48 13 5 45°

1/4″ 20 49 14 2 60°

Μονάδα:mm

Φρέζα για κοιλώματα
► Εικ.92

D A L1 L2 R

6 20 43 8 4

6 25 48 13 8

1/4″ 20 43 8 4

1/4″ 25 48 13 8

Μονάδα:mm

Φρέζα χελιδονοουράς
► Εικ.93

D A L1 L2 θ

8 12 50 9 30°

8 14,5 55 10 35°

8 14,5 55 14,5 23°

1/4″ 12 50 9 30°

1/4″ 14,5 55 10 35°

1/4″ 14,5 55 14,5 23°

Μονάδα:mm

Φρέζα επίπεδης κοπής με σφαιρικό έδρανο
► Εικ.94

D A L1 L2

6 10 50 20

1/4″ 10 50 20

Μονάδα:mm

Φρέζα για αυλάκωμα με σφαιρικό έδρανο
► Εικ.95

D A1 A2 A3 L1 L2 L3 R

6 20 12 8 40 10 5,5 4

6 26 12 8 42 12 4,5 7

1/4″ 20 12 8 40 10 5,5 4

1/4″ 26 12 8 42 12 4,5 7

Μονάδα:mm

Φρέζα στρογγύλευσης γωνιών με σφαιρικό έδρανο
► Εικ.96

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 15 8 37 7 3,5 3

6 21 8 40 10 3,5 6

1/4″ 15 8 37 7 3,5 3

1/4″ 21 8 40 10 3,5 6

Μονάδα:mm

Φρέζα λοξότμησης με σφαιρικό έδρανο
► Εικ.97

D A1 A2 L1 L2 θ

6 26 8 42 12 45°

6 20 8 41 11 60°

1/4″ 26 8 42 12 45°

1/4″ 20 8 41 11 60°

Μονάδα:mm

Φρέζα για κοιλώματα με σφαιρικό έδρανο
► Εικ.98

D A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 R

6 20 18 12 8 40 10 5,5 3

6 26 22 12 8 42 12 5 5

1/4″ 20 18 12 8 40 10 5,5 3
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D A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 R

1/4″ 26 22 12 8 42 12 5 5

Μονάδα:mm

Φρέζα για ρωμαϊκό οξυκόρυφο τόξο με σφαιρικό 
έδρανο
► Εικ.99

D A1 A2 L1 L2 L3 R1 R2

6 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

6 26 8 42 12 4,5 3 6

1/4″ 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

1/4″ 26 8 42 12 4,5 3 6

Μονάδα:mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρ-
τήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο 
Makita που περιγράφτηκε στις οδηγίες αυτές. Η 
χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προ-
σαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυμα-
τισμού σε άτομα. Να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή 
προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες 
πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, αποταν-
θείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Makita.
•	 Φρέζες σχηματισμού ίσιων γραμμών και αυλακιών
•	 Φρέζες σχηματισμού άκρων
•	 Φρέζες περικοπής φύλλων
•	 Διάταξη ίσιου οδηγού
•	 Διάταξη οδηγού του κουρευτικού περιθωρίων
•	 Διάταξη βάσης κουρευτικού περιθωρίων
•	 Διάταξη βάσης κουρευτικού περιθωρίων (ρητίνη)
•	 Διάταξη βάσης κλίσης
•	 Διάταξη βάσης βύθισης
•	 Διάταξη βάσης αντιστηρίγματος
•	 Εξάρτημα λαβής
•	 Οδηγός ιχναρίου
•	 Κώνος κολάρου
•	 Κλειδί 13
•	 Κλειδί 22
•	 Ασύρματη μονάδα
•	 Γνήσια μπαταρία και φορτιστής της Makita

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μερικά στοιχεία στη λίστα μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως 
στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με τη χώρα.

Εξαρτήματα που προορίζονται για αυτό το κουρευτικό περιθωρίων
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα ακόλουθα εξαρτήματα για μια ποικιλία εργασιών.
Μερικά εξαρτήματα δεν διατίθενται στη χώρα σας.
► Εικ.100
1.	 Βάση κουρευτικού περιθωρίων (μέταλλο)
2.	 Βάση κουρευτικού περιθωρίων (ρητίνη)

Καθαρή ορατότητα της κοπής.
3.	 Βάση κλίσης
4.	 Βάση αντιστηρίγματος
5.	 Βάση βύθισης
6.	 Εξάρτημα λαβής
7.	 Οδηγός ιχναρίου
8.	 Ίσιος οδηγός
9.	 Οδηγός κουρευτικού περιθωρίων
10.	 Πέλμα κουρευτικού περιθωρίων

Επιτρέπει τις ακριβείς εργασίες άκρων. 
*Χρησιμοποιήστε με μέρη του οδηγού κουρευτικού 
περιθωρίων.

11.	 Ακροφύσιο σκόνης
12.	 Πλάκα βάσης (μέταλλο)
13.	 Τετράγωνη πλάκα βάσης (πλάκα βάσης της 

βάσης κλίσης)
14.	 Πλάκα βάσης αντιστηρίγματος (πλάκα βάσης 

της βάσης αντιστηρίγματος)
Αν χρησιμοποιείτε την πλάκα βάσης αντιστηρίγ-
ματος με το εξάρτημα λαβής, μπορεί να συνδεθεί 
η λαβή.

15.	 Πλάκα βάσης (ρητίνη)
16.	 Βάση λαβής

17.	 Λαβή τύπου ράβδου
18.	 Λαβή τύπου κουμπιού (λαβή της βάσης βύθισης)
19.	 Ακροφύσιο σκόνης για τη βάση βύθισης
20.	 Οδηγός ιχναρίου για τη βάση βύθισης
21.	 Υποδοχέας οδηγού

Αυτός επιτρέπει τη χρήση του ίσιου οδηγού για τη 
βάση κουρευτικού περιθωρίων στη βάση βύθισης.

22.	 Παράλληλος κανόνας
Λειτουργία λεπτής ρύθμισης για τοποθέτηση.

23.	 Παράλληλος κανόνας
24.	 Προσαρμογέας ράγας οδήγησης
25.	 Ράγα οδήγησης

Για ακριβή ίσια κοπή.
26.	 Κωνικός οδηγός

Για ρύθμιση γωνίας της ράγας οδήγησης.
27.	 Σύνδεση ένωσης ράγας οδήγησης (2 τεμάχια)

Για την ένωση δύο ραγών οδήγησης.
28.	 Σφιγκτήρας (στάνταρ τύπος)

Για τη στερέωση της ράγας οδήγησης.
29.	 Σφιγκτήρας (γρήγορος τύπος)

Για τη στερέωση της ράγας οδήγησης.
30.	 Έδρα

Επισκευάστε μέρη της ράγας οδήγησης για την 
άνω πλαστική ταινία.

31.	 Ελαστική έδρα
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Επισκευάστε μέρη της ράγας οδήγησης για την 
κάτω ελαστική ταινία.

32.	 Έδρα τοποθέτησης
Επισκευάστε μέρη της ράγας οδήγησης για την 
έδρα τοποθέτησης.

► Εικ.101
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TÜRKÇE (Orijinal talimatlar)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Model: RT001G

Halka mandren kapasitesi 6 mm, 8 mm veya 1/4″

Yüksüz hız 10.000 - 31.000 min-1

Toplam yükseklik BL4025 ile 245 mm

BL4040 ile 251 mm

Anma voltajı D.C. 36 V - 40 V maks

Net ağırlık 2,2 - 2,5 kg

•	 Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin 
değiştirilebilir.

•	 Özellikler ve batarya kartuşu ülkeden ülkeye değişebilir.
•	 Ağırlık, ekli aksesuara/aksesuarlara ve batarya kartuşuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. EPTA-Prosedürü 

01/2014’e göre en hafif ve en ağır kombinasyonlar tabloda verilmiştir.

Geçerli batarya kartuşu ve şarj aleti
Batarya kartuşu BL4020 / BL4025 / BL4040

Şarj aleti DC40RA / DC40RB / DC40RC

•	 Yukarıda listelenen batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin bazıları yaşadığınız bölgeye bağlı olarak mevcut 
olmayabilir.

UYARI: Sadece yukarıda listelenen batarya kartuşlarını ve şarj aletlerini kullanın. Başka batarya kartuş-
larının ve şarj aletlerinin kullanılması yaralanma ve/veya yangına neden olabilir.

Kullanım amacı
Bu alet ahşap, plastik ve benzeri malzemelerin kenarla-
rını tıraşlama ve şekil verme amacıyla tasarlanmıştır.

Gürültü
Tipik A-ağırlıklı gürültü düzeyi (EN62841-2-17 standar-
dına göre belirlenen):
Çalışma modu: yüksüz dönme
Ses basınç seviyesi (LpA): 84 dB (A)
Ses gücü düzeyi (LWA): 92 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir 
standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve 
bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.
NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)
i bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da 
kullanılabilir.

UYARI: Kulak koruyucuları takın.
UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sıra-

sındaki gürültü emisyonu, aletin kullanım biçim-
lerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı 
olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak 
güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma 
döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif 
durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı 
zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde 
bulundurarak).

Titreşim
Titreşim toplam değeri (üç eksenli vektör toplamı) 
(EN62841-2-17 standardına göre hesaplanan):
Çalışma modu: yüksüz dönme
Titreşim emisyonu (ah): 2,5 m/s2’den az
Belirsizlik (K) : 1,5 m/s2

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değer(ler)i bir 
standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve 
bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.
NOT: Beyan edilen titreşim toplam değer(ler)i bir ön 
maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.
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UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sıra-
sındaki titreşim emisyonu, aletin kullanım biçim-
lerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı 
olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak 
güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma 
döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif 
durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı 
zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde 
bulundurarak).

Uygunluk Beyanları
Sadece Avrupa ülkeleri için
Uygunluk beyanları bu kullanma kılavuzuna Ek A olarak 
eklenmiştir.

GÜVENLİK UYARILARI
Genel elektrikli alet güvenliği 
uyarıları

UYARI  Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm 
güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları 
ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tali-
matların herhangi birine uyulmaması elektrik çarpması, 
yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ile-
ride başvurmak için saklayın.
Uyarılardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden çalışan 
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi aküsü ile çalı-
şan (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

Akülü şekil verme testeresi güvenlik 
uyarıları

1.	 İş parçasını sabit bir platforma bağlamak ve 
desteklemek için mengene veya başka bir 
pratik yol kullanın. İş parçasını elle tutmak ya da 
vücudunuzla desteklemek sabit durmamasına ve 
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2.	 Kesici gizli kablolara temas edebileceği 
için, elektrikli aleti sadece yalıtımlı kavrama 
yüzeylerinden tutun. “Akımlı” bir telin kesilmesi 
elektrikli aletin yalıtımsız metal kısımlarını “akımlı” 
hale getirebilir ve kullanıcıyı elektrik şokuna maruz 
bırakabilir.

3.	 Sadece, aletin üstünde belirtilen maksimum 
hıza en azından eşit nominal hıza sahip bir 
şekil verme testeresi ucu kullanın. Aletin 
değişken hız kontrolü işlevi varsa aletin hızını, 
şekil verme testeresi ucunun hız değerinin 
altında olacak şekilde ayarlayın.

4.	 Şekil verme testeresi ucu sapı tasarlanmış 
halka mandrene uymalıdır.

5.	 Uzun süreli kullanımlarda kulak koruyucu 
kullanın.

6.	 Şekil verme testeresinin uçlarını dikkatle tutun.

7.	 Kullanmadan önce şekil verme testeresi ucunu 
çatlak veya hasara karşı dikkatlice kontrol 
edin. Çatlak veya hasarlı şekil verme testeresi 
ucunu hemen değiştirin.

8.	 Çivileri kesmekten sakının. İşlemden önce iş 
parçasının üzerinde çivi olup olmadığını kont-
rol edin ve varsa hepsini çıkarın.

9.	 Aleti sıkı tutun.
10.	 Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
11.	 Anahtar açılmadan önce şekil verme testeresi-

nin ucunun iş parçasına temas etmediğinden 
emin olun.

12.	 Aleti gerçek iş parçası üzerinde kullanmadan 
önce bir süre çalıştırın. Şekil verme testeresi 
ucunun yanlış takıldığını gösterebilecek titre-
şim veya sallantı olup olmadığına dikkat edin.

13.	 Şekil verme testeresinin ucunun dönüş 
yönüne ve besleme yönüne dikkat edin.

14.	 Aleti çalışır durumda bırakmayın. Aleti sadece 
elinizde tutarken çalıştırın.

15.	 Aleti iş parçasından çıkarmadan önce, aleti 
her zaman kapatın ve şekil verme testeresinin 
ucunun tam olarak durmasını bekleyin.

16.	 Şekil verme testeresinin ucuna işlemden 
hemen sonra ellemeyin; çok sıcak olup derinizi 
yakabilir.

17.	 Dikkatsizlik sonucu kaideye tiner, benzin, yağ 
ve benzeri maddelerin bulaşmasını önleyin. 
Bunlar kaidede çatlaklar oluşmasına neden 
olabilir.

18.	 Aletin hızına uygun, doğru mil çapına sahip 
şekil verme testeresi uçlarını kullanın.

19.	 Bazı malzemeler zehirli olabilen kimyasallar 
içerir. Toz yutmayı ve cilt temasını önlemek 
için tedbir alın. Malzeme sağlayıcısının güven-
lik bilgilerine uyun.

20.	 Daima çalıştığınız malzeme ve yaptığınız işe 
uygun maske/respiratör kullanın.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA 
EDİNİZ.

UYARI: Ürünü kullanırken (defalarca kulla-
nınca kazanılan) rahatlık ve tanıdıklık duygusu-
nun ilgili ürünün güvenlik kurallarına sıkı sıkıya 
bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. 
YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanma kılavuzunda 
belirtilen emniyet kurallarına uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

Batarya kartuşu hakkında önemli 
güvenlik talimatları

1.	 Batarya kartuşunu kullanmadan önce, tüm tali-
matları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya ve (3) 
ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini okuyun.

2.	 Batarya kartuşunu parçalarına ayırmayın veya 
kurcalamayın. Yangın, aşırı ısı veya patlamaya 
neden olabilir.

3.	 Çalışma süresi aşırı derecede kısalmışsa kul-
lanmayı derhal bırakın. Aşırı ısınma, yanma 
riski hatta patlamaya neden olabilir.

4.	 Gözünüze elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz 
suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın. 
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Görme kaybına yol açabilir.
5.	 Batarya kartuşuna kısa devre yaptırmayın:

(1)	 Terminallere herhangi bir iletken madde 
değdirmeyin.

(2)	 Batarya kartuşunu çiviler, madeni paralar, 
vb. gibi başka metal nesnelerle aynı kaba 
koymaktan kaçının.

(3)	 Batarya kartuşunu yağmura ya da suya 
maruz bırakmayın.

Kısa devre, büyük bir akım akışına, aşırı ısın-
maya, olası yanıklara hatta bataryanın bozul-
masına yol açabilir.

6.	 Aleti ve batarya kartuşunu sıcaklığın 50 °C ya 
da daha yükseğe ulaştığı yerlerde saklamayın 
ve kullanmayın.

7.	 Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen 
kullanılamaz durumda olsa bile batarya kartu-
şunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşe atılırsa 
patlayabilir.

8.	 Batarya kartuşunu çivilemeyin, kesmeyin, 
ezmeyin, fırlatmayın, düşürmeyin ya da 
batarya kartuşuna sert bir nesne ile vurmayın. 
Bu eylemler yangın, aşırı ısı veya patlamaya 
neden olabilir.

9.	 Hasarlı bataryayı kullanmayın.
10.	 Aletin içerdiği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli 

Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabi-
dir. 
Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraf-
lar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliye-
lerde, paketleme ve etiketleme gereksinimlerine 
uyulmalıdır. 
Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, 
tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye 
danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan 
ulusal yönetmeliklere de uyun. 
Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve 
bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek 
şekilde paketleyin.

11.	 Batarya kartuşunu bertaraf ederken aletten 
çıkarın ve güvenli bir yerde bertaraf edin. 
Bataryanın bertaraf edilmesi ile ilgili yerel 
düzenlemelere uyunuz.

12.	 Bataryaları sadece Makita tarafından belirtilen 
ürünlerle kullanın. Bataryaların uyumsuz ürün-
lere takılması; yangın, aşırı ısınma, patlama ya da 
elektrolit sızıntısına neden olabilir.

13.	 Alet uzun süre kullanılmayacaksa batarya 
aletten çıkarılmalıdır.

14.	 Kullanma sırasında ve sonrasında batarya 
kartuşu ısınarak yanıklara veya düşük sıcaklık 
yanıklarına yol açabilir. Sıcak batarya kartuş-
ları ile işlem yaparken dikkat edin.

15.	 Yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olabi-
leceğinden kullandıktan hemen sonra aletin 
terminaline dokunmayın.

16.	 Batarya kartuşunun terminallerine, deliklerine 
ve kanallarına mıcır, toz veya toprak girmesine 
izin vermeyin. Aletin veya batarya kartuşunun 
ısınmasına, alev almasına, patlamasına ve arıza-
lanmasına neden olarak yanıklara veya yaralan-
maya yol açabilir.

17.	 Alet yüksek gerilim elektrik güç hatları yakı-
nında kullanımı desteklemediği sürece batarya 

kartuşunu yüksek gerilim elektrik güç hatları-
nın yakınında kullanmayın. Aletin veya batarya 
kartuşunun arızalanmasına veya bozulmasına 
neden olabilir.

18.	 Bataryayı çocuklardan uzak tutun.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA 
EDİNİZ.

DİKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarını 
kullanın. Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da 
üzerine değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı 
bataryanın patlamasına ve sonuç olarak yangın, 
kişisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrıca 
Makita aleti ve şarj aletinin Makita tarafından sunulan 
garantisi de geçersiz olur.

Maksimum batarya ömrü için 
ipuçları
1.	 Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce 

şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladı-
ğını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya 
kartuşunu şarj edin.

2.	 Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden 
şarj etmeyin. Aşırı şarj etme bataryanın hizmet 
ömrünü kısaltır.

3.	 Batarya kartuşunu 10 °C - 40 °C oda sıcaklı-
ğında şarj edin. Sıcak bir batarya kartuşunu 
şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.

4.	 Batarya kartuşunu kullanmıyorken aletten 
veya şarj aletinden çıkarın.

5.	 Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullan-
madığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj 
edin. 

Kablosuz ünitesi için önemli 
güvenlik talimatları

1.	 Kablosuz ünitesini parçalarına ayırmayın veya 
kurcalamayın.

2.	 Kablosuz ünitesini küçük çocuklardan uzak 
tutun. Kazara yutulursa derhal tıbbi yardım 
alın.

3.	 Kablosuz ünitesini sadece Makita aletlerle 
kullanın.

4.	 Kablosuz ünitesini yağmura veya ıslak koşul-
lara maruz bırakmayın.

5.	 Kablosuz ünitesini sıcaklığın 50 °C’yi aştığı 
yerlerde kullanmayın.

6.	 Kablosuz ünitesini, kalp pilleri gibi tıbbi cihaz-
ların yakınında bulunan yerlerde kullanmayın.

7.	 Kablosuz ünitesini, otomatik cihazların 
yakınında bulunan yerlerde kullanmayın. 
Kullanılırsa otomatik cihazlar arızalanabilir veya 
hata verebilir.

8.	 Kablosuz ünitesini, yüksek sıcaklık altındaki 
yerlerde veya statik elektrik veya elektrik 
gürültüsü üretilebilecek yerlerde kullanmayın.

9.	 Kablosuz ünitesi elektromanyetik alanlar üre-
tebilir ancak onlar kullanıcıya zararlı değildir.

10.	 Kablosuz ünitesi hassas bir cihazdır. Kablosuz 
ünitesini düşürmemeye veya çarpmamaya 
dikkat edin.
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11.	 Kablosuz ünitesinin terminaline çıplak ellerle 
veya metalik malzemelerle dokunmaktan 
kaçının.

12.	 Kablosuz ünitesini ürüne takarken ürünün 
üzerindeki bataryayı mutlaka çıkarın.

13.	 Yuva kapağını açarken yuvaya toz ve suyun 
girebileceği yerlerden kaçının. Yuva girişini 
daima temiz tutun.

14.	 Kablosuz ünitesi her zaman doğru yönde takın.
15.	 Kablosuz ünitesinin üzerindeki kablosuz çalış-

tırma düğmesine çok sert basmayın ve/veya 
düğmeye keskin uçlu bir cisim ile basmayın.

16.	 Kullanırken yuva kapağını mutlaka kapatın.
17.	 Alete güç beslenirken kablosuz ünitesini yuva-

dan çıkarmayın. Aksi takdirde kablosuz ünitesi 
arızalanabilir.

18.	 Kablosuz ünitesinin üzerindeki etiketi 
çıkarmayın.

19.	 Kablosuz ünitesinin üzerine hiçbir etiket 
koymayın.

20.	 Kablosuz ünitesini, statik elektrik veya elektrik 
gürültüsü üretilebilecek yerlerde bırakmayın.

21.	 Kablosuz ünitesini, güneşin altında duran 
bir araba gibi yüksek ısıya maruz yerlerde 
bırakmayın.

22.	 Kablosuz ünitesini, tozlu veya aşındırıcı gaz 
üretilebilecek yerlerde bırakmayın.

23.	 Ani sıcaklık değişimleri kablosuz ünitesini 
nemlendirebilir. Nem tamamen kuruyana dek 
kablosuz ünitesini kullanmayın. 

24.	 Kablosuz ünitesini temizlerken kuru yumuşak 
bir bezle nazikçe silin. Benzin, tiner, iletken 
gres veya benzeri maddeler kullanmayın.

25.	 Kablosuz ünitesini saklarken ürünle verilen 
kutusunda veya anti-statik bir kapta saklayın.

26.	 Alet üzerindeki yuvaya Makita kablosuz ünitesi 
dışında başka hiçbir aygıt sokmayın.

27.	 Aleti, yuvanın kapağı hasarlı iken kullanma-
yın. Yuvaya giren su, toz ve pislik arızaya neden 
olabilir.

28.	 Yuvanın kapağını gerekenden fazla çekmeyin 
ve/veya bükmeyin. Aletten çıkması durumunda 
kapağı yeniden takın.

29.	 Kaybolur veya hasar görürse kapağı değiştirin.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA 
EDİNİZ.

İŞLEVSEL NİTELİKLER
DİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş 

kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya 
kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin 
olun.

Batarya kartuşunun takılması ve 
çıkarılması

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan ya da 
çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takarken veya 
çıkarırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun. 
Aletin ve batarya kartuşunun sıkıca tutulmaması bun-
ların düşürülmesine sebep olabilir ve alet ve batarya 
kartuşunun zarar görmesine ya da ciddi yaralanma-
sına yol açabilir.

Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön tarafın-
daki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten çıkarın.
► Şek.1:   ‌�1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya 

kartuşu

Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu üzerin-
deki dili yuvanın çentiği ile hizalayın ve yerine oturtun. 
Hafif bir tık sesi duyulana kadar itip yerine tam oturma-
sını sağlayın. Düğmenin üst tarafındaki kırmızı gösterge 
görünüyorsa tam yerine kilitlenmemiş demektir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu daima kırmızı 
gösterge görünmeyecek şekilde tam olarak takın. 
Yerine tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, 
sizin ya da çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına 
neden olabilir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu zorlayarak takma-
yın. Kartuş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleş-
tirilmemiş demektir.

Kalan batarya kapasitesinin 
gösterilmesi

Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya 
kartuşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge 
lambaları birkaç saniye yanar.
► Şek.2:   ‌�1. Gösterge lambaları 2. Kontrol düğmesi

Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayı şarj 
edin.

Batarya 
arızalanmış 

olabilir.
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NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı 
olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz 
farklılık gösterebilir.
NOT: İlk (en soldaki) gösterge lambası, batarya 
koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.

Alet/batarya koruma sistemi
Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. 
Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek 
uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya için 
aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda aletin 
işleyişi otomatik olarak durur:

Aşırı yük koruması
Batarya, anormal derecede yüksek akım çekmesine 
neden olacak şekilde kullanıldığında, alet hiçbir belirti 
vermeden otomatik olarak durur. Bu durumda, aleti 
kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygu-
lamayı durdurun. Daha sonra aleti yeniden başlaması 
için çalıştırın.

Aşırı ısınma koruması
Alet veya batarya aşırı ısındığında alet otomatik olarak 
durur. Bu durumda, yeniden çalıştırmadan önce aletin 
ve bataryanın soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması
Batarya kapasitesi yeterli olmadığında, alet otomatik 
olarak durur. Bu durumda, bataryayı aletten çıkarın ve 
bataryayı tekrar şarj edin.

Diğer nedenlere karşı korumalar
Koruma sistemi, alete zarar verebilecek diğer nedenler 
için de tasarlanmıştır ve aletin otomatik olarak durma-
sını sağlar. Alet çalışırken geçici duraklama ve durma 
yaparsa nedenleri ortadan kaldırmak için aşağıdaki tüm 
adımları uygulayın.
1.	 Aleti kapatın ve ardından tekrar açarak yeniden 

çalıştırın.
2.	 Bataryaları şarj edin veya şarjlı bataryalarla 

değiştirin.
3.	 Cihazın ve bataryaların soğumasını bekleyin.
Koruma sistemi eski haline getirilerek ilerleme kaydedi-
lemezse yerel Makita Servis Merkezinize başvurun.

Anahtar işlemi
Aleti açmak için kilitleme/açma düğmesine basın. Alet 
bekleme moduna geçer. Aleti çalıştırmak için bekleme 
modunda başlatma/durdurma düğmesine basın. Aleti 
durdurmak için başlatma/durdurma düğmesine tekrar 
basın. Alet bekleme moduna geçer. Aleti kapatmak için 
bekleme modunda kilitleme/açma düğmesine basın.
► Şek.3:   ‌�1. Kilitleme/açma düğmesi 2. Başlatma/dur-

durma düğmesi

NOT: Alet bekleme modunda hiçbir işlem yapılmadan 
10 saniye bırakılırsa alet otomatik olarak kapanır ve 
lamba söner.

NOT: Aleti, çalışırken kilitleme/açma düğmesine 
basarak da durdurabilir ve kapatabilirsiniz.

Ön lambanın yakılması

DİKKAT: Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını 
doğrudan görmeyin.

Lambayı açmak için kilitleme/açma düğmesine basın. 
Lambayı kapatmak için kilitleme/açma düğmesine 
tekrar basın.

ÖNEMLİ NOT: Alet aşırı ısındığında lamba yanıp 
söner. Aleti yeniden çalıştırmadan önce tamamen 
soğutun.

NOT: Lamba lensini temizlemek için kuru bir bez 
kullanın. Aydınlatmayı azaltacağı için lamba lensinin 
çizilmemesine dikkat edin.

► Şek.4:   ‌�1. Lamba

Hız ayarlama kadranı
Aletin devir hızı, hız ayarlama kadranı çevrilerek değiş-
tirilebilir. Aşağıdaki tabloda kadran üzerindeki rakam ve 
buna karşılık gelen devir hızı gösterilmiştir.
► Şek.5:   ‌�1. Hız ayarlama kadranı

Rakam Hız

1 10.000 min-1

2 15.000 min-1

3 21.000 min-1

4 26.000 min-1

5 31.000 min-1

DİKKAT: Çalışma sırasında dönüş hızını 
değiştirmeyin. Aksi takdirde aletin beklenmedik 
reaksiyonu yaralanmaya neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Alet düşük hızda uzun süre kesin-
tisiz olarak çalıştırılırsa motor aşırı yüklenerek 
aletin arızalanmasına neden olur.
ÖNEMLİ NOT: Hız ayar kadranı en fazla 5’e 
kadar ve geriye 1’e kadar çevrilebilir. 5’i veya 1’i 
geçirmeye zorlamayın, aksi takdirde hız ayarlama 
işlevi artık çalışmayabilir.

Elektronik fonksiyonu
Alet kolay kullanım için elektronik fonksiyonlarla 
donatılmıştır.
•	 Sabit hız kontrolü

Hız kontrol fonksiyonu, yük koşullarından bağım-
sız olarak sabit devir hızı sağlar.

•	 Yumuşak başlatma
Yumuşak başlatma fonksiyonu başlatma şokunu 
en alt düzeye indirir ve aletin daha sarsıntısız 
başlamasını sağlar.

•	 Yumuşak fren
Alet yumuşak frenle yavaşça durur. Yumuşak fren, 
geri tepme sonucu iş parçasının hasar görmesini 
engeller ve bir sonraki çalışmaya daha erken 
başlamanızı sağlar.
Anahtar kapatıldıktan sonra alet sürekli olarak 
şekil verme testeresi ucunu durduramıyorsa alete 
Makita servis merkezinde bakım yaptırın.
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MONTAJ
DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Şekil verme testeresi ucunun 
takılması veya çıkarılması

ÖNEMLİ NOT: Bir şekil verme testeresi ucu 
takmadan tutucu pens somununu sıkmayın, aksi 
takdirde tutucu pens kovanı kırılabilir.

Şekil verme testeresi ucunu, tutucu pens kovanının 
içine sonuna kadar sokun. Mil kilidine bastırın ve tutucu 
pens somununu anahtarla sıkın.
► Şek.6:   ‌�1. Mil kilidi 2. Gevşet 3. Sıkıla 4. Anahtar 

5. Tutucu pens somunu
Tutucu pens somununu iki anahtarla da iyice 
sıkabilirsiniz.
► Şek.7:   ‌�1. Anahtar 2. Gevşet 3. Sıkıla 4. Tutucu pens 

somunu
Şekil verme testeresi ucunu çıkarmak için takma işle-
mini tersinden uygulayın.

NOT: Şekil verme testeresi ucunu takarken tutucu 
pens somununu sıktığınızda mil kilidi orijinal konu-
muna dönmeyebilir. Aleti çalıştırdığınızda mil kilidi 
orijinal konumuna döner.

► Şek.8:   ‌�1. Mil kilidi

Tutucu pens kovanının 
değiştirilmesi

DİKKAT: Kullanmayı düşündüğünüz şekil 
verme testeresi ucuna uygun büyüklükte tutucu 
pens kovanı kullanın.

DİKKAT: Bir şekil verme testeresi ucu takma-
dan tutucu pens somununu sıkmayın, aksi tak-
dirde tutucu pens kovanı kırılabilir.

1.	 Tutucu pens somununu gevşetip çıkarın.
2.	 Takılı tutucu pens kovanını istediğiniz tutucu pens 
kovanı ile değiştirin.
3.	 Tutucu pens somununu yeniden takın.
► Şek.9:   ‌�1. Tutucu pens kovanı 2. Tutucu pens 

somunu

Şekil verme testeresi kaidesinin 
takılması veya çıkarılması

1.	 Şekil verme testeresi kaidesinin kilitleme kolunu 
açın, ardından aletin üzerindeki kanalı şekil verme tes-
teresi kaidesinin üzerindeki çıkıntı ile hizalayarak aleti 
şekil verme testeresi kaidesine sokun.
2.	 Kilitleme kolunu kapatın.
► Şek.10:   ‌�1. Kilitleme kolu

NOT: Şekil verme testeresi kaidesini (reçine), şekilde 
gösterildiği gibi isteğe bağlı bir aksesuar olarak kul-
lanabilirsiniz. Şekil verme testeresi kaidesini (reçine) 
kullanırken kilitleme kolunu açmak veya kapamak 
yerine tırtıllı somunu gevşetin veya sıkın.
Alet üzerindeki dişli çubuğu, şekil verme testeresi 
kaidesi üzerindeki düz dişli ile hizalayın.
► Şek.11:   ‌�1. Tırtıllı somun 2. Dişli çubuk 3. Düz dişli

3.	 Toz ağızlığını şekil verme testeresi kaidesine takın 
ve daha sonra el vidasını sıkın.
► Şek.12:   ‌�1. Toz ağızlığı 2. El vidası
► Şek.13

Kaideyi çıkarmak için, takma işleminin tersini uygulayın.

DİKKAT: Aleti şekil verme testeresi kaidesi 
ile kullanırken şekil verme testeresi kaidesine toz 
ağızlığını mutlaka takın.

Yatırma kaidesinin takılması veya 
çıkarılması

İsteğe bağlı aksesuar
1.	 Yatırma kaidesinin kilitleme kolunu açın, ardından 
aletin üzerindeki kanalı yatırma kaidesinin üzerindeki 
çıkıntı ile hizalayarak aleti yatırma kaidesine sokun.
2.	 Kilitleme kolunu kapatın.
► Şek.14:   ‌�1. Kilitleme kolu

Kaideyi çıkarmak için, takma işleminin tersini uygulayın.

Kaydırma kaidesinin takılması veya 
çıkarılması

İsteğe bağlı aksesuar
1.	 Mil kilidine basın, ardından tutucu pens somununu 
gevşetin.
► Şek.15:   ‌�1. Tutucu pens somunu 2. Mil kilidi 

3. Anahtar

2.	 Tutucu pens somununu ve tutucu pens kovanını 
çıkarın.
► Şek.16:   ‌�1. Tutucu pens somunu 2. Tutucu pens 

kovanı

3.	 Mil kilidine basıp kasnağı anahtarla sıkarak kas-
nağı alete monte edin.
► Şek.17:   ‌�1. Anahtar 2. Kasnak 3. Mil kilidi

4.	 Kaide plakası üzerindeki vidaları gevşetin ve daha 
sonra kaide plakasını çıkarın.
► Şek.18:   ‌�1. Kaide plakası

5.	 Kaydırma kaidesinin kilitleme kolunu açın, daha 
sonra kaydırma kaidesini alete takın.
► Şek.19:   ‌�1. Kilitleme kolu

6.	 Kayışı elle çevirerek düz tornavida gibi bir çubukla 
kayışı kasnağa monte edin.
► Şek.20:   ‌�1. Kasnak 2. Kayış

7.	 Kilitleme kolunu kapatın.
► Şek.21:   ‌�1. Kilitleme kolu

8.	 Vidaları sıkarak kaide plakasını takın.
► Şek.22:   ‌�1. Kaide plakası
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9.	 Tutucu pens kovanını ve şekil verme testeresi 
ucunu kaydırma kaidesine takın ve ardından tutucu 
pens somununu sıkın.
► Şek.23:   ‌�1. Şekil verme testeresi ucu 2. Tutucu pens 

somunu 3. Tutucu pens kovanı

10.	 Altıgen anahtarı kaydırma kaidesinin deliğine takın 
ve ardından tutucu pens somununu anahtarla sıkın.
► Şek.24:   ‌�1. Tutucu pens somunu 2. Anahtar 

3. Altıgen anahtar

Kaideyi çıkarmak için, takma işleminin tersini uygulayın.

NOT: Kayışı kasnağa, şekilde gösterildiği gibi kaide 
plakasını çıkarmadan da takabilirsiniz.

► Şek.25:   ‌�1. Kasnak 2. Kayış

Daldırmalı kaidenin takılması veya 
çıkarılması

İsteğe bağlı aksesuar
1.	 Daldırmalı kaidenin kilitleme kolunu açın, ardından 
aletin üzerindeki kanalı daldırmalı kaidenin üzerindeki 
çıkıntı ile hizalayarak aleti daldırmalı kaideye sonuna 
kadar sokun.
2.	 Kilitleme kolunu kapatın.
► Şek.26:   ‌�1. Kilitleme kolu

Kaideyi çıkarmak için, takma işleminin tersini uygulayın.

Daldırmalı kaideye paralel cetvelin 
takılması veya çıkarılması
İsteğe bağlı aksesuar
Kılavuz çubukları daldırmalı kaidedeki deliklere sokun 
ve daha sonra kelebek cıvataları sıkın. Cetveli çıkarmak 
için, takma işleminin tersini uygulayın.
► Şek.27:   ‌�1. Kelebek cıvata 2. Kılavuz çubuk

Daldırmalı kaideye toz ağızlığının 
takılması veya çıkarılması
Toz ağızlığını daldırmalı kaideye, toz ağızlığının üze-
rindeki çıkıntı daldırmalı kaidedeki çentiğe oturacak 
şekilde sokun ve daha sonra toz ağızlığı üzerindeki el 
vidasını sıkın. Ağızlığı çıkarmak için, takma işleminin 
tersini uygulayın.
► Şek.28:   ‌�1. Çıkıntı 2. Toz ağızlığı 3. El vidası
► Şek.29

KULLANIM
Kesim derinliğinin ayarlanması

Kesim derinliğini ayarlamak için kilitleme kolunu açın, 
daha sonra ayar vidasını çevirerek aletin kaidesini 
yukarı veya aşağı alın. Ayar sonunda kilitleme kolunu 
sıkıca kapatın.
► Şek.30:   ‌�1. Kilitleme kolu 2. Ayar vidası

ÖNEMLİ NOT: Kilitleme kolunu kapattıktan 
sonra alet sabitlenmezse altıgen somunu sıkın ve 
ardından kilitleme kolunu kapatın.

► Şek.31:   ‌�1. Altıgen somun

Kesim derinliğinin daldırmalı kaide 
ile ayarlanması

İsteğe bağlı aksesuarlar
1.	 Aleti düz bir zemine yerleştirin.
2.	 Durdurucu kaidesini çevirerek durdurucu vidasını 
seçin.
► Şek.32:   ‌�1. Durdurucu vidası 2. Durdurucu kaidesi

3.	 Sabitleme somununu gevşetin, daha sonra bes-
leme düğmesine basarken durdurucu çubuğu yukarı 
çekin.
► Şek.33:   ‌�1. Durdurucu çubuk 2. Sabitleme somunu 

3. Besleme düğmesi

4.	 Şekil verme testeresi ucu düz zemine dokunana 
dek aleti aşağı bastırın ve daha sonra sabitleme kolunu 
çevirerek aleti sabitleyin.
► Şek.34:   ‌�1. Sabitleme kolu 2. Şekil verme testeresi 

ucu

5.	 Besleme düğmesine basarken durdurucu vidasına 
değene kadar durdurucu çubuğu aşağı ittirin.
► Şek.35:   ‌�1. Durdurucu çubuk 2. Durdurucu vidası 

3. Besleme düğmesi

6.	 Derinlik göstergesini, gösterge ölçek üzerinde “0”ı 
gösterecek şekilde kaydırın.
► Şek.36:   ‌�1. Derinlik göstergesi

7.	 Besleme düğmesine basarken durdurucu çubuğu 
yukarı çekerek kesim derinliğini ayarlayın.
► Şek.37:   ‌�1. Durdurucu çubuk 2. Besleme düğmesi

8.	 Hassas kesim derinliği ayarı yapmak için durdu-
rucu çubuk üzerindeki kadranı “0”ı gösterecek şekilde 
çevirin.
► Şek.38:   ‌�1. Kadran

9.	 İstenen derinliği elde etmek için durdurucu çubu-
ğun başını çevirin. Derinliği artırmak için başı saatin 
aksi yönünde çevirin. Derinliği azaltmak için başı saat 
yönünde çevirin. (Derinlik bir tur başına 1 mm değişir.)
► Şek.39:   ‌�1. Durdurucu çubuk başı

10.	 Durdurucu çubuk sabitleme somununu sıkın.
► Şek.40:   ‌�1. Sabitleme somunu

11.	 Sabitleme kolunu bırakın.
► Şek.41:   ‌�1. Sabitleme kolu

Durdurucu çubuk durdurucu vidası ile karşılaşana kadar 
aleti aşağı ittirerek yukarıdaki işlemle ayarladığınız 
kesim derinliğini elde edebilirsiniz.

Aletin şekil verme testeresi kaidesi 
ile kullanılması

Aletin kaidesini, iş parçasının üzerine şekil verme teste-
resi ucu temas etmeyecek şekilde koyun. Aleti çalıştırın 
ve şekil verme testeresi ucu tam hıza ulaşana kadar 
bekleyin. Aleti iş parçası yüzeyi üzerinde ileri doğru 
hareket ettirin. Aleti hareket ettirirken aletin kaidesini 
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yüzeye sıfır tutun.
Kenar keserken, iş parçasının yüzeyini besleme 
yönünde şekil verme testeresi ucunun sol tarafında 
tuttuğunuzdan emin olun.
► Şek.42

NOT: Gerçek iş parçası üzerinde kesim yapmadan 
önce bir deneme kesimi yapılması tavsiye edilir. 
Uygun besleme hızı; şekil verme testeresi ucu büyük-
lüğü, iş parçasının cinsi ve kesim derinliğine göre 
değişir. Aletin ileriye doğru çok hızlı hareket ettiril-
mesi, kötü kesim kalitesine veya şekil verme testeresi 
ucunun veya motorun zarar görmesine sebep olabilir. 
Aletin ileriye çok yavaş hareket ettirilmesi ise, kesim 
yüzeyini yakabilir ve bozabilir.

Şekil verme testeresi pabucu, düz kılavuz veya şekil 
verme kılavuzu kullanırken, besleme yönünün sağ 
tarafında tuttuğunuzdan emin olun. Bu, iş parçasının 
yan kısmı ile aynı hizada çalışmayı sağlar.
► Şek.43:   ‌�1. Şekil verme testeresi ucu 2. İş parçası 

3. Düz kılavuz

ÖNEMLİ NOT: Fazla derin kesimler motorun 
fazla yüklenmesine veya aletin kontrol edilme-
sinin güçleşmesine sebep olduğundan, olukları 
keserken bir geçişteki kesme derinliği 3 mm’yi 
geçmemelidir.3 mm’den daha derin oluk kesimleri 
yapmak istiyorsanız, gittikçe derinleşen şekil verme 
testeresi ucu ayarlarıyla birkaç geçişte kesim yapın.

Düz kılavuzun kullanılması
1.	 Cıvata ve kelebek somunla düz kılavuzu takın.
► Şek.44:   ‌�1. Cıvata 2. Kelebek somun

2.	 Düz kılavuzu şekil verme testeresi kaidesine 
sıkıştırma vidası ile takın.
► Şek.45:   ‌�1. Sıkıştırma vidası

3.	 Düz kılavuz üstündeki kelebek somunu gevşetin 
ve şekil verme testeresi ucu ile düz kılavuz arasın-
daki mesafeyi ayarlayın. İstenilen mesafede, kelebek 
somunu sıkın.
► Şek.46:   ‌�1. Kelebek somun

4.	 Düz kılavuz, iş parçasının kenarına dayanacak 
şekilde aleti hareket ettirin.
► Şek.47

Eğer iş parçasının kenarı ile kesme pozisyonunun ara-
sındaki uzaklık (A), düz kılavuz için çok genişse veya iş 
parçasının kenarı düz değilse, düz kılavuz kullanılamaz.
Bu durumda, iş parçasına düz bir tahta parçasını sağ-
lamca kelepçeleyin ve bunu şekil verme kaidesine karşı 
kılavuz olarak kullanın. Aleti ok yönünde besleyin.
► Şek.48

Dairesel işler için düz kılavuzun 
kullanılması

Dairesel işler için düz kılavuzu şekillerde gösterildiği 
gibi takın. Kesilecek dairelerin minimum ve maksimum 
yarı çapları (dairenin merkezi ile şekil verme testeresi 
ucunun merkezi arasındaki mesafe) aşağıda verilmiştir:
•	 Minimum: 70 mm
•	 Maksimum: 221 mm

Yarı çapı 70 mm ile 121 mm arasında olan daireleri 
kesmek için
► Şek.49:   ‌�1. Merkez delik

Yarı çapı 121 mm ile 221 mm arasında olan daireleri 
kesmek için
► Şek.50:   ‌�1. Merkez delik

NOT: Yarı çapı 172 mm ile 186 mm arasında olan 
daireler bu kılavuz kullanılarak kesilemez.

Düz kılavuzun merkez deliği ile kesilecek dairenin mer-
kezini hizalayın. Düz kılavuzu tespit etmek için, çapı 6 
mm’den küçük bir çiviyi merkez deliğe çakın. Aleti çivi-
nin etrafında saat yönünde döndürün.
► Şek.51:   ‌�1. Çivi 2. Merkez delik

Şablon kılavuzunun kullanılması
Şablon kılavuzu, bir şablon kullanarak şablon desenle-
riyle art arda kesim yapmaya izin verir.
1.	 Kaide plakası üzerindeki vidaları gevşetin ve daha 
sonra kaide plakasını şekil verme testeresi kaidesinden 
çıkarın.
2.	 Şablon kılavuzunu kaideye yerleştirin ve daha 
sonra vidaları sıkarak kaide plakasını takın.
► Şek.52:   ‌�1. Kaide plakası 2. Şablon kılavuzu

3.	 Aleti şablona yerleştirin ve şablon kılavuzu şab-
lonun kenarı boyunca kayacak şekilde aleti hareket 
ettirin.
► Şek.53

NOT: İş parçası üzerindeki gerçek kesim boyutu 
şablondan hafif farklıdır. Fark, şekil verme testeresi 
ucu ile şablon kılavuzunun dışı arasında mesafedir 
(X). Bu mesafe (X) aşağıdaki denklem kullanılarak 
hesaplanabilir:
Mesafe (X) = (şablon kılavuzunun dış çapı - şekil 
verme testeresi ucunun çapı) / 2

► Şek.54:   ‌�1. Şekil verme testeresi ucu 2. Şablon kıla-
vuzu 3. Mesafe (X) 4. Şablon kılavuzunun 
dış çapı 5. Şablon 6. İş parçası

Şekil verme kılavuzunun 
kullanılması

İsteğe bağlı aksesuarlar
Şekil verme kılavuzu, kılavuz silindiri iş parçasının 
kenarı boyunca hareket ettirerek mobilyalar için cilalı 
yüzeyler gibi eğimli tarafa şekil vermeye olanak tanır.
► Şek.55

1.	 Sıkıştırma vidasını gevşetin, daha sonra şekil 
verme kılavuzunu şekil verme testeresi kaidesine takın 
ve ardından sıkıştırma vidasını sıkın.
► Şek.56:   ‌�1. Sıkıştırma vidası

2.	 Sıkıştırma vidasını gevşetin ve şekil verme teste-
resi ucu ve şekil verme kılavuzu arasındaki mesafeyi, 
ayar vidasını çevirerek (her dönüş 1 mm) ayarlayın. 
İstenilen mesafede, şekil verme kılavuzunu tespit etmek 
için, sıkıştırma vidasını sıkın.
► Şek.57:   ‌�1. Ayar vidası 2. Sıkıştırma vidası

3.	 Kılavuz silindir iş parçasının kenarına denk 
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gelecek şekilde aleti hareket ettirin.
► Şek.58:   ‌�1. İş parçası 2. Şekil verme testeresi ucu 

3. Kılavuz silindir

Aletin yatırma kaidesi ile 
kullanılması

Yatırma kaidesi, lamine levha veya benzeri malzemele-
rin kenarlarını kesmek için kullanılır.
Yatırma kaidesi yiv açmak için uygundur. Kelebek vida-
ları gevşetin, daha sonra aleti istenilen açıda yatırın ve 
ardından kelebek vidaları sıkın.
İş parçasına işkence ile düz bir tahta parçasını sıkıca 
tutturun ve bunu yatırma kaidesine karşı kılavuz olarak 
kullanın. Aleti ok yönünde besleyin.
► Şek.59:   ‌�1. Kelebek vida

Yatırma kaidesi plakasının 
şekil verme testeresi kaidesi ile 
kullanılması
Şekil verme testeresi kaidesini kare kaide plakası ile 
kullanmak için kaide plakasını yatırma kaidesinden 
çıkarın ve daha sonra şekil verme testeresi kaidesine 
takın.
► Şek.60:   ‌�1. Yatırma kaide plakası 2. Şekil verme 

testeresi kaidesi plakası

ÖNEMLİ NOT: Yatırma kaide plakasını takarken 
şekil verme testeresi kaidesi üzerindeki vidaları 
kullanın. Yatırma kaidesi üzerindeki vidalar, şekil 
verme testeresi kaidesi üzerindeki vidalardan daha 
kısadır.

Aletin kaydırma kaidesi ile 
kullanılması

Kaydırma kaidesi, lamine levha veya benzeri malze-
melerin kenarlarını kesmek için kullanılır. Kaydırma 
kaidesi, dar alanlarda çalışmak için uygundur.
► Şek.61

Şekil verme testeresi kaidesinin 
kaydırma kaidesi plakası ve sap ile 
kullanılması
Kaydırma kaidesi plakası daha fazla denge için, şekil 
verme testeresi kaidesi ve sap bağlantı parçası (isteğe 
bağlı aksesuar) ile de kullanılabilir.
1.	 Kaydırma kaidesi plakası üzerindeki vidaları gev-
şetin, daha sonra kaydırma kaidesi plakasını kaydırma 
kaidesinden çıkarın.
► Şek.62:   ‌�1. Kaydırma kaidesi plakası 2. Şekil verme 

testeresi kaidesi plakası

2.	 Vidaları sıkarak kaydırma kaidesi plakasını şekil 
verme testeresi kaidesine takın.
3.	 Sap bağlantı parçasını ve çubuk tipi sapı, kay-
dırma kaidesi plakasına vidaları sıkarak takın.
► Şek.63:   ‌�1. Çubuk tipi sap 2. Sap bağlantı parçası

Kaydırma kaidesine çubuk tipi sap yerine daldırmalı 
kaideden çıkarılan topuz tipi sap takılabilir.

► Şek.64:   ‌�1. Vida 2. Topuz tipi sap

Aletin daldırmalı kaide ile 
kullanılması

Çalışırken sapları daima her iki elinizle sıkıca tutun. 
Aleti, şekil verme testeresi kaidesi ile aynı şekilde 
kullanın.

Düz kılavuzun kullanılması
İsteğe bağlı aksesuarlar
1.	 Kelebek somunu sıkarak düz kılavuzu kılavuz 
tutucusuna takın. Kılavuz tutucusunu daldırmalı kaide-
deki deliklere sokun ve daha sonra kelebek cıvataları 
sıkın.
► Şek.65:   ‌�1. Kelebek cıvata 2. Kılavuz tutucusu 

3. Kelebek somun 4. Düz kılavuz

2.	 Düz kılavuz üstündeki kelebek somunu gevşetin 
ve şekil verme testeresi ucu ile düz kılavuz arasın-
daki mesafeyi ayarlayın. İstenilen mesafede, kelebek 
somunu sıkın.
► Şek.66:   ‌�1. Kelebek somun

3.	 Aleti, şekil verme testeresi kaidesi için düz kıla-
vuzla aynı şekilde kullanın.
► Şek.67

Şablon kılavuzunun kullanılması
İsteğe bağlı aksesuarlar
1.	 Kaide üzerindeki vidaları gevşetin ve bunları çıka-
rın. Şablon kılavuzunu kaideye yerleştirin ve daha sonra 
vidaları sıkın.
► Şek.68:   ‌�1. Vida 2. Şablon kılavuzu

2.	 Aleti, şekil verme testeresi kaidesi için şablon 
kılavuzu ile aynı şekilde kullanın.
► Şek.69

Paralel cetvelin kullanılması
Paralel cetvel, oluk veya yiv açarken düz kesimler yap-
mak için verimli bir şekilde kullanılır. Şekil verme teste-
resi ucu ile paralel cetvel arasındaki mesafeyi ayarlayın. 
İstenilen mesafede, paralel cetveli sabitlemek için, 
kelebek cıvataları sıkın. Keserken aleti, paralel cetvel iş 
parçasının kenarına dayanacak şekilde hareket ettirin.
► Şek.70

Eğer iş parçasının kenarı ile kesme pozisyonunun 
arasındaki uzaklık (A), paralel cetvel için çok genişse 
veya iş parçasının kenarı düz değilse, paralel cetvel 
kullanılamaz.
Bu durumda, iş parçasına işkence ile düz bir tahta par-
çasını sıkıca tutturun ve bunu daldırmalı kaideye karşı 
kılavuz olarak kullanın. Aleti ok yönünde besleyin.
► Şek.71

Topuz tipi sapın çubuk tipi sapla 
değiştirilmesi
Daldırmalı kaideye çubuk tipi sap takmak için, topuz 
tipi sapın vidasını gevşetin, daha sonra topuz tipi sapı 
çıkarın ve ardından çubuk tipi sapı sıkarak takın.
► Şek.72:   ‌�1. Topuz tipi sap 2. Vida 3. Çubuk tipi sap
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KABLOSUZ ÇALIŞTIRMA 
İŞLEVİ
Kablosuz çalıştırma işlevi ile 
yapabilecekleriniz

Kablosuz çalıştırma işlevi temiz ve rahat kullanım sağ-
lar. Alete desteklenen bir elektrikli süpürge bağlayarak 
elektrikli süpürgeyi aletin anahtarla çalıştırılması ile 
birlikte çalıştırabilirsiniz.
► Şek.73

Kablosuz çalıştırma işlevini kullanmak için aşağıdaki 
unsurları hazırlayın:
•	 Bir kablosuz ünitesi (isteğe bağlı aksesuar)
•	 Kablosuz çalıştırma işlevini destekleyen bir elekt-

rikli süpürge
Kablosuz çalıştırma işlevi ayarına genel bakış aşağıda 
verilmiştir. Ayrıntılı işlemler için her bir kısma bakın.
1.	 Kablosuz ünitesinin takılması
2.	 Elektrikli süpürge için alet kaydı
3.	 Kablosuz çalıştırma işlevinin başlatılması

Kablosuz ünitesinin takılması
İsteğe bağlı aksesuar

DİKKAT: Kablosuz ünitesini takarken aleti düz 
ve dengeli bir zemine yerleştirin.

ÖNEMLİ NOT: Kablosuz ünitesini takmadan 
önce aletin üzerindeki toz ve kiri temizleyin. Toz 
veya kir, kablosuz ünitesinin yuvasına girerse arızaya 
neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Statik elektrik kaynaklı arızaları 
engellemek için kablosuz ünitesini almadan önce 
aletin metal kısmı gibi statik deşarj özellikli bir 
materyale dokunun.
ÖNEMLİ NOT: Kablosuz ünitesini takarken kab-
losuz ünitesinin doğru yönde sokulduğundan ve 
kapağın tamamen kapatıldığından mutlaka emin 
olun.

1.	 Aletin üzerindeki kapağı şekilde gösterildiği gibi 
açın.
► Şek.74:   ‌�1. Kapak

2.	 Kablosuz ünitesini yuvaya sokun ve daha sonra 
kapağı kapatın.
Kablosuz ünitesini sokarken çıkıntıları yuva üzerindeki 
girintili kısımlarla hizalayın.
► Şek.75:   ‌�1. Kablosuz ünitesi 2. Çıkıntı 3. Kapak 

4. Girintili kısım

Kablosuz ünitesini çıkarırken kapağı yavaşça açın. 
Kapağın arka kısmındaki kancalar, kapağı yukarı çek-
tikçe kablosuz ünitesini kaldıracaktır.
► Şek.76:   ‌�1. Kablosuz ünitesi 2. Kanca 3. Kapak
Kablosuz ünitesini çıkardıktan sonra ürünle verilen 
kutusunda veya anti-statik bir kapta saklayın.

ÖNEMLİ NOT: Kablosuz ünitesini çıkarırken 
daima kapağın arka kısmındaki kancaları kullanın. 
Kancalar kablosuz ünitesini yakalamazsa kapağı 
tamamen kapatın ve yavaşça tekrar açın.

Elektrikli süpürge için alet kaydı
NOT: Alet kaydı için kablosuz çalıştırma işlevini des-
tekleyen bir Makita elektrikli süpürge gerekir.
NOT: Alet kaydına başlamadan önce kablosuz ünite-
sini alete takmayı bitirin.
NOT: Alet kaydı sırasında anahtar tetiği çekmeyin 
veya elektrikli süpürge üzerindeki güç düğmesini 
açmayın.
NOT: Elektrikli süpürge kullanma kılavuzuna da 
bakın.

Elektrikli süpürgeyi aletin anahtarla çalıştırılması ile 
birlikte çalıştırmak isterseniz önceden alet kaydını 
tamamlayın.
1.	 Elektrikli süpürge ve alete bataryaları takın.
2.	 Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme düğmesini 
“AUTO” konumuna alın.
► Şek.77:   ‌�1. Bekleme düğmesi

3.	 Kablosuz çalıştırma lambası yeşil yanıp sönene 
kadar elektrikli süpürge üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine 3 saniye süreyle basın. Daha sonra aletin 
üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine aynı şekilde 
basın.
► Şek.78:   ‌�1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası

Elektrikli süpürge ve alet başarıyla birbirlerine bağla-
nırsa kablosuz çalıştırma lambaları 2 saniye süreyle 
yeşil yanar ve mavi yanıp sönmeye başlar.

NOT: Kablosuz çalıştırma lambaları 20 saniye geç-
tikten sonra yeşil yanıp sönmeyi keser. Süpürge 
üzerindeki kablosuz çalıştırma lambası yanıp söner-
ken aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
basın. Kablosuz çalıştırma lambası yeşil yanıp 
sönmezse kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli 
basın ve tekrar basılı tutun.
NOT: Tek bir elektrikli süpürge için iki veya daha 
fazla alet kaydı yaparken alet kaydını birer birer 
tamamlayın.

Kablosuz çalıştırma işlevinin 
başlatılması
NOT: Kablosuz çalıştırma öncesinde elektrikli 
süpürge için alet kaydını tamamlayın.
NOT: Elektrikli süpürge kullanma kılavuzuna da 
bakın.

Elektrikli süpürgeye bir aleti kaydettikten sonra elektrikli 
süpürge, aletin anahtarla çalıştırılması ile birlikte otoma-
tik olarak çalışır.
1.	 Kablosuz ünitesini alete takın.
2.	 Elektrikli süpürgenin hortumunu alete bağlayın.
► Şek.79

3.	 Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme düğmesini 
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“AUTO” konumuna alın.
► Şek.80:   ‌�1. Bekleme düğmesi

4.	 Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
kısa süreyle basın. Kablosuz çalıştırma lambası mavi 
yanıp söner.
► Şek.81:   ‌�1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası

5.	 Aleti açın. Alet çalışırken elektrikli süpürgenin 
çalıştığını kontrol edin.
Elektrikli süpürgenin kablosuz çalıştırılmasını durdur-
mak için alet üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
basın.

NOT: Alet üzerindeki kablosuz çalıştırma lambası, 2 
saat süreyle işlem yapılmazsa mavi yanıp sönmeyi 
keser. Bu durumda elektrikli süpürge üzerindeki bek-
leme düğmesini “AUTO” konumuna alın ve alet üze-
rindeki kablosuz çalıştırma düğmesine tekrar basın.
NOT: Elektrikli süpürge bir gecikmeyle başlar/durur. 
Elektrikli süpürge, aletin anahtarla çalıştırıldığını 
algıladığında bir gecikme söz konusu olur.
NOT: Kablosuz ünitesinin iletim mesafesi konum ve 
çevre şartlarına bağlı olarak değişebilir.
NOT: Tek bir elektrikli süpürgeye iki veya daha fazla 
alet kaydedildiğinde başka bir kullanıcı kablosuz 
çalıştırma işlevini kullandığından aletinizi açmasanız 
bile elektrikli süpürge çalışmaya başlayabilir.

Kablosuz çalıştırma lambası durumunun açıklanması
► Şek.82:   ‌�1. Kablosuz çalıştırma lambası

Kablosuz çalıştırma lambası kablosuz çalıştırma işlevinin durumunu gösterir. Lamba durumunun anlamı için aşağı-
daki tabloya bakın.

Durum Kablosuz çalıştırma lambası Açıklama

Renk  
Kapalı

 
Yanıp 

sönüyor

Süre

Beklemede Mavi 2 saat Elektrikli süpürgenin kablosuz çalıştırılması kullanılabilir. 2 saat 
süreyle işlem yapılmazsa lamba otomatik olarak söner.

Alet 
çalışırken.

Elektrikli süpürgenin kablosuz çalıştırılması kullanılabilir ve alet 
çalışıyor.

Alet kaydı Yeşil 20 saniye Alet kaydı için hazır. Elektrikli süpürge tarafından alet kaydı 
bekleniyor.

2 saniye Alet kaydı tamamlandı. Kablosuz çalıştırma lambası mavi yanıp 
sönmeye başlar.

Alet kay-
dının iptal 
edilmesi

Kırmızı 20 saniye Alet kaydının iptali için hazır. Elektrikli süpürge tarafından iptal 
bekleniyor.

2 saniye Alet kaydı iptali tamamlandı. Kablosuz çalıştırma lambası mavi 
yanıp sönmeye başlar.

Diğer Kırmızı 3 saniye Kablosuz ünitesine güç besleniyor ve kablosuz çalıştırma işlevi 
başlıyor.

Kapalı - - Elektrikli süpürgenin kablosuz çalıştırılması durduruldu.

Elektrikli süpürge için alet kaydının 
iptal edilmesi

Elektrikli süpürge için alet kaydını iptal ederken aşağı-
daki prosedürü uygulayın.
1.	 Elektrikli süpürge ve alete bataryaları takın.
2.	 Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme düğmesini 
“AUTO” konumuna alın.
► Şek.83:   ‌�1. Bekleme düğmesi

3.	 Elektrikli süpürge üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine 6 saniye süreyle basın. Kablosuz çalıştırma 
lambası yeşil yanıp söner ve daha sonra kırmızı olur. 
Ondan sonra aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma 

düğmesine aynı şekilde basın.
► Şek.84:   ‌�1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası

İptal başarıyla yapılırsa kablosuz çalıştırma lambaları 
2 saniye süreyle kırmızı yanar ve mavi yanıp sönmeye 
başlar.

NOT: Kablosuz çalıştırma lambaları 20 saniye geç-
tikten sonra kırmızı yanıp sönmeyi keser. Süpürge 
üzerindeki kablosuz çalıştırma lambası yanıp söner-
ken aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
basın. Kablosuz çalıştırma lambası kırmızı yanıp 
sönmezse kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli 
basın ve tekrar basılı tutun.

Kablosuz çalıştırma işlevi için sorun giderme
Onarım için servise gitmeden önce kontrolleri yapın. Kılavuzda açıklanmayan bir problemle karşılaşırsanız aleti 
demonte etmeyin. Bunun yerine, Makita Yetkili Servis Merkezlerine başvurun ve daima orijinal Makita yedek parça-
ları kullanın.
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Anormal durum Olası nedeni (arıza) Çözümü

Kablosuz çalıştırma lambası yanmı-
yor/yanıp sönmüyor.

Kablosuz ünitesi alete takılmamış. 
Kablosuz ünitesi alete hatalı takılmış.

Kablosuz ünitesini doğru takın.

Kablosuz ünitesinin terminali ve/veya 
yuva kirli.

Kablosuz ünitesinin terminalindeki tozu ve kiri 
hafifçe silin ve yuvayı temizleyin.

Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine basılmamış.

Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
kısa süreyle basın.

Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme 
düğmesi “AUTO” konumuna alınmamış.

Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme düğmesini 
“AUTO” konumuna alın.

Güç beslemesi yok Alete ve elektrikli süpürgeye güç besleyin.

Alet kaydı / alet kaydı iptali başarıyla 
tamamlanamıyor.

Kablosuz ünitesi alete takılmamış. 
Kablosuz ünitesi alete hatalı takılmış.

Kablosuz ünitesini doğru takın.

Kablosuz ünitesinin terminali ve/veya 
yuva kirli.

Kablosuz ünitesinin terminalindeki tozu ve kiri 
hafifçe silin ve yuvayı temizleyin.

Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme 
düğmesi “AUTO” konumuna alınmamış.

Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme düğmesini 
“AUTO” konumuna alın.

Güç beslemesi yok Alete ve elektrikli süpürgeye güç besleyin.

Hatalı çalışma Kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreyle basın 
ve alet kaydı/iptal prosedürlerini yeniden uygulayın.

Alet ve elektrikli süpürge birbirlerinden 
uzakta (iletim aralığının dışında).

Aleti ve elektrikli süpürgeyi birbirlerine yaklaştırın. 
Maksimum iletim mesafesi yaklaşık 10 m’dir, ancak 
şartlara bağlı olarak değişebilir.

Alet kaydını/iptalini tamamlamadan 
önce;  
- aletin anahtarı açılıyor veya;  
- elektrikli süpürge üzerindeki güç 
düğmesi açılıyor.

Kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreyle basın 
ve alet kaydı/iptal prosedürlerini yeniden uygulayın.

Alet veya elektrikli süpürge için alet 
kaydı prosedürleri tamamlanmamış.

Alet ve elektrikli süpürge için alet kaydı prosedürle-
rini aynı zamanda uygulayın.

Yüksek güçte radyo dalgaları üreten 
diğer cihazlardan radyo paraziti.

Aleti ve elektrikli süpürgeyi, Wi-Fi cihazları ve mikro-
dalga fırınlar gibi cihazlardan uzak tutun.

Elektrikli süpürge, aletin anahtarla 
çalıştırılması ile birlikte çalışmıyor.

Kablosuz ünitesi alete takılmamış. 
Kablosuz ünitesi alete hatalı takılmış.

Kablosuz ünitesini doğru takın.

Kablosuz ünitesinin terminali ve/veya 
yuva kirli.

Kablosuz ünitesinin terminalindeki tozu ve kiri 
hafifçe silin ve yuvayı temizleyin.

Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine basılmamış.

Kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli basın ve 
kablosuz çalıştırma lambasının mavi yanıp söndü-
ğünü kontrol edin.

Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme 
düğmesi “AUTO” konumuna alınmamış.

Elektrikli süpürge üzerindeki bekleme düğmesini 
“AUTO” konumuna alın.

Elektrikli süpürgeye 10’dan fazla alet 
kayıtlı.

Alet kaydını yeniden yapın. 
Elektrikli süpürgeye 10’dan fazla alet kayıtlı ise ilk 
önce kaydedilen alet otomatik olarak iptal edilir.

Elektrikli süpürge tüm alet kayıtlarını 
silmiş.

Alet kaydını yeniden yapın.

Güç beslemesi yok Alete ve elektrikli süpürgeye güç besleyin.

Alet ve elektrikli süpürge birbirlerinden 
uzakta (iletim aralığının dışında).

Aleti ve elektrikli süpürgeyi birbirlerine yaklaştırın. 
Maksimum iletim mesafesi yaklaşık 10 m’dir, ancak 
şartlara bağlı olarak değişebilir.

Yüksek güçte radyo dalgaları üreten 
diğer cihazlardan radyo paraziti.

Aleti ve elektrikli süpürgeyi, Wi-Fi cihazları ve mikro-
dalga fırınlar gibi cihazlardan uzak tutun.

Alet çalışmıyorken elektrikli süpürge 
çalışıyor.

Diğer kullanıcılar, elektrikli süpürgenin 
kablosuz çalıştırılmasını kendi aletle-
riyle kullanıyor.

Diğer aletlerin kablosuz çalıştırma düğmesini kapa-
tın veya diğer aletlerin alet kaydını iptal edin.

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda 
tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak 
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Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis 
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

ŞEKİL VERME 
TESTERESİ UÇLARI

İsteğe bağlı aksesuar

Düz uç
► Şek.85

D A L1 L2

6 20 50 15

6 6 50 18

6 8 50 18

8 8 60 25

1/4″ 20 50 15

1/4″ 6 50 18

1/4″ 8 50 18

Birim:mm

U oyma ucu
► Şek.86

D A L1 L2 R

6 6 50 18 3

1/4″ 6 50 18 3

Birim:mm

V oyma ucu
► Şek.87

D A L1 L2 θ

6 20 50 15 90°

1/4″ 20 50 15 90°

Birim:mm

Matkap başlı havşa ucu
► Şek.88

D A L1 L2 L3

6 6 60 18 28

8 8 60 20 35

1/4″ 6 60 18 28

Birim:mm

Matkap başlı çifte havşa ucu
► Şek.89

D A L1 L2 L3 L4

6 6 70 40 12 14

8 8 80 55 20 25

1/4″ 6 70 40 12 14

Birim:mm

Köşe yuvarlama ucu
► Şek.90

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 25 9 48 13 5 8

6 20 8 45 10 4 4

1/4″ 25 9 48 13 5 8

1/4″ 20 8 45 10 4 4

Birim:mm

Yiv açma ucu
► Şek.91

D A L1 L2 L3 θ

6 23 46 11 6 30°

6 20 50 13 5 45°

6 20 49 14 2 60°

1/4″ 23 46 11 6 30°

1/4″ 20 48 13 5 45°

1/4″ 20 49 14 2 60°

Birim:mm

Çukur köşebent ucu
► Şek.92

D A L1 L2 R

6 20 43 8 4

6 25 48 13 8

1/4″ 20 43 8 4

1/4″ 25 48 13 8

Birim:mm

Kırlangıç kuyruğu uç
► Şek.93

D A L1 L2 θ

8 12 50 9 30°

8 14,5 55 10 35°

8 14,5 55 14,5 23°

1/4″ 12 50 9 30°

1/4″ 14,5 55 10 35°

1/4″ 14,5 55 14,5 23°

Birim:mm

Rulmanlı havşa ucu
► Şek.94

D A L1 L2

6 10 50 20

1/4″ 10 50 20

Birim:mm

Rulmanlı köşebent ucu
► Şek.95
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D A1 A2 A3 L1 L2 L3 R

6 20 12 8 40 10 5,5 4

6 26 12 8 42 12 4,5 7

1/4″ 20 12 8 40 10 5,5 4

1/4″ 26 12 8 42 12 4,5 7

Birim:mm

Rulmanlı köşe yuvarlama ucu
► Şek.96

D A1 A2 L1 L2 L3 R

6 15 8 37 7 3,5 3

6 21 8 40 10 3,5 6

1/4″ 15 8 37 7 3,5 3

1/4″ 21 8 40 10 3,5 6

Birim:mm

Rulmanlı yiv açma ucu
► Şek.97

D A1 A2 L1 L2 θ

6 26 8 42 12 45°

6 20 8 41 11 60°

1/4″ 26 8 42 12 45°

1/4″ 20 8 41 11 60°

Birim:mm

Rulmanlı çukur köşebent ucu
► Şek.98

D A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 R

6 20 18 12 8 40 10 5,5 3

6 26 22 12 8 42 12 5 5

1/4″ 20 18 12 8 40 10 5,5 3

1/4″ 26 22 12 8 42 12 5 5

Birim:mm

Rulmanlı romen deveboynu uç
► Şek.99

D A1 A2 L1 L2 L3 R1 R2

6 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

6 26 8 42 12 4,5 3 6

1/4″ 20 8 40 10 4,5 2,5 4,5

1/4″ 26 8 42 12 4,5 3 6

Birim:mm

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir 
aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için 
bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek 
parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına 
uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-
sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine 
başvurun.
•	 Düz ve yiv açma uçları
•	 Kenar şekillendirme ucu
•	 Laminat şekil verme uçları
•	 Düz kılavuz aksamı
•	 Şekil verme kılavuzu aksamı
•	 Şekil verme testeresi kaidesi aksamı
•	 Şekil verme testeresi kaidesi aksamı (reçine)
•	 Yatırma kaidesi aksamı
•	 Daldırmalı kaide aksamı
•	 Kaydırma kaidesi aksamı
•	 Sap bağlantı parçası
•	 Şablon kılavuzu
•	 Tutucu pens kovanı
•	 Anahtar 13
•	 Anahtar 22
•	 Kablosuz ünitesi
•	 Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Bu şekil verme testeresi ile kullanılabilecek aksesuarlar
Alet çeşitli maksatlarla aşağıdaki aksesuarlarla kullanılabilir.
Bazı aksesuarları ülkenizde mevcut değildir.
► Şek.100
1.	 Şekil verme testeresi kaidesi (metal)
2.	 Şekil verme testeresi kaidesi (reçine)

Net kesim görünürlüğü.
3.	 Yatırma kaidesi
4.	 Kaydırma kaidesi
5.	 Daldırmalı kaide
6.	 Sap bağlantı parçası
7.	 Şablon kılavuzu

8.	 Düz kılavuz
9.	 Şekil verme kılavuzu
10.	 Şekil verme testeresi pabucu

Hassas kenar işleri sağlar. *Şekil verme kılavuzu-
nun parçalarıyla kullanın.

11.	 Toz ağızlığı
12.	 Kaide plakası (metal)
13.	 Kare kaide plakası (yatırma kaidesinin kaide 

plakası)
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14.	 Kaydırma kaidesi plakası (kaydırma kaidesinin 
kaide plakası)
Kaydırma kaidesi plakasını sap bağlantı parçası 
ile kullanarak sap takılabilir.

15.	 Kaide plakası (reçine)
16.	 Sap kaidesi
17.	 Çubuk tipi sap
18.	 Topuz tipi sap (daldırmalı kaidenin sapı)
19.	 Daldırmalı kaide için toz ağızlığı
20.	 Daldırmalı kaide için şablon kılavuzu
21.	 Kılavuz tutucusu

Şekil verme testeresi kaidesi düz kılavuzunun 
daldırmalı kaidede kullanılmasını sağlar.

22.	 Paralel cetvel
İnce konumlandırma ayarı işlevi.

23.	 Paralel cetvel
24.	 Kılavuz ray adaptörü
25.	 Kılavuz ray

Hassas düz kesim için.
26.	 Eğim kılavuzu

Kılavuz rayın açı ayarı için.
27.	 Kılavuz ray bağlantı parçası (2 adet)

İki kılavuz rayı birleştirmek için.
28.	 Kelepçe (standart tip)

Kılavuz rayı sabitlemek için.
29.	 Kelepçe (hızlı tip)

Kılavuz rayı sabitlemek için.
30.	 Mesnet

Üst plastik bant için kılavuz ray onarım parçaları.
31.	 Kauçuk mesnet

Alt kauçuk bant için kılavuz ray onarım parçaları.
32.	 Konum mesnedi

Konum mesnedi için kılavuz ray onarım parçaları.
► Şek.101
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